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[ HIGH PE PZOUNK [ELME E LT T KET TEAT RL LÁON ETT 
gyártmányú készülék, A korszerű VHS videomagnók minden alapszolgáltatásával rendelkezik, sőt 
több olyan automatikus funkciója és egyéb jellemzője van, amely ebben a készülékkategóriában 
nem általános (pl. a felvételvédett kazetta automatikus kidobása visszatekercselés után, állókép 
léptetése a pause/ still gomb megnyomásával, a kiválasztott jelenetek ismétlése stb.). Az alapsávi 
video- és hangbemenetek, ill, kimenetek RGA hüvelyeken keresztül csatlakoztathatók, A felvétel 
TEAT ONOK ELT EE ETT A LE EE 
természetesen kétnormás (PAL/SEGAM). 








ÜZ TNVE ET KET THETÁT ERZES KEZET MOEERTE RÉGEN 
— 2090 előleg befizetésével, 12 havi részletre — 
(EZ eh VE EN ea Eper: ELEG ÁKEB KKK ES TREE NNETER8 Kaszás 
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Vevőkészülék: UST-8008. Külső konverter: UST—990. 
A tükör méretét a földrajzi helyzet határozza meg. 
Ajánlott méret Magyarországon: 0,9-1,2 m átm. 


48 szabadon programozható TV és rádiócsatorna elő- 
készítve az Astra 1, 2, és 3 vételére. 


16 csatorna beprogramozva az Astra 1-hez. 
Kiváló képminőség. 
HIFI minőségű sztereó vétel. 


Többnyelvű hang vételére alkalmas (ha az adás több- 
nyelvű). 


Távirányítású csatornaválasztás és nyelvválasztás. 


A védett műsorok vételéhez a készülékhez descramb- 
ler kapcsolható. 


Nagyon jól látható (LED) kijelző a programozás és a 
kiválasztott csatorna jelzésére. 


Hálózatkimaradás vagy programozási hiba esetén az 
eredeti állapot visszaállítható (RESET). 


D/D2 MAC kompatibilis, dekóder interfészen keresz- 
tül. 


e Vételi sáv: 10,95-11,7 GHz. 


Vevőkészülék: UST-7007. Külső konverter: BSCD 86. 


A tükör méretét a földrajzi helyzet és a venni kívánt 
műhold határozza meg. 
Ajánlott méret Magyarországon: 1,5-2,2 m átm. 


UST 7007 motoros helyzetbeállítóval 








999 szabadon programozható TV és rádiócsatorna. 


86 csatorna előre beállítva a jelenlegi és a közeljövő- 
ben várható műholdprogramokra. 


9 Kiváló képminőség. 


HIFI minőségű sztereó vétel. 

Többnyelvű hang vételére alkalmas (ha az adás több- 
nyelvű). 

Távirányítású csatornaválasztás, nyelvválasztás és 
antenna vezérlés. 

A védett műsorok vételéhez a készülékhez descramb- 
ler kapcsolható. 

D/D2 MAC kompatibilis, dekóder interfészen keresz- 
tül. 

Az antennavezérlő 20 műhold irányát jegyzi meg és 
beállítható a két szélső helyzet is. 


e Vételi sáv: 10,95-12,75 GHz. 


MAGY 


DataM 


Marketing GmbH 
Unterlindau 85 


Szerelhető egy- vagy kétsávos külső konverterrel. 









Marketing Kft. 


D-6000 Frankfurt/Main 1 1125 Budapest, 
Tel.: (069) 172031 Istenhegyi út 29-33. 
Telex: 4 14369 datam d Telefon: 155-6566 
Telefax: (069) 17 2034 Tel/fax: 155-9449 





ClÍVDEO 
KR ge HEY 


VIDEO- ÉS TELEVÍZIÓTECHNIKA e MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBEL- 
ATA AG es szt ora evez zt ize eA 








yei eriari rt 


Először jelentkező, új rovatunkban publikálási lehető- 
séget nyújtunk azoknak a hazai és külföldi cégeknek, 
amelyek termékeiket, tevékenységüket kívánják be- 
mutatni, vagy más, kiadványunk célkitűzéseihez il- 
leszkedő és olvasóinkat érdeklő cikket szeretnének 
közölni. E számunkban a , reflektorfénybe" állított 
cégek : A DataM-Uniden, az Orion, az Adams e Smith 
és a Teletronic GmbH. 





A Sony és a , Video 8-as tábor" válasza a Super-VHS 
kihívására: a High Band Video 8 vagy röviden a Hi8. 
Az új rendszerű kamkorderek rögzítési jellemzői ép- 
púgy ugrást jelentenek a Video 8-hoz képest, mint a 
Super-VHS a VHS-hez képest. Rövid áttekintésünk a 
Sony PAL rendszerű , alapgépét" (CCD-V900) és 
FAL ETTE TETTLEG LL FA ELÁLL ELEN TA 


Köztudomású, hogy a video- (televízió-) műsorkészi- 
tésre fordított idő tekintélyes részét az utómunkála- 
tok teszik ki, amelyek a konkrét feladattól függően 
rendkívül sokrétűek lehetnek. E terület — az elektroni- 
kus képszerkesztés — fejlődésének lényegesebb állo- 
másait, valamint az utómunkálati technológia néhány 
gyakorlati kérdését ismerhetjük meg a cikkből. 





Gazdag műsorválasztéka és viszonylag nagy csa- 
tornánkénti adóteljesítménye miatt különleges helyet 
foglal el az Európára tv- és rádióműsorokat sugárzó 
műholdak között az ASTRA 1A. Ráadásul hamarosan 
kétszeresére növekszik a sugárzott műsorok száma 
az ugyancsak 16 transzponderrel rendelkező ASTRA 
1B fellövésével. Cikkünk az ASTRA , műholdcsalád" 
AAA ZATA LUC LA 


Az ITT Nokia SAT 1100 típusjelű műholdvevő beltéri 
egység bemutatása, ill. tesztelése kiterjed a külső és 
belső felépítésre, a készülék kezelhetőségére és 
egyéb tulajdonságaira. A készülék a jelenlegi ASTRA 
1A és a közeljövőben fellővendő ASTRA 1B, majd AST- 
RA 1C összesen 48 tv-műsorának vételére készült, de 
alkalmas más műholdakról a 11 GHz-es sávban su- 
[ETEL NT LELT ETTE ATA TALÁÉA 
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VIDEOTECHNIKA 90/4. 


(12. szám) 

Kiadja az ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Megjelenik kéthavonta 


Felelős szerkesztő : 
NAGY ÁRPÁD 


Olvasószerkesztő : 
SINGER GYÖRGYNÉ 


Tördelőszerkesztő: 
MEDGYESI MATILD 


Szerkesztőségi titkár: 
SZEGE IRÉN 


Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
ÚJ VIDEOTECHNIKA 

Lap- és Könyvkiadó Kft. 

1014 Budapest I., 


Szentháromság tér 6. 
Telefon: 156-3367 


Felelős kiadó : 
NAGY ÁRPÁD ügyvezető igazgató 


6) Új Videotechnika 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 


Budapest 





ZRÍNYI NYOMDA, Budapest 
90.2716/04-66-22 

Felelős vezető: 

GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató 


Papírminőség: Hungaromatt 
Betűcsalád: Helvetica, Times 
Azonossági szám: UV 90/4 

ETO: 621-397 

MÜ: 4397-g-9092 

Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint 


Terjeszti a Magyar Posta 

Előfizethető bármely hírlapárusító 
postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben 
és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR) : 1900 Budapest 

XIII., Lehel u. 10/a, közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint átutalással 

a Postabank RT 219-98636 021-02799 
pénzforgalmi jelzőszámra 


Előfizetési díj: számonként 98 Ft 





Mégis új VIDEOTECHNIKA ? 


9. számunkban -— talán még emlékszik a tisztelt Olvasó — a 
tervezett formai és tartalmi változtatások ellenére, nem tartot- 
tuk indokoltnak az ,új" jelző bevezetését. És milyen jól jön, 
hogy , takarékoskodtunk" vele annak idején! Most ugyanis va- 
lóban szükségessé vált az ,átkeresztelés" Ennek egyik oka 
az, hogy a VIDEOTECHNIKÁ t, ill. most már az új VIDEOTECH- 
NIKÁ-t e számunktól kezdve nem a Műszaki Könyvkiadó, ha- 
nem az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó kft adja ki. 
(Olvasóinkat talán ez érdekli a legkevésbé.) 

A változást jelzi az új tervezésű címlap és a némileg megválto- 
zott kivitel, a színes belső oldalak stb. Talán fontosabb azon- 
ban, hogy szélesíteni kívánjuk témáink körét, mégpedig a szű- 
kebb értelemben vett videotechnikán messze túlra. Ez már e 
számunkban is érzékelhető, de a továbbiakban még kifejeze- 
tebben fogjuk érvényesíteni ezt a szándékunkat. Érdeklődési 
körünket mindarra kiterjesztjük, ami a fogyasztói (szórakozta- 
tó-) elektronika tárgykörébe sorolható. Emellett , súlyozottan" 
figyelünk a műholdas televízió, a kábeltelevízió (ezen belül a 
helyi televíziók) és a félprofesszionális stúdiótechnika és mű- 
sorkészítés kérdéseire. 

Fórumot szeretnénk biztosítani a hazai, ill. a magyar piacon 
megjelenő külföldi gyártók és kereskedők számára - ha az 
említett körbe tartozó cikkeket gyártják vagy forgalmazzák. 
Új rovatainkat is a mondottak szellemében állítottuk össze. 
Az eddigi Video-Expressz rovatot beolvasztottuk a GLÓBUSZ- 
ba, hiszen egymást átfedő rovatokról van szó. 

A REFLEKTOR c. új rovatban teret biztosítunk a jelentős vagy 
kevésbé jelentős, de a fogyasztói elektronika piacán minden- 
képpen jelenlevő cégek számára termékeik, elképzeléseik, 
koncepciójuk stb. ismertetésére. Az egész rovat tartalmilag 
reklám jellegű. 

A többi, e számunkban már jelentkező rovat önmagáért beszél. 
Talán nem érdektelen külön megemlíteni PROFISAROK c. ro- 
vatunkat, amelyben , profi" témákról — de nemcsak profik szá- 
mára - érdekes ,csemegéket" szeretnénk közölni. 

Reméljük, hogy a továbbiakban is elnyerjük tetszésüket! 


Nagy Árpád 
felelős szerkesztő 
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közvetlen kereskedelmi képviselete 


Bemutatóterem: 
1055 Budapest, Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-87-17, Fax: 111-82-68 


Az egész világot otthonába hozza 
az új SATEC műholdvevővel! 


a ML v SS6000 Wegener sztereó — 32 program 
8 VERTE A 8 CAPARRAL Monterey, 
Műholdvétel professzionális főállomások, 


és kábeltelevízió 


dekóderek (B-C-D2 MAC), 
csatlakozók, tartozékok 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje : 


nagykereskedőknek: 9-12, 
egyedi megrendelőknek: 13-16 


SZÓRAKOZTATÓ 


ELEKTRONIKA KÉPEKBEN 29 
GLÓBUSZ ! Műszaki könyvek 
ama ! egyedülállóan gazdag kínálata 
e I várja Önt a Kandó Kálmán 
! . Műszaki Könyvesboltban (Budapest, 
I V., BajcsyzZsilinszky út 20.). 
- A VIDEOTECHNIKA új és korábbi 


EB 5 számai -— az 1. szám kivételével 
VHS és §-VHS — korlátozott számban még kaphatók. 
SZÁMÍTÓGÉP ÉS VIDEÓ 49 Vidéki olvasóink figyelmébe ajánljuk, 
hogy a fenti címen 
a VIDEOTECHNIKA példányai postai 
utánvéttel is megrendelhetők. 








PROFISAROK 53 
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Az ORION gyár által kifejlesztett új 
tv-család 11 különböző típusból áll, 
amelyekből minden vásárló kiválaszt- 
hatja a kívánságának, ízlésének és 
pénztárcájának leginkább megfelelő 
készüléket. A háromféle képcsőméret 
(22, 25 és 28 col, vagyis 56, 63 és 70 
cm) és a három megjelenési forma (a 
hagyományos aszimmetrikus, ill. a 
sztereó és a monitor) variációja 6, kivi- 
telében különböző modell választékát 
nyújtja. Hasonlóan változatos a szol- 
gáltatások színvonala: az egyszerű 
alaptípusok mellett megtaláljuk a te- 
letextes, valamint a sztereó kiviteleket 
is. 
A család szolgáltatásai, amelyekkel az 
alaptípusok is rendelkeznek : 

infravörös  távvezérlés 

funkcióra, 

80 csatorna vételére alkalmas ká- 

beltuner, 

programmemória 29 program tá- 

rolására, 

automatikus állomáskeresés, 

FST (szupersarkos és lapos kép- 

cső) a 63 és 70 cm-es kivitelnél, 

SECAM és PAL norma, auto- 

matikus váltással, 

OIRT és CCIR rendszerű hang, 

EURO-AV (SCART) csatlako- 

zó, 

programozható elalváskapcsoló. 
Az ún. ON SCREEN kezelőegységes 
kivitelek (on screen — kijelzés a ké- 
pernyőn) a távvezérlő működtetése- 
kor a képernyőn jelzik 

a kiválasztott program számát, 

a vett tv-sávot, az állomáskereső 

helyzetét, 

a hangerő, a fényerő, a kontraszt 

és a színtelítettség pillanatnyi ál- 

lását, 

a különböző kapcsolók állapo- 

tát. 


minden 


Az ORION 


új tv-készülékcsaládja 


A teletextes változatok kezelését a ha- 
gyományos, többfunkciós kijelző se- 
gíti. A készülékbe beépített ún. CCT 
(CCT — számítógép-vezérelt teletext) 
a megszokott szolgáltatások mellett a 
következőket nyújtja : 

5 oldal tárolására alkalmas me- 

mória, 

magyar ékezetes betűk, 

az időkód használata, 

FLOF rendszer (az adóoldalon 4 

különböző színnel kódolt olda- 

lak egy gombnyomással hívha- 

tók) 
A sztereó típusok 2 x 8 W-os hang- 
teljesítményt adnak le 4 db beépített 
hangszórójukon, de lehetőség van 
külső hangfalak csatlakoztatására is. 
Mivel jelenleg még sztereó tv-hanga- 
dás nincs, hasznos szolgálatot tesz a 
bekapcsolható álsztereó üzemmód, 
amely , sztereóvá" alakítja a monó 
kísérőhangot. 


Vételi tartományok 
Sáv OIRT CCIR Kábel Kéztarágtők 
VESL dea a SI los, 25 


VHF II. 6...12 Mit. 52.. 520 11225. .294,25 
UHF 21.. 6921. .69 471,25...855,25 


A tetszetős külalakhoz és sokoldalú 
szolgáltatáshoz természetesen csekély 
meghibásodási valószínűség járul. 


Korszerű konstrukciós elvek, nagy 
megbízhatóságú alkatrészek, modern 
gyártástechnológia — ezek eredménye- 
zik együttesen azt, hogy 
az ORION gyár új 
tv-készülékcsaládja minden 
tekintetben megfelel a 90-es évek 
műszaki színvonalának. 


a 
Az alábbiakban felsoroljuk az egyes 
típusokat a képcsőméret szerint. 
A betűjel utáni számok 
a képcsőméretet adják meg colban. 
A zárójelben levő nevek pedig 
e típusok későbbi elnevezései 
(ezekkel a nevekkel találkoznak 
majd kedves vásárlóink, ha 
készülékeinket megveszik). A szám 
utáni betűjelek jelentése: 

A — aszimmetrikus, St — sztereó, 
M - monitor forma, TX - teletextes. 


CTV 022 A (Anna) 
CTV 022 M (Zsuzsanna) 
CTV 022 MTX (Veronika) 
CTV 025 A (Eszter) 
CTV 025 ATX (Mária) 
CTV 025 M (Krisztina) 
CTV 025 MTX (Katalin) 
CTV 025St (Eva) 
CTV 025StTX (Judit) 
CTV 028 St (Edit) 
CTV 028 StTX (Júlia) 


Városi televíziók, művelődési házak, 
üzemi és privát videostúdiók 
FIGYELEM! 


A hazái video- és tv-stúdiók technikai korszerűsítését elősegítendő a VIDEOTECHNIKA 

Adok-veszek címmel hirdetési rovatot nyit, amelyben bármely hazai stúdió díjmentesen 

felkinálhatja berendezéseit, készülékeit, ill. közzéteheti beszerzési igényeit, maximálisan 
30 szó terjedelemben. 





8 Reflektor 





A szórakoztató-elektronika területén az utóbbi évek legjelentő- 
sebb változását a televíziós műholdvétel elterjedése jelentette. 
A tv-stúdiók video- és hangjeleit megfelelő átalakítások után 
nagyméretű parabolaantennával sugározzák a kiválasztott mű- 
hold felé (uplink). Egy adott műhold annyi tv-csatornát képes 
fogadni és a frekvenciaátalakítás után visszasugározni (dow- 
link), ahány transzponderrel (átjátszóval) rendelkezik (1. ábra). 





1. ábra 
A műholdas sugárzás és -vétel vázlata 





Az elsőként felbocsátott távközlési műholdak 10...20 W kisu- 
gárzott teljesítménye mellett Magyarország területén ezek vé- 
teléhez 2-3 m-es antennákra volt szükség. Az egyéb berende- 
zések is igen drágák voltak, ezért csak kevesen tudták megen- 
gedni maguknak a műholdvétel nyújtotta élményt. 


,Határtalan" vétel 


A nagyteljesítményű (pl. 500 kW) földi adókkal ellentétben — 
amelyek legfeljebb csak egy országrésznyi területet sugároz- 
nak be -, egy 10...20 W teljesítményű műhold földrésznyi terüle- 
tet tud ellátni jelekkel. 

Műholdvétel esetén kizárt a reflexió okozta szellemkép is. Az 
eltérő rendszerű adás — műhold esetén FM, földi vételnél AM — 
hasonló különbségű vételi minőséggel jár, mint ami egy FM 
URH rádió és egy AM középhullámú adó között van. 

További előnye, hogy ugyanazt a frekvenciát több műhold is 
használhatja más-más műsorok sugárzására, amihez viszont 
az erősen irányított antennát át kell állítani az egyik holdról a 
másikra. A műholdas műsorszórással ,határtalanná" vált a 
televíziós vétel. Az eddigi szűk vételi körzetek megszűntek, 
mert a besugárzott terület bármelyik pontján kifogástalan minő- 
ségben vehetők az angol, német, francia vagy olasz nyelvű 
műsorok ott is, ahol egyébként a domborzati viszonyok akadá- 
lyozzák, vagy éppen lehetetlenné teszik a földi műsorok vételét. 


Égi átjátszók 
A legkorábban megjelent távközlési holdak lehetővé tették a 


műsorcserét a nemzeti tv-állomások és a kábel-tv hálózatok 
között. Az egyedi műholdvétel megoldhatóságát követően 
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A televíziózás 


forradalma 


Európában 1985 óta engedélyezett a távközlési műholdak véte- 
le. A legismertebbek: EUTELSAT I-F4, INTELSAT VA-F11 és 
F12, ASTRA 1A, TELECOM 1A és 1C. 

A távközlési holdak az ún. ECS sávban dolgoznak, ami a 
10,95...11,70 GHz-es sávot jelenti. A teljesítményük 10...20 W. 
Ebben a sávban sugároz az ASTRA 1A műhold is, de már 45 
W teljesítménnyel. Az ASTRA ajánlásban Magyarország terüle- 
tére készített besugárzási térkép alapján az időjárástól függet- 
len biztonságos vételhez 0,90...1,2 m átmérőjű antennát ajánla- 
nak, aminek a realitását a gyakorlat is igazolta. 

Az ECS sáv fölötti 11,70...12,50 GHz-es tartományban működ- 
nek a direkt sugárzó (DBS) műholdak: TDF-1, TV-SAT-2, 
OLYMPUS. 

A 12,50...12,75 GHz-es sáv a TELECOM holdak sávja, de itt 
működik a KOPERNIKUS műhold felső négy csatornája is. 

Az ASTRA 1A fellövése áttörést jelentett az egyedi műholdvé- 
telben. A kis antennaméretek (90. ..120 cm) jelentősen csökken- 
tették a rendszerek árait, ami elősegítette az egyedi vétel elter- 
jedését. Az ASTRA 1A jelenleg 16 csatornával üzemel, ami 
összevetve a többi műholddal, messze a legtöbb. Még valami 
indokolja az ASTRA vételt: A közeljövőben megjelenő ASTRA 
1B és ASTRA 1C műholdak újabb 16-16 csatornáját a már 
régebben beállított antenna elmozdítása nélkül, ugyanabban a 
pozícióban vehetjük. 


Nagyközösségi rendszerek 


A Posta által engedélyezett néhány csatorna közösségi vételé- 
re több hazai cég is kifejlesztett nagyközösségi műholdvevő 
rendszert, amelynek főállomása a műholdjelet többszöri átala- 
kítás után alkalmassá teszi közösségi kábelhálózatba való be- 
kapcsolásra. 

A nagyközösségi rendszerek számára az ASTRA 1A műhold 
megjelenéséig csak három csatorna vételét engedélyezték. 
A későbbi rendszerbővítésekkel járó nagyobb csatornaszám 
kialakítása több nehézségbe ütközött, pl. a VHF sáv 12 csator- 
nájának átvitelét, amelyek között a földi tv- és rádióprogramok 
is vannak, a legtöbb közösségi rendszer nem tudja megoldani, 
csak jelentős összegű teljes főállomáscserével. 


Műholdvétel egy képmagó áráért 


Az igazi ,műholdazást" az egyedi vétel jelenti. A csatornák 
sokasága, a hibátlan kép- és hangminőség, a hifi sztereó, ill. 
digitális rádiócsatornák, a gazdag teletextprogramok komoly 
szolgáltatásokat jelentenek most már elérhetőbb árakon. 

A 2. ábrán a Nyugat-Európában egyik legelterjedtebb műhold- 
vevő tuner látható. 

Egy csúcstechnológiát képviselő egyedi vevőrendszer - amely 
felkészült a következő néhány év műholdas szolgáltatásaira — 
elérhető egy komolyabb videomagnó áráért. Ami ezt lehetővé 
tette, az a közepes teljesítményű ASTRA 1A műhold megjelené- 
se, ill, a csúcstechnológia alkalmazása (pl. HEMT technika) a 
nagysorozatú gyártásban. 

Valójában mi a különbség a műholdvevő és a hagyományos tv-, 
ill. rádióberendezések között? 

Egy televízió, videomagnó vagy műholdvevő nagyjából ugyan- 
azon elemekből épül fel. A különbség a működési frekvencia- 
tartományban van. Míg a televíziók, rádiók az URH, VHF, UHF 
sávban dolgoznak, a műholdvevők működési tartománya a gi- 
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2. ábra 
A Uniden UST-7007 műholdvevő tuner 





gahertzes (GHz) mikrohullámú sávban van. Az itt működő nagy- 
frekvenciás alkatrészek a legmodernebb technológiát képvise- 
lik. 


Egyedi rendszer — új fogalmak 


Nézzük, milyen elemekből épült fel egy átlagos műholdvevő 
rendszer! 

A ,parabolatükör" feladata a felületére érkező elektromágne- 
ses hullámok összegyűjtése az antenna fókuszpontjába. A fó- 
kuszban lévő primer sugárzó (feedhorn) az összegyűjtött mik- 
rohullámú jelet már csőtápvonalon továbbítja — egy polárváltón 
keresztül - a fejkonverterhez (LNC). A polárváltó hivatott szét- 
választani és a fejkonverter felé csatolni a különböző polarizá- 
ciós síkkal sugárzott csatornákat (horizontális, vertikális). 

Az LNC (fej) a sugárzó és a polárváltó által becsatolt nagyfrek- 
venciás hullámot konvertálja le a jóval alacsonyabb 950...1750 
MHz-es sávba. Ezen a frekvencián már koaxiális kábelen to- 
vábbítható a jel a beltéri egység felé, ami a további jelátalakítá- 
sokat végzi. Egylakásos egyedi vétel esetén a kültéri egység 
általában egy fej és egy -— a beltéri egység által vezérelt — 
polarotor kombinációjából áll. Ha szét akarjuk osztani a jelet — 
akár már két lakás felé is -—, az antenna fókuszába egy polárszű- 
rőre két fejet kell elhelyeznünk ahhoz, hogy minden egyes 
beltéri egység bemenetén egy adott pillanatban az összes 
csatorna vételi lehetősége meglegyen. 

A fejek legfontosabb paramétere a zajtényező : minél kisebb az 
értéke, annál biztosabban tudunk ,halacskamentes" műhold- 
képet elérni, még kisebb antennaméret esetén is. Érdemes 
azonban a minimálisnál nagyobb méretet választani, hogy a 
rendszer tartalékkal rendelkezzen vastag hó- vagy esőfelhő 
esetére is. 

1,2 m átmérőig szívesen alkalmazzák az ofszetantennákat, mi- 
vel a fejszerelvényük nem takarja az antenna hasznos felületé- 
nek egy részét, így egy ugyanakkora forgásparaboloidhoz ké- 
pest nagyobb a hatásfokuk. Ezenkívül meredek dőlésük miatt 
a hó és a jég is nehezen áll meg bennük. 

A tükrök felfogatószerelvényei kétirányú mozgatást tesznek 
lehetővé: vízszintest (azimut) és függőlegest (eleváció), ami 
feltétlenül szükséges az antenna pontos beállításához, az an- 
tenna irányérzékenysége miatt. Fontos, hogy a beállított anten- 
na ,kilátását" semmilyen tereptárgy (fa, épület stb.) ne akadá- 
lyozza, és a nagy szélterheléssel arányos rögzítést kapjon. 


Műholdpálya-követés fotelból 
A műholdvétel szerelmeseinek - feltéve, hogy a pénztárcájuk 


is bírja — lehetőségük van a műholdpályán lévő valamennyi 
műhold vételére, amit egy speciális antennamechanika, az ún. 





3. ábra 
Komplett beltéri összeállítás : Uniden UST-7007 tuner, UST-771 pozicionáló 
és az UST-677 távvezérlő 





polarmount, ill. egy motoros tolórúd tesz lehetővé. Magyaror- 
szágon erre a célra 1,5...1,8 m átmérő körüli antenna szüksé- 
ges. Ha megtörtént az antenna — egyébként komoly szakértel- 
met kívánó - pályabeállítása, egy külön pozícionálóegységbe 
kell programozni a műholdpozíciókat, ami azután a kívánt mű- 
holdra állítást automatikusan végzi. 

Az ECS sávú fejkonvertert használva kültéri egységként, nyolc 
műhold mintegy 35 csatornája vehető. Ezt a választékot az 
s ínyencek" szélessávú fej alkalmazásával még tíz tv- és tizen- 
négy rádiócsatornával bővíthetik, aminek az eredményeként a 
D2-MAC rendszerű DBS holdak, ill. a TELECOM csatornák 
vétele is megoldódik. 

A 3. ábrán látható motorvezérlő és a sokcsatornás beltéri egy- 
ség az automatikusan vezérelt szélessávú fejjel gyakorlatilag 
az összes vehető műhold csatornáinak vételét lehetővé teszi. 


Közösségi rendszer — egyedi vevőkkel 


Társasházak vagy egymáshoz közel lévő családi házak esetén 
költségcsökkentés vagy praktikussági okok miatt gyakran épí- 
tenek ki egyedi szétosztásos rendszert. 

Ennek lényege, hogy a lakásokban lévő beltéri egységek egy 
közös antennáról kapják a műholdjelet szétosztóerősítőn ke- 
resztül, ezáltal egyedi vevőiket egymástól függetlenül tudják 
használni ugyanazon antennáról. A gyakorlatban 10...16 laká- 
sig oldható meg az ilyen jellegű kisközösségi rendszer (korláto- 
zó tényező a jelentős kábelcsillapítás). 

Telepítő cégek olcsóbb kisközösségi rendszert is ajánlanak 
20...50 lakásig, négy-öt beltéri egység közösségi állomássá 
történő kialakításával. A költségek ilyen módon jelentősen 
csökkenthetők, de a vehető csatornák száma itt is elég behatá- 
rolt. 


Közvetett műholdazás — AM mikro 


Budapest területén már hosszabb ideje lehetőség van az ún. 
szállodalánc vagy AM mikrolánc vételére. A Széchenyi-hegyen 
lévő Országos Mikrohullámú Központ antennái hét műholdcsa- 
tornát sugároznak, amelyeket a közvetlen műholdvétel után 
FM-ből AM rendszerűvé alakítanak, majd a 12 GHz-es sávba 
való konvertálás után kerülnek az adóantennákba. 

A többszöri jelátalakítás sajnos nem kedvez a csatornák minő- 
ségének, amelyek vételét erősen befolyásolja a postai beren- 
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dezések működése. Aki hozzászokott az egyedi műholdvétel 
minőségéhez és szolgáltatásaihoz, annak csalódást okoz az 
AM mikrorendszer. 


Programválaszték — harc a nézőkért 


A ,műholdazni" vágyók ma már közel 50 csatorna közül vá- 
laszthatnak. Ehhez természetesen a legkomolyabb antennafor- 
gatós rendszer szükséges. Aki csak egy műhold vételére alkal- 
mas rendszert vásárol, az sem panaszkodhat, elég csak az 
ASTRA tizenhat csatornájára gondolni, ami önmagában is nagy 
szám, köztük olyan népszerű műsorokkal mint az RTL, a 
FILMNET, a Sky Movies, az MTV stb. Több műholdon találunk 
kódolt csatornákat, az ezeken folyó tv-műsor videojeleit elekt- 
ronikus úton , zavarják", átalakítják, hogy a műsort kizárólag 
egy külön megvásárolt dekóderrel lehessen venni. Ezek a fize- 
tő műholdcsatornák, amelyeket közösségi rendszerekbe ter- 
mészetesen nem csatolhatnak be. 

Egyedi vételnél ezek vétele a beltéri egységhez csatlakoztatott 
újabb dobozzal, a dekóderrel oldható meg. Az ASTRA 1A mű- 


a ADAMS-SMITH 
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holdon a két D2-MAC rendszerű adást leszámítva két állandó- 
an kódolt népszerű filmcsatorna működik, a Teleclub és a 
FILMNET, valamint két, a műsoridő egy részében kódolt műsor 
a Sky Movies és az RTL Veronigue. A D2-MAC rendszerű 
csatornák CD minőségű rádióprogramjai a hifi-rajongóknak 
nyújtanak szórakozást. 

A legszélesebb műsorválasztékkal a magukat reklámokból 
fenntartó magáncsatornák jelentkeznek, hiszen csak népszerű- 
ségük növelésével tehetnek szert nagyobb bevételre. A prog- 
ramok bő választékában emiatt nemcsak a szokásos sport-, 
természettudományi, krimi és akciófilmek, hanem horror, eroti- 
kus, ill. szexfilmek is megjelennek. 

Vitathatatlan, hogy a műholdvétel lehetőségével új korszak 
kezdődött. Megnyílt a világ az emberek előtt, a horizont kiszéle- 
sedett. Nem kizárt, hogy ezt a kort az új felvilágosodás korának 
nevezi majd az utókor. Talán nincs is messze az az idő, amikor 
a technika tökéletesedésével egész Európában lehetővé válik 
a műholdas vétel elérhető áron. 


Kiss Attila 
DataM Marketing Kft. 





Az Egyesült Államokban működő, és Angliában is kirendeltséggel rendelkező 
ADAMSSeSMITH vállalat speciális berendezéseket gyárt a videoműsorok hangi 
utómunkálataihoz, kép- és hangmagnók szinkronvezérléséhez és időkódírási/- 
olvasási feladatokhoz. E rövid ismertetőben — részben a cég termékismertetői 
alapján, részben Harry Adams, a cég alelnöke cikkét felhasználva — bemutatjuk 
a cég néhány termékét, amelyekről talán a hazai kis, közepes és nagy video- 
stúdiók szakemberei, üzemeltetői is szívesen olvasnak. Részletesebb adatok a 
VIDEOTECHNIKA szerkesztőségében állnak rendelkezésre. 











nális minőségű) hangja alapján meg- 
szokták és igénylik a jó hangminősé- 
get. 

A video hang-utómunkálatai 
(, sweetening") történhetnek a video- 
editáló helyiségben, vagy — külön 
, 4udio-sweetening" helyiségben, a vi- 
deoeditálás után. Ez utóbbi megoldás 
lehetővé teszi a videoeditáló helyiség 
jobb kihasználását, ugyanakkor a 
hangutómunkálati helyiség is folya- 
matosan használható. Mégis, a kis és 
közepes stúdiók általában az előző 
megoldást választják a kisebb létszám 
és beruházási költségek miatt. 





A videobereridezések (forgatási és stú- 
dióeszközök) árának csökkenésével a 
műsorkészítés is olcsóbbá vált, azaz 
viszonylag kis befektetéssel készíthe- 
tők , profi" minőségű referencia- és 
reklámfilmek, oktató és dokumen- 
tumfilmek, mivel mind a helyszíni fel- 
vételek, mind a video-utómunkálatok 


költségei lényegesen kisebbek, mint 
korábban. Mindez a hangra is vonat- 
kozik, ennek ellenére a videoműsorok 
hangja igen gyakran — művészi és 
technikai szempontból is — alatta ma- 
rad a kép minőségének. A nézők pe- 
dig a tv-műsorszórás (bár néha kifo- 
gásolható, de alapvetően professzio- 


A videoműsorok hangjának összeállí- 
tását az utómunkálati stúdióban hat 
lépésre lehet felbontani: 

1. Masterkópia készítése a videosza- 
lagról, a snittek elemzése, a kívánt 
hangok , megtervezése", a soksá- 
vos (8-16 sávos) hangmagnó sávki- 
osztásának megtervezése. A szük- 
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séges berendezések : egy lassítást és 
állóképet , tudó" videomagnó, égy 
időkódolvasó és karaktergenerá- 
tor, hang- és  videomonitorok 
(mindezek általában megtalálhatók 
a videoeditáló helyiségben). 

2. A hanganyagok megkeresése és ki- 
válogatása. Ehhez a meglévő vagy 
bérelt (vásárolt) hangtárat, zenetá- 
rat is felhasználhatjuk. MIDI (mu- 
sical, instrument digital interface 
alkalmazásával — egy zenész közre- 
működésével — viszonylag olcsón 
készíthetünk zenefelvételeket. 

A további lépésekhez — a tulaj- 
donképpeni hangi utómunkálatok- 
hoz — minimálisan szükséges beren- 
dezések (a videoeditáláshoz hasz- 
náltakon kivül): egy soksávos 
hangmagnó, amely szinkronban 
futtatható a képpel, egy kétsávos 
hangmagnó (szintén szinkronban 
futtatható), egy hangkeverő és egy 
szinkronizáló berendezés. 

. A munkakópián lévő időkód (time 
code) és eredeti hangok átmásolása 
a soksávos szalagra az eredeti idő- 
kód-hang viszony megőrzése érde- 
kében. A felhasználandó eredeti 
hang (többnyire dialóg) általában 
egy sávot foglal el, de előfordul az 
is, hogy több sávra van szükség. 
A hangsávok építése. Az 1. lépés- 
ben elkészített terv alapján a szer- 
kesztő átmásolja az összegyűjtött 
hangokat a soksávos hangmagnó- 
ra. Amennyiben az eredeti dialóg 
nem elég jó minőségű, az utószink- 
ron készülhet közvetlenül a soksá- 
vos hangmagnóra. 

,, Lekeverés". Az összes hangsáv le- 

keverése egy (mono) vagy két (szte- 

reó) sávra a beállított szintekkel és 

a megfelelő be- és kiúsztatásokkal. 

Ha , nemzetközi hang" is készül, 

akkor két sávra kell keverni: az 

egyikre a dialóggal, a másikra anél- 

kül. (Ha van még szabad sáv, a 

lekeverés történhet a soksávos 

hangmagnón is, de általában két- 
vagy négysávos külön felvevőt 
szoktak használni.) 

6. Visszamásolás: a lekevert, két- 
vagy négysávos magnóra felvett 
időkódokatis tartalmazó kész han- 
got szinkronban kell futtatni a 
masterfelvétellel, miközben a han- 
got vissza kell másolni. 


u 


s 


w 


Kis stúdiók , audio-for-video" 
berendezése: a ZETA THREE 


Az audio-sweetening folyamatában 
központi szerepet tölt be a már emlí- 
tett szinkronizátor, amely az időkód 
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4. ábra 
ZETA- THREE  ,audio-for-video" 
ZETA- REMOTE távvezérlővel 


szinkronizátorok . a 





alapján szinkronizálja a videomag- 
nót, a soksávos hangmagnót, a kétsá- 
vos — hangmagnót, az esetleges 
, cartridge" bejátszókat és a MIDI-t. 
Az AdamseSmith cég egy olyan egy- 
szerű szinkronizátort gyárt, amely a 
fenti igényeket kielégíti, ugyanakkor 
ára a hozzá tartozó távvezérlővel 
együtt csak kb. 5000 $ (4. ábra). 


A ZETA-A THREE fontosabb 
jellemzői: 


Megtalálhatók e számunk 62. olda- 
lán. Részletesebb adatok az olvasók 
rendelkezésére állnak a  VIDEO- 
TECHNIKA szerkesztőségében. 


Közepes és nagy stúdiók , audio-for- 
video" berendezése: A 2600 AJV 
Audio-for-Video Editor és a kiegészítő 
System 2600 Machine Interfacing a 
távvezérlővel 


A 2600 A/V Audio-for-Video Editor 

(5. ábra) tartalmaz egy ultranagy fel- 

bontású színes monitort, egy billen- 

tyűzetet és egy nagy teljesítményű 

CPU-t. Az Editor néhány jellemzője : 

— ún. vizuális hangeditálás (C: so- 
und), amelynek során ,látjuk" a 
hangokat a képernyőn (az 5. ábrán 
a képernyő alsó felében); 

— a vágó egyéni munkastílusához il- 
leszthető billentyűzet; 

— MIDI ki- és bemenet; 





5. ábra 
A 2600 A/V , audio-for-video" editáló (monitor, billentyűzet 
és a hozzájuk tartozó CPU) 


lakalalaksei [salszalszalsalani riatettelett 


Ed s Eza 
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— Sub-frame pontosságú  editálás. 
Időkóddal nem rendelkező eszkö- 
zök (pl. CD játszó) is becsatolhatók 
a rendszerbe; 

A Machine Interfacing (6. ábra) tar- 

talmazza a szinkronizátort, az időkód 

és a vezérlés moduljait. A teljes 2600- 

as rendszer néhány műszaki adata: 

Időkód: LTC/VITC, SMPTE/EBU 

Formátumok : 24 kép/s, film 

25 kép/s 
PAL/SECAM 
30 kép/s 
NTSC/PAL-M 
Lemezes tár: 5 1/4" hajlékony lemez 
87 hajlékony lemez 
20 MB merev lemez 

Kijelző: ultranagy felbontású, 

színes, RGB 

MIDI be/ki: IMA, 1.0 spec. 


A SYSTEM 2600 Machine Interfacing a távvezérlővel 








TELETRONIC GmbH 





A műholdas tv-műsorok szaporodásával egyre nagyobb azoknak a mű- 
soroknak a száma, amelyeket az , illetéktelen" vétel megakadályozása 
céljából, azaz azért, hogy a zavartalan vétel csak díjfizetés ellenében 
legyen lehetséges, egy speciális eljárással (scrambling) kódolnak. A ha- 
gyományos vevőtunerrel lehetetlen a vétel, ill. vétel van, csak éppen 
élvezhetetlen, nézhetetlen. Már az első, még , illegálisan" nézett műhold, 
az ECS 1 is sugárzott kódolt műsorokat (pl. a SKY, a 3 SAT, a FILMNET, 
és a TELECLUB). Ezek mindegyike más-más módon volt kódolva, tehát 
vételükhöz más-más logikai elven működő dekóder kellett. Ezekre a 
különböző kódolási módokra és a vételhez szükséges dekódolási mó- 
dokra egy későbbi számban még visszatérünk. Most csak a piac szem- 
pontjából foglalkozunk a dekóderek problémakörével. (Mellesleg megje- 
gyezve: Magyarországon törvényszerű, hogy ha valamilyen újdonság 
jelenik meg a magyar piacon, ott a tisztességes üzlet mellett azonnal 
feltűnnek a piac hiénái is.) Induljunk ki abból, hogy a jelenleg Magyaror- 
szágon fogható kb. 50-60 műholdas műsor közül, a kódolatlan műsoro- 
kon kívül mindössze 4 kódolt műsor nézésére van számottevő érdeklő- 
dés. Ezek: a német nyelvű TELECLUB, az angol nyelvű FILMNET, a 
szintén angol nyelvű SKY MOVIES, ill. a holland nyelvű RTL-VERONIOUE. 
A jelenlegi jogi állásfoglalás (a műsort sugárzók részéről) Európában az 
— ami természetesen Magyarországra is érvényes —, hogy a műsor 
kódolásának milyenségéről, nehézségi fokáról úgy kell a műsort sugárzó- 
nak gondoskodnia, hogy a csak tőle vásárolt dekóderrel lehessen venni 
az adott műsort. 


Kalózdekóderek 


Ha ennek ellenére valaki mégis olyan ügyes, hogy a kódot megfejti és 
felkészül arra, hogy ipari mennyiségben terítse a piacot, és felkészül arra 
is, hogy az esetleges kódváltozásoknál a már eladott készülékek tulajdo- 


A kalózdekóder 
is dekóder? 


nosainak financiális vagy műszaki kártérítését is tudja vállalni, úgy azok 
ezeket az ún. ,schwarz" vagy ,kalóz" dekódereket bárhol Európában 
szabadon árusíthatják. 3 

A jó üzlet reményében ezért Európában számos ,cég" kezdett el 
dekódereket árusítani. Ezekből szép számmal került Magyarországra is, 
ill. Magyarországon is több , ügyes" vállalkozó árusít különböző ,ketyeré- 
ket" a kódolt műsorok vételéhez. És akkor jönnek a problémák! A műsort 
sugárzók nagy többsége — bár tudomásul veszi e készülékek létét, és 
azt, hogy értékesítésük ellen semmit nem tud tenni — saját védelmében 
azt teszi, hogy az alkalmazott kódot egyszerűen megváltoztatja. Az 
eredmény: a saját dekódere ezeket a változásokat természetesen mind 
tudja, hiszen úgy van előre megtervezve, ám az összes ,kalózdekóder" 
(vagy majdnem mind) ,beadja a kulcsot". 

Mit tehetnek ilyenkor a nézők ? Természetesen az első az, hogy min- 
denki lélekszakadva fut ahhoz a bolthoz, kisiparoshoz vagy (főképp) 
ügyeskedőhöz, akitől a szerkentyűt vásárolta. Ha valaki a szerkezetét 
külföldön vásárolta, számítson rá, hogy vagy a ,cég" időközben meg- 
szűnt, vagy a boltos széles mosollyal hatalmasra tárva kezeit, sajnálkoz- 
va közli, hogy ha még egyszer megnézzük a készülék használati utasítá- 
sát, arra bizony rá volt írva, hogy ,ohne garantie". 

Általában ez történik, persze azért van kivétel is: némelyik tisztessé- 
gesebb, schwarz dekódert gyártó, tényleg nagy cég olyan dekódereket 
árul a piacon, amelyek a következőképpen , varázsolják" vissza az erede- 
ti képet: Ezekben a dekóderekben található egy EPROM, amely egy 
mozdulattal kivehető a foglalatából és visszajuttatva a gyártóhoz, az át 
tudja programozni az új kódnak megfelelően. Ezt azután hazavisszük, 
visszadugjuk a helyére és a dekóderünk ismét dolgozik. Meg kell jegyez- 
nünk, hogy ezek az EPROM-os digitális dekóderek elég drágák, főképpen 
azok, amelyekben ez a bizonyos utólagos módosítás ,eszközölhető". 
Áruk kb. 6000-8000 ATS-nél kezdődik, ill. a programmemória kicserélé- 
se műsorkód-változtatásonként kb. 300-500 ATS. 
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Garantált vétel kódváltozás után is 


A közelmúltban jelent meg a piacon az első olyan dekóder (érdekes 
módon egy nagy múltú holland—nyugatnémet fejlesztővállalat terméke) 
— egyelőre a FILMNET, az RTL és a SKY MOVIES műsorok dekódolásá- 
hoz —, ahol is a készülék mellé garancialevél jár: a készülék műsorválto- 
záskor automatikusan tudja az új kódot is. Pl. a SKY MOVIES esetében 
a kódkártyát folyamatosan (természetesen nem ingyen) prezentálják a 
készüléktulajdonosoknak. 

A FILMNET/RTL-VERONIGUE dekóder ráadásul rendkívül olcsón ke- 
rül forgalomba. A SKY MOVIE esetében ez már nem mondható el. Pl. ha 
valaki közvetlenül a gyártótól nagy mennyiségben vásárol (TELETRONIC 
GmbH München, Telefax: 00 49 89 538 9473), akkor a FILMNET/RTL 
dupla dekóder ára 100 db dekóder vásárlása esetén csupán 198 DM/db, 
ill. ezt a készüléket Magyarországon is meg lehet vásárolni a KT 
ELECTRONIC Kft-nél (Budapest, VIII., Diószeghy S. u. 18, Telefax: 114 
1454), ahol a készülék ára ÁFÁ-val együtt 14 900 Ft/db. Nagyobb tétel 
vásárlása esetén valószínűsíthetően itt is lehet valamilyen engedményt 
kapni. Maga a szerkezet egyébként mind a FILMNET, mind az RTL 
műsorokról igen jó minőségű képet produkál és a működése is nagyon 
stabilnak mondható. A német fejlesztőirodánál rákérdeztünk a TELE- 
CLUB dekóderre, hiszen erre van a legnagyobb igény Magyarországon. 
Nem kis meglepetésünkre azt a választ kaptuk, hogy a dekóder mintapél- 
dányai már megvannak, de piacra csak akkor engedik a készüléket, ha 
garantálni tudják, hogy csak egyszer kell megvenni, és a készülék kód- 
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változás után is működik. Befejezésül felsoroljuk a jelenleg a piacon 

kapható négyféle dekóderfajtát. 

1) Az ún. egyszer használható, amely kódváltozás esetén eldobandó. 
Olcsónak nem mondható, főképpen ügyeskedők által gyártott készü- 
lékek. Általában nemhogy minőségi garancialevelet, de még számlát 
sem szoktak adni mellé. Kódváltozás esetén tovább nem dekódol. 
,Gyártója" esetleg a cél érdekében valamit tud ,bütykölni" rajta. Ez a 
legdrágább megoldás! 

2) Az ún. dígitális dekóder, amely kódváltozás esetén átprogramozható. 
Olcsónak szintén nem mondható, de már korrekt vállalkozások által 
árusított digitális dekóder. Általában számlára, de garancia nélkül 
kapható. Kódváltozás esetén a benne levő EPROM-ot készpénz elle- 
nében a gyártó kicseréli. 

3) Az ún. , félhivatalos" dekóder. Minden szempontból a legolcsóbb, leg- 
korrektebb dekóder. Csak nagyobb vállalatok, vállalkozások gyártják. 
Ez a fajta dekóder csak számlára, és természetesen garancialevéllel 
kapható. Nagy többségük esetén a gyártó , szoros kapcsolatban" van 
a műsort sugárzóval. 

4) Az ún. originál dekóder. Ezek a dekóderek közvetlenül a műsort sugár- 
zóktól legálisan megvásárolt dekóderek. Beszerzésük csak az adott 
országban lehetséges, ahol a műsort hivatalosan sugározzák. Ezek- 
nek a készülékeknek havi bérleti díjuk van, ami igen magas: általában 
34-45 egységes német márka/hónap. 


(KP.) 





MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


A következőkben néhány , műholdas" cég fő adatait közöljük részben az olvasók tájékozta- 
tása céljából, részben azért, hogy az itt nem szereplő cégek kedvet kapjanak a bemutatko- 
záshoz. (A közölt cégek csak egy töredékét képezik az ezen a területen működőknek.) Az 
alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12000 Ft egy teljes évre, 
a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!) Várjuk jelent- 


kezésüket! 


ALBA SATELLITE SHOP MIKROTECHNIKA 


Bp. XI., Bartók Béla út 87. 
Nyitva : kedd—péntek : 10-18, 
szombat : 9-14 


DATAM MARKETING KFT 
Bp. XII. Istenhegyi út 29—33. 


Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


INTENZÍV MIKROSAT 
Bp., 1094 Viola u. 50. 
Telefon: 133-99-96 








EMO (Elektromodul) 2. sz. boltja 
Bp. XIII., Jászai M. tér 5. 
Telefon: 153-08-00 





KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 


Telefon: 133-95-75, 113-80-17 
Telefax: 114-14-54 








Bp. Százház u. 24. 

Telefon: 122-41-56 
Telefax: 163-10-24 
Telex : 22-70-44 


PARABOLA KFT. 


Bp. 1134 Kassák Lajos u. 78. 


Telefon: 140-99-64 
Telex : 22-34-25 


SATEC 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-87-17 
Telefax :111-82-68 


Selectronic kft 

Bp., III. Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-41-60 
Telefax : 188-65-54 





Teletronic GmbH 

8000 München 

Goethe Str. 52. 

Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


EZ AZ ÖN CÉGÉNEK ADATAIT TARTAL- 
MAZHATJA 
Egy egész évre mindössze 12 000 Ft! 


EZ AZ ÖN CÉGÉNEK ADATAIT TARTAL- 
MAZHATJA 
Egy egész évre mindössze 12 000 Ft! 


EZ AZ ÖN CÉGÉNEK ADATAIT TARTAL- 
MAZHATJA 
Egy egész évre mindössze 12 000 Ft! 
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BUDAÖRSI 

VEGYESIPARI 

SZÖVETKEZET 

2040 BUDAÖRS CSATA U. 17. 


Telefon : 166-8479/20 (kereskedelmi osztály) 
166-8479/28 (mintabol) 
(budapesti körzetszámon) 

Telefax : 1668-939 


— KIS ÉS NAGYKÖZÖSSÉGI, VALAMINT KÁBELTELEVÍZIÓS 
RENDSZEREK ÉPÍTŐELEMEI RÖVID SZÁLLÍTÁSI 
HATÁRIDŐVEL TERMELŐI ÁRON MEGRENDELHETŐK, ILL. 
TELEPHELYÜNKÖN MEGVÁSÁROLHATÓK 
A MINTABOLTUNKBAN : 

— KÖZÜLETI ÉS EGYÉNI VÁSÁRLÓKAT EGYARÁNT 
KISZOLGÁLUNK. 

— VÁLTÓSZŰRÓŐK, PASSZÍV ÉS AKTÍV JEL-ELOSZTÓK, 
KOAXIÁLIS FALI ÉS VEZETÉKCSATLAKOZÓK, HÁZ- ÉS 
SZAKASZERŐSÍTŐK, TV KÖZÖSSÉGI FEJÁLLOMÁSOK, 
AM-MIKRO SZÜRŐK ÉS ERŐSÍTŐK NAGY VÁLASZTÉKBAN. 
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Muholdvétel és kábeltelevízió 
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Műsoráradat - 
műholdakról 


Amikor a Magyar Posta 1988-ban en- 
gedélyezte három műholdas tv-műsor 
— a Sky Channel, a Super Channel és 
a TV5 — vételét, még kevesen gondol- 
ták, hogy két éven belül — a lehetősé- 
get tekintve — 50-60 tv-műsor és csak- 
nem ugyanennyi rádióműsor vehető 
majd a geostacionárius pályán kerin- 
gő 15—20 műholdról, a 12 GHz körüli 
mikrohullámú frekvenciatartomány- 
ban. 

Persze az igazsághoz tartozik az is, 
hogy aki valóban venni akarja mind- 
ezeket a műsorokat, annak számolnia 





kell azzal, hogy e műsorok három kü- 
lönböző (nemzetközileg szabványosi- 
tott) frekvenciasávban érkeznek: az 
alsó távközlési (10,95...11,7 GHz), a 
DBS (11,7...12,5 GHZ) és a felső táv- 
közlési (12,5...12,75 GHz) sávban. 
Ennek a gyakorlati következménye 
az, hogy nem elegendő egyetlen egysá- 
vos fejkonverter a három sáv vételé- 
hez. Kétsávos (dual band) fejek már 
beszerezhetők, de a háromsávos még 
kuriózumnak számít. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy a DBS sáv vétele nincs semmifé- 





le engedélyhez kötve, a másik kettőé 
viszont elvben igen. A műsorszolgál- 
tatók az egyéni vétellel kapcsolatos 
jogi problémákat úgy kerülik meg, 
hogy az illetéktelen vételt, azaz bizo- 
nyos programok vételét ún. fedő kó- 
dolással (scrambling) akadályozzák 
meg. A szóban forgó csatornák műso- 
rát természetesen a megfelelő de- 
scramblerrel (dekóderrel) dekódolni 
lehet — ezért azonban a nézőnek fizet- 
nie kell. Ilyen , kódolt" programok pl. 
az angol nyelvű Filmnet és Sky Movies 
vagy a német nyelvű Teleclub. 

A vétel szempontjából , kódoltnak" 
tekinthetjük a nem a hagyományos 
(PAL, SECAM) rendszerben sugár- 
zott műholdadásokat is (B-MAC, 
C-MAC, D-MAC, D2-MAC) mind- 
addig, amíg a dekódert be nem építik 
a tv-készülékekbe (már léteznek ilyen 
tv-készülékek!), vagy nem rendelke- 
zünk külön dekóderrel. 

A feltételezett teljes körű vételhez 
tehát motoros forgatószerkezettel el- 
látott, viszonylag nagy méretű anten- 
na, többsávos fejkonverter(ek) és 
csúcskategóriájú beltéri egység (tu- 
ner), valamint a megfelelő dekóde- 
r(ek) szükségesek. Egy ilyen berende- 
zést pedig még ma sem sokan enged- 
hetnek meg maguknak, annak ellené- 
re, hogy a műholdvevő berendezések 
ára csökkenő tendenciát mutat, külö- 
nösen, ha az inflációt is beleszámítjuk. 
Akár , csúcsberendezése" van valaki- 
nek, akár egy középkategóriájú vevő- 
rendszere, akár kábelen keresztül 
kapja az , égi" jeleket, úgy gondoltuk, 
nem haszontalan megismerni az egyes 
műholdak műsorkínálatát. Olvasóink 
tájékoztatására ezért a következők- 
ben táblázatosan közöljük az Európá- 
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ra sugárzó jelentősebb műholdak tv- Megjegyezzük még, hogy az Eutel- 
és rádióműsorait (1990. júniusi álla- sat, és különösen az Intelsat műhol- 
pot). Helyszűke miatt nem tudtunk  dak jó minőségű vételéhez viszonylag 
megadni olyan adatokat, mint pl. az nagy méretű (1,8...2,5 m-es) antenna 
alkalmazott tv-rendszer (többségében — szükséges, még kis zajtényezőjű fej- 
PAL), a hangvivő frekvenciája vagya — konverter mellett is. 
s titkosítás" módja bizonyos csatorná- A táblázatunkat használó olvasó- 
kon. Amennyiben olvasóink ezekreis — inknak szerencsés , műholdvadásza- 
kíváncsiak, kérjük jelezzék a VIDEO- tot" kívánunk. 
TECHNIKA szerkesztőségének. ÚVT 
(A táblázat adataiban bekövetkezett változásokat a VIDEOTECHNIKA következő számaiban folyamatosan 
közöljük. — A Szerk.) 
Magyarországon műholdakról — "eve 
5 w 


,r y er , 
vehető televízió- és 
Tv-műsorok 
rádióműsorok 
M6 F  ] 12.52200 Ív 
Antenne 2 F 12,56400 v 
a 10,95. e. a 7 GHz-es, La Cing F 12,60600 v 
Canal Plus F 12,64800 v 
TF1 F 12,68800 p 
11,7...12,5 GHz-es ami] F zza ] 
és a 12,5...12,75 GH ks 
es a ga. ee ,75 Z-eS műsorok 
, b Radio Phare 
savban Ouest F ( 1252000 Ív 
Europe 1 F 12,52000 v 
Maxximum F 12,61000 v 
F RTL France E 12,61000 v 
Jelmagyarázat : Com. 4 F 12,61000 v 
E - kelet AFP Audio F 12,61000 v 
W — nyugat Mood Music F 12,65000 v 
D-NSZK, CH-Svájc, Ö-Ausztria, F-Franciaország, Radio 
GB-Nagy-Britannia, S-Svédország, NL-Hollandia, [-Olaszország, Monte Carlo F 12,65000 v 
KEN Lső Mex-Mexikó, LUX-Luxemburg, E-Spanyolország, Radio FM F 12,65000 v 
e3NOTVOSEL Resonance F 12,73000 Ív 
h-vízszintes, v-függőleges, j-jobbra forgó, b-balra forgó Cherie FM F 12,73000 [/v 
SER E 12,73000 f 




















ASTRA 1A 
19,2" E 


e —  —— —  — 


























é , , ] Frekvencia, s 
Tv-műsorok Ország GHz Is 
ció 
Scrensport GB 11,21425 h 
RTL plus D 11,22900 v 
Scan-Sat 
TV3 s 11,24375 [/h 
Eurosport GB 11,25850 v 
Lifestyle/ 
Kinder Net . (GB, NL] 11,27325 h 
Sat 1 D 11,28800 v 
Scansat 
TV 1000 s 11,30275 h 
Sky One/ 
EBC GB 11,31750 v 
Teleclub D 11,33225 5 h 
3 Sat D/CHJÖT  11,34700 v 
Filmnet NL 11,36175 h 
Sky TV 
News GB 11,37650 v 
RTL 
Veronigue NL 11,39125 h 
Pro 7 D 11,40600 v 
MTV- 
Europe GB 11,42075 h 
Sky Movies GB 11,43550 v 
Rádió- 
műsorok 
ITN 11,27300 [h 
Sky Radio GB 11,31750 v 
Radio 
Klassiek NL 11,36200 ] h 
Starsat 
Radio D 11,28800 v 
Radio 10 NL 11,36200 ]h 
Radio Lux. 
Int. LUX ][ 11,39100 [/h 
TELECOM 1A 
8 w 
. ] Pola- 
Tv-műsorok — ] Ország e rizá- 
ció 
Canal Santé F 12,60600 y 
Canal Sat. 
Companile F 12,64800 v 
Rádió- 
műsorok 
Radio 
Europe 2 F 12,73200 v 
Fun FM F 12,73200 v 
Kiss FM F 12,73200 ú 
Radio 
Nostalgie F 12,73200 v 
NRJ Radio 
Energie F 12,73200 v 
Pacific FM F 12,73200 v 
Radio 
France 1 F 12,73200 vi 
Radio 
France 2 F 12,73200 v 
Sky Rock F 12,73200 v 
Metro Polys F 12,73200 WV 











EUTELSAT I-F4 








13"E 
.. ] Pola- 

Tv-műsorok Ország Firekgenéla; rizá- 

GHz BA 

ció 

RV Milano I 10,96500 ( h 
Teleclub/ 
EBC D 10,98650 
3Sat D/CHJÖT  11,09100 
Film Net NL, GB] 11,14000 
PTT 
Niederlande . (NL,GB] 11,17500 [ h 
TVS F/BICH] 11,47200 ] h 
Worldnet/ 
One World 
Channel USA 11,48600 
Sat 1 D 11,50700 v 
Galavision Mex 11,56500 h 
Sky Ch./ 
Eurosport GB 11,65000 h 
Super Ch./ 
Retemia GB,I ! 11,67400 v 
Rádió- 
műsorok 
s————-e———öne mi 
RTL LUX ] 11,00500 
Radio 10 NL 11,14000 
Cable One NL 11,17500 (h 
Starsat 
Radio D 11,50700 v 
Voice 
of America USA 11,50700 v 
Sky Radio GB 11,65000 
BBC 
External 
Service GB 11,67400 v 
BBC 
Worldservice GB 11,67400 v 
Radio Radio GB 11,67400 [/v 











INTELSAT VA-F6 
18,5"W 






Tv-műsorok 







Telespazio I 
Telespazio II 
Canale 
Cingue 


EUTELSAT I-F5 
107" E 








Tv-műsorok — ( Ország 








3 Sat 
Rai Uno 
Magic Box 
TVEI 
Telefonica 
Esp. 
Canal 
Courses 
Rai Due 











TDF 1 
19"W 
:.  ] Pola- 
Tv-műsorok — ] Ország Klökrébez, rizá- 
GHz a 
ció 
Canal 
Enfant/ 
E. musigue F 11,80420 j 
La Sept F 11,88092 j 
Canal--ném. F 11,95764 j 
Canal-- franc. F 12,03436 j 
TV-SAT 2 19" W 
£ a, ] Frekvencia, 
Tv-műsorok — ] Ország GHz 
RTL plus D 11,74666 b 
Sat 1 D 11,82338 b 
3 Sat D/CH/ÖT  11,90010 b 
DNK D 11,97682 b 
Eins Plus D 12,05354 b 
OLYMPUS 19" W 
..  ] Pola- 
W8 ,  ] Frekvencia, [/. . 
Tv-műsorok — ] Ország GHz rizá- 
ció 
BBC- 
TV Europe GB 12,09200 j 
RAI I 12,16862 b 















Frekvencia, 
GHz 


10,98800 
11,00700 
11,074 

11,14900 


mama 


11,18100 





11,47200 
11,64000 








EUTELSAT I-F2 
7 E 


Tv-műsorok 


NRK 
Worldnet 
Visinews/ 
WNT/Pace 


INTELSAT VA-F11 
27,55W 


Frekvencia, ] Pola- 
Tv-műsorok — ) Ország " ] rizá- 


USA 


GB, N 


Frekvencia, 


GHz 





11,50700 
11,59100 


11,67600 


Pola- 
rizá- 
ció 














GHz 

ció 
BTI GB 10,97500 h 
BBC- 
TV Europe GB 10,99500 v 
Childrens 
Canal GB 11,01500 h 
Kindernet NL 11,13500 h 
Cable News 
Network USA 11,15500 h 
Discovery 
Channel GB 11,17500 h 
EBU 11,47000 v 
Sat Info 
Service/TV3 GB/S ] 11,59100 h 
Rádió- 
műsorok 
BBC England ] GB 10,99500 N 
BBC World GB 10,99500 v 
CNN Radio GB 11,15500 v 


INTELSAT VA-F12 
19 w 






Tv-műsorok 


Televerket/ 
á 1 

TV Norge 
Scand.-TV 
SVTI 
SVT2 
NRK TV 









Tv-műsorok 


Galavision 
The Gaming 
Channel 


Frekvencia, 
GHz 


10,97000 





11,01500 
11,13300 
11,17800 
11,47100 


PANAMSAT 
45" W 


Frekvencia, 
GHz 












memm 


Pola- 
rizá- 
ció 
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Az ASTRA 
műholdak 


A jelen és az ígéretes jövő 


Hazánkban - mint több más ország- 
ban is — 11 GHz-es sávban működő 
ASTRA IA felé , néz" a legtöbb para- 
bolaantenna, akár  nagyközösségi, 
kisközösségi vagy egyedi vételről van 
szó. Az ASTRA IA-t a luxemburgi 
magánvállalkozás, a SES (Société 
Européene des Satellites) üzemelteti. 
Jelenlétével és mint komoly konku- 
renssel számolnia kell még a műhol- 
dak sokaságát üzemeltető olyan nagy 
nemzetközi szervezeteknek is, mint az 
Intelsat vagy az Eutelsat, nem beszél- 
ve a nemzeti szervezetekről (pl. a Bun- 
des Post vagy a Telecom). 

Az ASTRA 1A-ról — mint a rovatunk- 
ban található táblázatból is látható — 
nemcsak televízió —, hanem rádiómű- 
sorok is vehetők. A műhold fedélzeti 
transzpondereit (adóit) magántársa- 
ságok (RTL-plus, MTV stb.), köz- 
szolgáltatási intézmények (pl. 35AT) 
és különleges célú társaságok (pl. 
Európában élő bizonyos népcsopor- 
tok számára készített műsorok) bére- 
lik. Ez utóbbira jó példa a japán mű- 
sorok sugárzása az Európában élő ja- 
pánok számára. 

Miért vált az ASTRA ilyen népszerű- 
vé? Az okok között az első helyen 
említhetjük a transzponderek teljesít- 
ményét. Minden egyes transzponder 
teljesítménye kb. 45 W, a kisugárzott 
izotrop teljesítmény kb. 50 dBW 
(EIRP). A többi ismert távközlési mű- 
hold (pl. Intelsat, Eutelsat) sugárzási 
teljesítménye jóval kisebb 
(EIRP — 44 dBW vagy ennél kisebb). 


VIDEOTECHNIKA 12 












TELECLUB 
SOKBA 


Az ASTRA teljesítménye lehetővé te- 
szi, hogy viszonylag kisméretű anten- 
nával vehessük az ASTRA 1A műso- 
rait. Hazánkban a 80-120 cm átmérő- 
jű antenna elég a jó minőségű vételhez 
— ha 1,3 dB vagy ennél kisebb zajté- 
nyezőjű konvertert használunk. 

A népszerűség másik oka talán az, 
hogy különböző gyártók egyre ol- 
csóbb ASTRA-vevő komplett beren- 
dezéseket gyártanak. (Közismertek a 
AMSTRAD gyártmányú szetek és 
hasonmásaik, amelyek azonban a ma- 


gyar piacon indokolatlanul drágák, I. 
a műholdvevők tesztjét a VIDEO- 
TECHNIKA 10. számában). 

Felvetődhet a kérdés, hogy miért nem 
érik el az ASTRA népszerűségét a je- 


lenleg már műsorokat sugárzó, nagy 
teljesítményű DBS-ek (, közvetlen" 
műsorszóró műholdak), holott telje- 
sítményük  transzponderenként kb. 
230 W, ill. 62 dBW (EIRP) vagy ennél 
nagyobb. Ez részben annak tudható 
be, hogy a DBS-ek valamelyik MAC 
szabvány (Nyugat-Európa hozzánk 
közelebbi részén D2-MAC) szerint 
sugároznak. Ez előrelépést jelent a 
minőség tekintetében, de sajnos a vé- 
teli oldalon szükséges dekóder még 
meglehetősen drága. A DBS-ekener- 
giaigénye — éppen a nagy adóteljesít- 
mény miatt - elég nagy, a tápláló nap- 
elemek felülete pedig korlátozott, így 
a transzponderek száma csak négy-öt. 
Az ASTRA-nak ezzel szemben 16 
transzpondere van, és ezek némelyi- 
kén több műsort is sugároz (időben 
egymás után). Ilyen pl. az 5., vízszin- 
tes polarizációjú csatorna, amelyen a 
Children"s Channel, a Life Style és a 
Japán Televízió osztozik. 

Az ASTRA tehát , nyerő", és a fentie- 
ken kívül ebben szerepe van a kiváló 
marketingnek is. A marketingköz- 
pontok tanfolyamokat rendeznek, is- 
mertetőket adnak ki, sőt fogadásokat 
adnak, ahol a szakemberek megismer- 
kedhetnek egymással stb. A nemzet- 
közi kiállításokon vetélkedőket ren- 
deznek, amelyeken a győztesek mű- 
holdvevő berendezést nyernek; ked- 
vező ajánlatokat tesznek a műsorok 
kábelhálózatra való csatlakoztatására 
(pay-tv) és minden tekintetben előre- 
látóan gondolkodnak. 

Ez utóbbi gondolkodásmód nyilvánul 
meg a tervezett következő két 
ASTRA műhold, az IB és az IC 
üzembe állításának előkészületeiben. 
A jelenlegi 16 csatornás műsorkínálat 
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így 48-ra fog bővülni. Az ASTRA 1B 
pályára állítását szeptemberre tervez- 
ték, de az ARIANE 4 francia hordo- 
zórakéta hibája miatt az időpontot el 
kell halasztani. A SES azt nyilatkozta, 
hogy mindent megtesznek az ASTRA 
1B 1990-es pályára állítása érdekében. 
Az ASTRA IC tervezett felbocsátási 
időpontja pedig 1991 vége. 

A 11 GHz-es sávban dolgozó műhol- 
dak mellett a SES tervezi 12 GHz-es 
(DBS típusú) műholdak fellövését is. 
A távoli jövő tehát szépnek tűnik, de 
térjünk vissza a jelenhez és a közeli 
jövőhöz! 

Az ASTRA IA tv- és rádióműsorait 
az ugyanebben a számban található 
összefoglaló táblázat tartalmazza. (I. 
Műsoráradat — műholdakról) . Néhány 
kiegészítő megjegyzés azonban szük- 
séges: 

1. A 11,21425 GHz frekvenciájú csa- 
torna Sportkanal néven németül 
(hangvivő-képvivő-távolság: 

7,02 MHz), Screensport néven ango- 
lul (6,50 és 7.20 MHz) és TV sport 
néven franciául (7,38 MHz) sugároz- 
za ugyanazt a műsort, továbbá terve- 
zik a spanyol nyelvű változatot is 

(7,56 MH2). 

2. Az Eurosport műsornak (11,25850 
GHz) szintén többnyelvű változatai 
vannak. 

3. A TV3 és a TV1000 hangja digitá- 
lis, mivel az adás D2-MAC rendsze- 
rű. A többi műsort az ASTRA 1A 
PAL rendszerben sugározza. 

4. Fedő kódolással (scrambling) sugá- 
rozzák a TV3, és a TV1000, a Tele- 
club, a Filmnet, az RTL-Veronigue 
és a Sky Movies programokat, vagy 
azok egy részét. 

A Sportkanal és az Eurosport — mint 
nevük is mutatja — sporteseményeket 
közvetítenek, a TV3 és a TV1000 
skandináv, a Life Style háziasszo- 
nyoknak szóló program (angol nyel- 
vű). A Childrens Channel (angol 
nyelvű) gyerekműsor. A Teleclub né- 
met nyelvű, főleg játékfilmeket ad és 
vételéhez dekóder (descrambler) szük- 
séges. Mivel a műsor a (volt) NSZK 
és Svájc számára készül, másutt ,hi- 
vatalosan" nem lehet hozzájutni a de- 
kóderhez. Ennek ellenére Nyugat- 
Európában könnyedén beszerezhető 
és , kalózdekóderként" használják 
(saját felelősségükre!) Ugyanez érvé- 
nyes a Filmnetre, amely angol nyelvű 
vagy angol feliratos filmeket ad. Szin- 
tén , kalózdekóderrel" dekódolható. 
Az RTL-Veronigue holland vagy an- 
gol nyelvű programjai részben kódol- 
tak. Az MTV Erope 24 órán keresztül 
zenét közvetít, elsősorban a fiatalok 


számára. Az RTL-plus német nyelvű 
vegyes program (kereskedelmi ma- 
gán-tv), amely híreket, szórakoztató 
műsorokat, filmeket stb. egyaránt 
közvetít. Hasonló a PROT, szintén 
német nyelvű program, amely egyre 
népszerűbb a nézők körében. A SATI 
és a 3 SAT közszolgálató műsor (né- 
met nyelvű), a 3 SAT három ország- 
nak (NSZK, Svájc, Ausztria) szól, de 
idén már a volt NDK is ide sorolható. 
A Sky One/EBC és a Sky News angol 
nyelvű 24 órás hírműsorok. Az 
ASTRA IA különlegessége az esti ja- 
pán nyelvű adás a 11,27325 GHz-es 
csatornán (a már említett összefoglaló 
táblázatban nem szerepel!) 

A tv-műsorokon kívül az ASTRA 1A 
számos rádióműsort is sugároz, mint 
az összefoglaló táblázatban látható (I. 
Műsoráradat — műholdakról) .Miután 
az ASTRA 1A-ról sok mindent el- 
mondtunk, beszéljünk most az AST- 
RA IB-ről! Az ASTRA IA adási sáv- 
ja a 10,95... 11,7 GHz-es távközlési 
frekvenciasáv közepén, a 1I1,20... 
11,45 GHz-es tartományt fogja át, te- 
hát szélessége 0,25 GHz. A teljes sáv 
alsó és felső részében (10,95... 11,20 
GHz és 11,45...11,70 GHz) szintén 
0,25 GHz szélességű tartományok áll- 
nak rendelkezésre újabb 16-16 csator- 
na elhelyezésére. 

A tervezett ASTRA IB csatornái a 11 
GHz-es távközlési sáv felső harmadát 
foglalják majd le (1. ábra). A pontos 
frekvenciaértékek az 1. táblázatban 
találhatók. 

Szükségképpen az ASTRA IC csator- 
nái pedig a sáv alsó harmadában lesz- 
nek majd. Mind az ASTRA IB, mind 
az ASTRA IC a 19,2" keleti hosszúsá- 
gú pozícióban lesznek, egy 80 km ol- 
dalhosszúságú négyzetes mezőben, 
A földi szemlélő — és a vevőantenna — 
szempontjából a három ASTRA 
ugyanabban a pozícióban lesz. (A 
népszerű irodalomban ezt a helyzetet 
a 2. ábrán látható módon szokták 
szemléltetni.) 

Az új ASTRA műholdak EIRP-je kb. 
52 dBW lesz. A besugárzási görbék 
— az ASTRA 14A-hoz hasonlóan — 
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1. táblázat 
Az ASTRA TB csatornafrekvenciái 


Frekvencia, MHz 


11462735 
11479,00 
11493,75 
11508,50 
11523,15 
11538,00 
11552,75 
11567,50 
11582,25 
11597,00 
11611,75 
11626,50 
11641,25 
11656,00 
11670,75 
11685,50 








adott csatornacsoportonként eltérőek 
lesznek (3. ábra, Public relation 
Bonn). A besugárzási görbék kialakí- 
tásakor jobban odafigyeltek Spanyol- 
országra, amely így jobban el lesz lát- 
va jellel, mint az ASTRA 1A-ról. 

A parabolaantenna mérete ugyanak- 
kora lehet, mint az ASTRA IA eseté- 
ben. Így egyetlen antennával, átállítás 
nélkül 32 csatorát, 1991 végétől pedig 
48 csatornát lehet majd venni. 
Végezetül közlünk néhány műszaki 
adatot: Az ASTRA IB-t Francia- 
Guayanából fogják  fellőni egy 
ARIANE rakétával. E cikk írása ide- 
jén (1990 júliusa) az ASTRA 1B-n az 
utolsó méréseket végzi a GE Astro— 
Electronics. 

A műholdnak 16 transzpondere és 6 
tartalékcsatornája van. Az ASTRA 
1B tömege (2500 kg) nagyobb, mint 
az ASTRA 1A-é (1800 kg). A transz- 
ponderteljesítmény akár 60 W is lehet 
(az ASTRA 1A-é 45 W). A végleges 
pályára állás után a tömeg 1500 kg, a 
stabilizálás háromtengelyű, a pozíció- 
tartás - 0,05", az élettartam 10 év, a 
teljes teljesítményfelvétel 3600 W, a 
csatorna-sávszélesség 26 MHz. 


Jindfich Bradat 











11,70 GHz 


1. ábra 
Az ASTRA 1B csatornáinak frekvenciaki- 
osztása 
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VIDEO-PART Kft 
Budapest, IX. Ferenc krt. 26. 
Telefon: 137-3754 Fax: 186-8413 


Videofejek és alkatrészek szuper 
árakon 






Sharp, Panasonic stb. 
video-szakszervíz 2. ábra 
Panasonic, JVC fejek 1496 FT-tól, Az ugyanabban a pozícióban levő 
szervizek részére, postán is ASTRA műholdak sugárzásának szoká- 


VHS/S-VHS sos szemléltetése 








3. ábra 

Az ASTRA 1B besugárzási görbéi 

A görbékre írt számok az izotrop sugár- 

zási teljesítményt jelölik dBW egységek- 

ben 

1 vízszintes polarizáció, 1. módus 17., 
21., 25., 29 csatorna ő 

2 vízszintes polarizáció, 2. módus 19., 
23., 27., 31 csatorna 

3 függőleges polarizáció, 1. módus 20., 
24., 28., 32. csatorna 

4 függőleges polarizáció, 2. módus 18., 
22., 26., 30. csatorna 
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ASTRA-vevő tuner 


Az ITT NOKIA SAT 1100 beltéri egység tesztje 


REC SATELLITE HEÉCETVER 








Egy kis , történelem" 


Műholdas szakmai berkekben min- 
denki által ismert a Luxor, ill. a Salora 
név. Európában ez a két cég volt az, 
amely elsőként gyártott, ill, hozott 
forgalomba nagyobb mennyiségben 
műholdvevő beltéri egységeket. (A 
finn gyártmányú Salora egy meglehe- 
tősen egyszerű felépítésű tuner, míg a 
Luxor korszerűbb, távirányítós és bár 
gyenge képminőségű, de sztereó han- 
gú készülék.) 

Időközben az ITT konszern bekebe- 
lezte azt a NOKIA céget, amely nem 
sokkal előtte vásárolta fel mind a Sa- 
lorát, mind a Luxort. 


Kivitel és csatlakozók 


Esztétikus külső (svéd design), hagyo- 
mányos fémchassis, műanyag front- 
lappal. Magán a készülék előlapján 
kezelőszervként csupán egy ki/be kap- 
csoló gomb található. A hátlapon bal- 
ról jobbra a következő csatlakozók 
vannak: egy hagyományos RCA/DC 
aljzat, amely egy mágneses polárváltó 
vezérlését szolgálja. (A készülék csak 
mágneses polárváltó vezérlésére al- 
kalmas.) Mellette található 21 pólusú 
Scart csatlakozó, amely kiadja a vi- 


deo-, ill. hangjelet. 4 db RCA aljzat 
következik, amelyekből 2 alapsávi ki- 
menet a kódolt műsorok dekóderei 
számára, és egy bemenet a már dekó- 
dolt jelnek. A 4. RCA aljzat egy - 
0/12 V-os feszültségkimenet a koax. 
relé számára. A sorban következők: 
egy RF modulátor kimenet és egy 
normál tv-antennabemenet. A modu- 
látoron tesztkapcsoló is van. Legvé- 
gül: 25AT KF bemenet 2 antennáról, 
vagy dupla fejről történő vételhez. 


Gyakorlati tapaszta- 
latok, észrevételek 


A készüleket kibontva meglepően ke- 
vés alkatrészt találunk a tunerben, 
ami egyben magyarázat is arra, hogy 
egy egyszerű, alapszolgáltatásokat 
adó készülékről van szó. Maga a ké- 
szülék éppen emiatt rendkívül stabil. 
A szélsőséges klímát (hűtőszekrény, 
hajszárító) egész tűrhetően bírta. 
A hűtőszekrény mélyhűtő részébe té- 
ve pár perc működés után (0 "C kör- 
nyékére lehűtve) a programmemória 
letiltott, ill. kicsit később mindenne- 
mű vétel megszűnt. Természetesen ez 
normális jelenség, viszont az átlagos- 
tól eltérően a készülék már 0 "C fölött 
tökéletesen működik. A melegítéssel 
, Sajnos" . semmilyen  , eredményt" 


nem tudtunk elérni. A kezünk már 
nem állta a tuner fedelének forrósá- 
gát, ennek ellenére a készülék hibátla- 
nul működött. A , spéci" teszt (vélet- 
lenül nagy mennyiségű víz beleöntése 
a készülékbe) semmiféle működési za- 
vart nem okozott, sőt vállalkozni 
mertünk volna rá, hogy a készüléket 
teljesen víz alá merítsük, valószínű 
akkoris működött volna. Természete- 
sen ettől a próbától eltekintettünk, 
mert a tápegység transzformátora tel- 
jesen nyitott, ill, nyitott biztosítékos 
megoldású, ami a feszültség alatti víz- 
be merítéskor merítőjének , meglepe- 
tést" okozhatott volna. 

A készülék hagyományos és szokvá- 
nyos Plessey-demodulátort tartalmaz, 
miáltal a demodulátor küszöbértéke 
nem rosszabb, mint 7 dB, így a képmi- 
nőség a többi Plessey-demodulátoros 
készülékhez hasonlóan jó. 1,2 dB-es 
konverterrel és 1,2 m-es antennával 
kifogástalan képet produkál még 
rossz időjárási körülmények között is. 
Magát a készüléket gyárilag az AST- 
RA műhold vételére beprogramoz- 
ták, így csupán a távirányítón levő 
kezelőszervekkel azonnal használha- 
tó. Természetesen saját ízlés szerint ez 
a programozás megváltoztatható, és 
mivel magán a készüléken semmiféle 
kezelőszerv nincs, minden műveletet a 
távirányítóval, fotelból, kényelmesen 
el tudunk végezni. A készülékbe az 
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ASTRA műhold különböző hangvi- 
vői is előre be vannak programozva ; 
a kijelzőn AJ, 42 megkülönböztetés- 
sel választja szét a két sztereó hangvi- 
vőpárt, ill. 43 állásban azt a frekven- 
ciapárt, amelyen ma még hangátvitel 
nincs, de a későbbiekben lesz. Pozití- 
vum, hogy a készülék kikapcsolása 
után az ismételt bekapcsoláskor a leg- 
utolsó nézett csatorna jön vissza (kis- 
közösségi vétel!) A készülék elméleti- 
leg és gyakorlatilag is csak az ASTRA 
vételére . használható — 1009-osan. 
A vételi alapparamétereket a készülé- 
ken fixen beállították. A 48 program- 
hely is erre utal (ASTRA IA, ASTRA 
1B, ASTRA 10). Természetesen más 


műholdak vételét is megoldhatjuk a 
készülékkel, hiszen bizonyos műsorok 
adásnormái megegyeznek az AST- 
RA-éval. 

Hátrányok: A készüléken csak egy 
AV csatlakozási lehetőség van, így 
AV jelen video és magnó—műholdve- 
vő-tv-készülék felfűzést csinálni nem 
tudunk. A távirányító elvesztésével 
vagy elromlásával, egy új beszerzéséig 
tunerünk csupán szobadísz marad. 
Előnyök : Az RF modulátoron a tesz- 
tállás nagyban megkönnyíti az anten- 
natelepítést azok számára, akik saját 
maguk akarják a rendszert üzembe 
helyezni. A két SAT KF bemenet na- 
gyon egyszerűvé és praktikussá teszi 
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az egy antennáról 2-3-4 vevőhelyes 
megoldást. 


Értékelés 


Stabil, egyszerű, jó  vevőkészülék, 
amely ráadásul szép is. A beltéri egy- 
ségek között szolgáltatás, ill. , tudás" 
tekintetében jó osztályzatot érdemel. 
Jelenleg — véleményünk szerint — kicsit 
drága (69 000 Ft), bár ennél a készü- 
léknél valószínűleg a nevet is meg kell 
fizetni. 


K. P. 





ÁTFOGÓ KÉP HELYETT 


A hazai helyi televíziózás helyzete 


Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy a több mint félszáz helyi televízió a közeljövő 
hazai tömegtájékoztatásának egyik meghatározó eleme lesz. Hatalmas technikai, 
filmkészítési és tájékoztatási potenciál összpontosul ezekben a stúdiókban, ami 
őket a honi regionális sajtó főszereplőinek sorába emelheti. Nem mindegy azon- 
ban, hogy ezek a stúdiók hogyan, milyen körülmények között és milyen célokat 
maguk elé tűzve működnek, tehát a technika milyen szándékok és milyen felké- 
szültség alapján válik hatóerővé. Hogy a differenciált és hiteles tájékoztatás a 
társadalmak életében fontos -— sok esetben döntő - tényező, azt az elmúlt hónapok 
eseményei - az információtól való évtizedekig tartó megfosztottság hatása és 
következményei - is ékesen bizonyítják. A televízió valószerű és intenzív közlési 
közeg, amely az esetek többségében maradandóbb hatást képes gyakorolni, mint 
az újságok vagy a rádió. Kitüntetett szerepe a , videokorszakban" sem kétséges. 
Kérdés azonban, hogy a japán csúcstechnika mellett megvan-e mindehhez a 
megfelelő alkotói felkészültség? 

A technika beszerzése ugyanis csak pénzkérdés — a műsorkészítői tudás meg- 
szerzése azonban hosszú tanulás eredménye. Az egész hazai videózásnak éppen 
a képzés és -továbbképzés a legneuralgikusabb pontja. A berendezések beszer- 
zése és a működés feltételeinek kiépítése után a valódi feladat most már mind- 
ezen eszközök hatékony, alkotó felhasználásának kidolgozása és megvalósítása. 
Az oktatás azonban mind ez ideig - a kezdeti kísérleteken túl nem jutva — nem 
tudta követni azt a differenciált igényrendszert, ami a videózásból magából követ- 
kezik. Széles körű és a legeltérőbb igényeket is kielégítő képzési rendszerre volna 
ma már szükség, amelyben a riporteri, dokumentumfilmes, oktatófilmes, reklám- 
filmes, híradós, filmes, publicisztikai stb. ismereteket sajátíthatnák el a hallgatók 
középfokon és felsőfokon egyaránt. 

A kábeltelevíziós társulások ma még elsősorban a helyi tájékoztatást és a szóra- 
koztatást tartják fő feladatuknak. A lehetőségek köre azonban ennél jóval széle- 
sebb. A modern oktatás új formái (a távoktatás) színes, érdekes, színvonalas 
oktatóprogramokat igényelnek. De várhatóan megnő majd a praktikus programok 
utáni igény is -— elsősorban a videó elterjedéséhez kaspcsolódva. (Közismert, már 
létező példák ezen a területen a videós szakácskönyvek vagy az idegenforgalmi 
ismeretterjesztés sikeres darabjai. Az ötletek köre itt is csak a fantáziától függ: 
az autóvezetéstől a kertművelésig, a gyermekneveléstől az egészségügyi oktató- 
filmekig számtalan téma lehet érdemes a feldolgozásra.) 


TE át neee eze 
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Egy felmérés 
tapasztalatai 


A VIDEOTECHNIKA szerkesztősé- 
ge az elmúlt év végén elhatározta, 
hogy objektív, adatokra épülő, átfogó 
képet ad a hazai helyi televíziózás 
helyzetéről. A cél a bevezetőben leír- 
tak tényekkel történő alátámasztása 
lett volna. Ugy véltük, ez érdeke a 
több száz ezernyi nézőnek és a stú- 
dióknak maguknak is. A mintegy 
negyven helyre kiküldött kérdőívek- 
nek azonban csak 1/4-e érkezett visz- 
sza. Ebből pedig ténylegesen általános 
érvényű helyzetértékelés nem alakít- 
ható ki — hacsak nem tekintjük annak 
ezt a már-már egységesnek tűnő hall- 
gatást. Az el nem küldött válaszokkal 
kapcsolatban mindössze egy , válasz" 
érkezett: , Sajnálattal közöljük, hogy 
nem áll módunkban kiadni adato- 
kat". Bármi is a hallgatás oka — az 
adatok közlésétől való elzárkózás, fe- 
ledékenység vagy egyéb — mindez egé- 
szében elég negatív képet fest a stúdi- 
ók 3/4-ének e tárgyban megnyilvánu- 
ló együttműködési készségéről. Külö- 
nösen akkor elszomorító ez a tény, ha 
meggondoljuk, hogy ezeket a stúdió- 
kat éppen a hiteles informálás céljából 
hozzák létre. Nem tudjuk, hogyan 
tudnának a helyi tévék működni, ha 
a helyi intézmények ugyanilyen kate- 
górikusan elzárkóznának mindenféle 
őket érintő kérdés megválaszolása 
elől!? 


Az alakulás éve 


A kérdésre adott válaszokból kivilág- 
lik, hogy a nagy stúdióalapítási láz 
1985-tel vette kezdetét, tehát az eltelt 
öt évben átlag 10 új helyi televízió 
alakult évente. Ez az adat egybevág 
azzal a közismert ténnyel, hogy ha- 
zánkban az 1985-ös év volt a videózás 
nagy felfutásának, a , videókorszak" 
valódi beköszöntésének a kezdete. 
A kábeltelevíziózás tehát teljesen 
szinkronban fejlődött ezzel az általá- 
nos tendenciával, sőt a hálózatok ki- 
épülése sok esetben meg is előzte a 
valós nézői igényeket és műsorkészíté- 
si lehetőségeket. (Az utóbbi időszak 
nagy felfutásához valószínűleg a mű- 
holdas adások vételének lehetősége 
adta meg az alapot és az indító lökést, 
nem pedig azok a politikai célok, 
amelyek a kezdeti időszakot jellemez- 
ték.) 


Nézőszám 

A helyi televíziók hatókörére jellemző 
adat az elért lakások és a potenciális 
nézők száma. Ez utóbbi, — a kapott 
adatok szerint — 12 000-től 70 000-ig 
terjed. A becslések országosan mint- 
egy 1,5 millió , bekábelezett" ember- 
ről beszélnek — és ez a szám napról 
napra növekszik. A nézőszám adatai 
önmagukban is jól érzékeltetik a helyi 
televíziók jelentőségét a helyi sajtón 
belül. 


Technikai felszereltség 


A válaszokból sokszínű technikai fel- 
szereltség képe bontakozik ki. Az el- 
söprő többség egyszerre rendelkezik 
U-matic és VHS eszközökkel, valami- 
lyen trükkberendezéssel és editáló- 
pulttal. Ennek alapján a színvonala- 
san szerkesztett programok készítésé- 
nek nincsenek technikai akadályai. 
A stúdiók önértékelése szerint azon- 
ban a legtöbb helyen csak közepes 
színvonalú az eszközellátottság. Ez 
bizonyára abból ered, hogy a beren- 
dezések többsége viszonylag régebbi 
típusú és az évek során szükségszerű- 
en elhasználódott, s így a válaszok a 
fejlesztés problémájára világítanak rá. 


Szolgáltatások 


A műsorkészítésen kívül szinte min- 
den stúdió nyújt valamilyen szolgálta- 
tást közületek, ill. a magánszemélyek 
részére. Ez most még az önnfentartás- 
ból fakadó kényszerű helyzet, de elő- 
remutat, a jövőben ugyanis jobban 
kidomborodik majd a szolgáltató jel- 
leg. A lehetőségek köre már jelenleg is 
elég tág: a legtöbben referencia-, ok- 
tató-, és reklámfilmeket készítenek, ill. 
magánszemélyek részére esküvői fel- 
vételeket, de szerepel a válaszok kö- 
zött többkamerás helyszíni felvétel, 
sőt közvetítőkocsi igénybevétele is. 


Sajátos tevékenységek 
és egyéb adatok 


Az érdekesebb - s talán mások számá- 
ra is gondolatébresztő — stúdiófelada- 
tok : egészségnevelés, helytörténeti s0- 
rozat, a város és környéke összetarto- 
zásának erősítése. De tudunk olyan 
stúdióról is, amely a középiskolai ok- 
tatásból vállal részt, sőt nyári videós 
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táborokat szervez. Sok jó példa van 
tehát arra, hogy a kábeltelevízió lehe- 
tőségei — a helyi politizálásban, ill. 
tájékoztatásban betöltött szerepén 
túl — kiszélesíthetők. 

Főállású munkatársként általában 
4-12 személyt jelöltek meg, a , külső- 
sök" száma pedig 4-23. Átlagban te- 
hát mintegy 18 szakember üzemelteti 
ezeket a stúdiókat; átlagéletkoruk 
30-35 év. A több mint 50 stúdióban 
tehát jó becsléssel összesen ezren dol- 
goznak. 

A , mi hiányzik?" kérdésre adott vála- 
szokban természetesen a pénz áll első 
helyen. De emellett hiányolják a né- 
zők nagyobb arányú visszajelzéseit is. 
(Itt a nézettségi adatokra és a tetszési 
indexre, valamint a nézői igényekre 
gondolunk.) 

A műsorstruktúra jellemzően úgy ala- 
kul, hogy a heti mintegy két órányi 
saját adást többször megismétlik, és 
több helyen mozicsatornát üzemeltet- 
nek. A jelenlegi műsoridő akár a 
többszörösére is növelhető lenne, ha 
a kábel adta kapacitási lehetőségeket 
jobban kiaknáznák. 

Történtek már kísérletek arra, hogy 
mindezeket a ma még jórészt önálló 
stúdiókban szétforgácsolt erőket ösz- 
szefogják a közös programkészítés és 
országos méretű terjesztés céljából. 
A jövőt tekintve ez az út tűnik a leg- 
gyümölcsözőbbnek. A helyi érdekű 
politizáláson és tájékoztatáson kívül 
ugyanis minden más feladat sikere- 
sebben oldható meg közös erővel: a 
szórakoztató anyagok készítésétől a 
gyakorlati programokon át a reklá- 
mokig. 


ae 


Több mint 50 stúdió, 1000 munka- 
társ, 1,5 milliónyi elérhető néző — ezek 
a hazai helyi televíziózás impozáns 
adatai. 

Mindaz, amit kérdőíves felmérésünk 
és az egyéb forrásokból származó 
adatok összesítésével megállapíthat- 
tunk, nem lehet több, mint kiindulási 
alap egy valóban átfogó elemzés el- 
végzéséhez. Az objektív, árnyalt és va- 
lós kép kialakítása ugyanis mindany- 
nyiunk érdeke: nézőké és televízióso- 
ké egyaránt. Hiszen óriási anyagi és 
technikai erők, alkotói lehetőségek 
összpontosulnak a  kábeltelevízió- 
stúdiókban és rendszerekben. Egyál- 
talán nem mindegy, hogyan haszno- 
sul mindez a jelenben és a közeli jövő- 
ben. 


Miltényi Miklós 
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A SZERKESZTŐ 
MEGJEGYZÉSEI: 

Miltényi Miklós írása a hazai helyi 
televíziókról a technikai kérdéseket 
éppen csak érinti. Ennek ellenére szí- 
vesen közöltük; a témát annyira fon- 
tosnak éreztük, hogy nem maradtunk 
meg a , kaptafánál", amit olvasóink 
remélhetőleg nem vesznek rossz né- 
ven. 

A levélben megkeresett hazai helyi te- 
levíziók többsége valóban nem vála- 


Műsorszerkesztés a Sátoraljaújhelyi Városi 
Televízióban 

A Sátoraljaújhelyi Városi Televízió 

a Kossuth Lajos Művelődési Központban 
található. A tv-stúdió 1987 óta működik. 
Jelenleg havonta egyszer, kb. 4 órás 
műsorral jelentkeznek. Adásaik mintegy 
1000 lakásba jutnak el. A meglévő 
kábelrendszert a műsorközvetítések közötti 
időben a műholdas adások továbbítására 
használják, ill. ezt felhasználva napi 24 órán 
át közvetítik a Városi Képújságot. 


szolt kérdőíves felmérésünkre, de eb- 
ből nem kívánunk messzemenő követ- 
keztetéseket levonni. Több szervezet- 
nél telefonon érdeklődtünk az okok 
iránt, és általában elfogadható ma- 
gyarázatot kaptunk. Eszerint annyifé- 
le helyről , bombázzák" őket különfé- 
le felmérésekkel és adatlapokkal, 
hogy minden újabb ilyen jellegű meg- 
keresést bizonyos gyanakvással fo- 
gadnak. 

Talán a mi kérdőívünk sem volt sze- 
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rencsésen összeállítva, ámbár nem 
volt kötelező minden kérdésre vála- 
szolni. Mindenesetre, aki folyóiratun- 
kat ismeri, nem feltételezheti, hogy 
bármiféle hátsó szándék vezetett vol- 
na bennünket. 

Miltényi Miklós cikkének közlésével 
a témát nem tekintjük lezártnak, in- 
kább vitaindítónak szántuk az írást, 
és következő számainkban visszaté- 
rünk a helyi televíziók problémáira. 
Várjuk az érdekeltek hozzászólásait! 


) 


, 


Készül a műsor az Oroszlány Városi Televízió 
Az Oroszlány Városi televízió 1986 óta 
működik. Az igen jól felszerelt stúdió 
berendezéseivel nemcsak élő műsor vehető 
fel, hanem a legkülönfélébb feladatok , 
(montírozás, A/B roll editálás, inzertálás, 
speciális effekt stb.) is megoldhatók. 
Legújabb szerzeményük egy közvetítőkocsivá 
átalakított mikrobusz. Alaptevékenységükön 
kívül reklám- és referenciafilmek, 
oktatófilmek, tanácskozások stb. 

— ha igány van rá — stúdiójukat bérbe is 
adják. 
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A Megyei Művelődési Központban levő 
békéscsabai videostúdió (itt készül a városi 
televízió műsora is) 

Hétfőn a Lencsési lakótelepen, kedden 

a Belvárosban, szerdán a Kulich Gyula 
lakótelepen vehető a műsor. Hetente egyszer 
jelentkeznek új hírmagazinnal. Bár elvileg 
10 ezer lakásban lehetne a közösségi televízió 
adását venni, megfelelő technikai háttér 
hiányában jelenleg csak 7000 otthont 
tudnak műsorukkal ellátni. 





Műsorösszejátszás a nyíregyházi Városi 
Televízióban (A képen Feigel Lóránd vágó, 
Márföldi István műszaki vezető és Rausz 
Gyöngyi gyártásvezető látható.) 

A Városi Televízió 1985 óta működik. 
Mintegy 20 ezer lakást látnak el műsorral. 
Hetente egyszer jelentkeznek magazinjellegű 
műsoraikkal, amelyben a mese ugyanúgy 
helyet kap, mint az aktuális témák. 
Természetesen főként várospolitikai 
problémákkal foglalkoznak. Stábuk 10 fős. 





A Salgótarjáni Városi Televízió munkatársai 
munka közben 

A Salgótarjáni Városi Televízió egy éve 
működik és mintegy ötezer lakást lát el 
műsorával. A hetente 4 órás összeállításban 
helyet kapnak a hírek, a közlemények és 

a város aktuális problémái is. Játékfilmek, 
kisfilmek színesítik műsorukat. Tíz fős 
stábjukkal reklám- és referenciafilmek 
elkészítésére is vállalkoznak. Jövőbeli céljuk, 
hogy a nagyrészt SONY U-matic.High-Band 
technikával felszerelt stúdió világítás- és 
rendszertechnikáját is sikerüljön kialakítani. 
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A Székesfehérvári Városi Televízió 
munkatársai munka közben 

A televízió létrehozását 1978-ban kezdték 
tervezni, végül is a tervek 1985-re valósultak 
meg. Azóta működik jelenleg hetente 

3 adással és heti 300 perc műsoridőben. 

8 főállású és 40 külső munkatárs készíti 

a színes műsort, amelyet magazinműsor, élő 
viták, sportösszefoglalók tarkítanak. Kb. 30 
ezer , bekábelezett" lakást tartanak nyilván. 
Itt született meg az első konkurencia 

— Kábelinfo néven másik helyi csatorna is 
működik. 





A Tatabányai Közösségi televízió 
munkatársai műsorkészítés közben 

Ez az ország egyik legrégebben alapított 
helyi kábeltelevíziós stúdiója, amely 
hozzávetőlegesen 50—60 ezer nézőt lát el 
műsorral. A kitűnő műszaki felszereltségű 
stúdió U-matic PAL LB rendszerben 
dolgozik. A megrendelő kívánságára sztereó 
hangú, montírozott, szerkesztett anyagot is 
készítenek. A 3 CCD-s SONY kamera, 

a különféle képkeverő és trükkberendezések 
biztosítják a magas szintű, igényes munkát. 





Következő számunk tartalmából: 


e A videomagnő-szervizelés tapasztalatai e A helyi televíziózásról... 
e A képlemezjátszók harmadik generációja e Újdonságok 
a hangtechnikában e Az Eutelsat II. második generációs műholdak 








SONY 
min1-audi0 










3,9 mm vastagságú AMJFM 
rádió (ICF-302). A készülék 60 
perc után automatikusan 
kikapcsol, így akkor sem 
merülhet ki a benne lévő 
szupervékony NiCd 
akkumulátor, ha a rádiót 
bekapcsolva felejtettük 





Három hullámsávos 


(FM/MW/L W), 21 programos, 
auto scan hangolású zsebrádió 
1 (ICF-M300L) 
LU 
Távvezérelhető s Tenyérbemászó"? FMJAM 
walkman (WM-509). rádió-walkman (SRF-M40W). 
A STARTISTOP, Auto scan hangolású és 
a HANGERŐ és 14 programot memorizál 
a GYORS VISSZA 
funkciók a fülhallgató 
zsinórjára erősített 
a távvezérlővel? 
vezérelhetők 
Egy sportos, FMJAM rádiót is 


tartalmazó , vízhatlan" 
walkman (WM-BF.58) 











Mindeddig csak C-concept néven ismerhettük a JVC , personal video? több 
darabból álló készülékét, amely összeállításunkban kakukktojás", hiszen 
szemmel láthatóan nem is kamkorder. Típusjele viszont már van (SC-F007) 
és előállítója szerint jelenleg ez a világ legkisebb és legkönnyebb §-VHS-C 
rendszerű készülékegyüttese 







Különleges 
alakjával hívja 
fel magára : 
a figyelmet 
a Sanyo 
VM-ES88/P 
típusjelű 
kamkordere. 
Zoomja 
6-szoros, 

, expozíciós 
ideje" 1/4000-ig 
csökkenthető, 
tömege pedig 
mindössze 780 g 





Régi ismerősünk a Sony TR—-55 
típusjelű V8-as kamkordere. Előnyös 
tulajdonságainak köszönhetően még 
ma is komoly vetélytársa az itt 
bemutatott újabb V8-as 
kamkordereknek. A rendkívül 
könnyen kezelhető 5-fejes kis 
készülék CCD-je 320 000 képpontos 
CCD-t tartalmaz 





A VX-H804 készülék az 
Olympus első 8 mm-es 
kamkordere. Zoomja 
8-szoros, CCD-je 390 000 
pixeles és digitális sztereó 
(PCM) hang felvételére 
alkalmas 





Nem mindennapi formát 
,kapott? a JVC által szerényen 
, Ultra-kompaktnak? nevezett 
§-VHS-C kamkorder. 

A GR-AX7 típusjelű 
készülékben ugyanaz 

a mechanika kapott helyet, mint 
az SC-F007 készülékben. 
Néhány kiemelkedő jellemzője : 
4 Ix minimális megvilágítás, 
automatikus makro, min. 
1/4000 s-os high speed shutter, 
csatlakoztathatóság VHS 
editáló berendezésekhez 
















Igazi , csemege" lesz a JVC 
GR-S505 §-VHS-C 
kamkorder — ha majd 
karácsony előtt megjelenik, 
természetesen először 

a japán és amerikai 
üzletekben. Kilenc fej, hifi 
hang, 8-szoros zoom, 

1/15 000 s-os high speed 
shutter — hogy csak 

a legjellemzőbb adatokat 
említsük 





Egy nem egészen új, de annál 
figyelemre méltóbb 5-VHS-C 
kamkorder (Mitsubishi 
HS-C40). Fejdobja 62 mm-es, 
így stabilabb, jobb minőségű 
képet ad, mint a kis fejdobot 
tartalmazó társai. Néhány 
további extra jellemző : 
javított automatikus 
fehéregyensúly-állítás, 
digitális autofókusz, javított 
színjeldinamika 





A Sharp cég mindig elöl járt 
a zoomátfogás terén. Ha 
csak ezt az egy jellemzőt 
nézzük, akkor is világraszóló 
újdonság a VIL-C870 jelű 
kamkorder, amelynek zoomja 
16-szoros. Az §-VHS-C 
készüléknek azonban egyéb 
jellemzői miatt sem kell 
szégyenkeznie: LCD-je 

410 000 pixeles, hifi sztereó 
hang felvételére képes és 
egyetlen gomb 
megnyomásával az összes 
automatikus funkció 
aktivizálható 





Néhány 
videomagnó-újdonság 


A JVC HR-FC100 képmagnója jól 
példázza azt a mindinkább előtérbe 
kerülő igényt, hogy a VHS-C 
kamkorderünkkel felvett VHS-C 
kazettát mindenféle adapter nélkül 
lejátszhassuk az asztali VHS 
képmagnón. A készülék 
mechanikája olyan kialakítású, 
hogy minden további nélkül fogadni 
tudja a VHS-C kazettát is 





Az új JVC Super-VHS gép fogadni 
képes a következő kazettákat: 
VHS, VHS-C, §-VHS, §-VHS-C. 
A HR-SC1000 típusjelű készülék 

s természetesen? hifi hangú, 

a videojel-csatorna fésűs szűrőt 
tartalmaz és a készülék mindenféle 
editálási funkciót , tud" 





9 fejes Super-VHS 
videomagnó a Sharptól 





(VC-S800). Összes jó 
tulajdonságának 
felsorolására nincs elég 
helyünk. Elégedjünk meg 
annyival, hogy digitális 
időalap-korrektort (TBC) 
tartalmaz és 60-szoros 
sebességű gyorskeresésre 
képes 
A Sanyo volt 
a kezdeményezője 
a , középre szerelt"? 
(Mid-Mount) 
mechanikájú 
videomagnók 
kifejlesztésének. A képen 
látható Mid-Mount 
Super-VHS 
képmagnónál ez 
a mechanikai kialakítás 
állítólag 
képminőség-javulást 
hozott. A középre szerelt 
mechanika ugyanis 


a vibráció szempontjából 
kiegyensúlyozottabb 





kai 





Világsláger a Chaparral Communications csúcskészüléke, a Monterey, amely nem 
más, mint a csúcskészüléknek számító (nálunk is kapható) Cheyenne 
továbbfejlesztése. Néhány jellemzője: Wegener sztereó hang, képernyőmenü; 
beépített antennapozicionáló, a csatlakozó videomagnó időzítése stb. 


Kompakt, kis 
méretű 
antennaforgató és 
-rögzítő 
szerelvény 
műholdvevő 
paraboloidanten- 
nákhoz. Maspro 
gyártmány, 
típusjele BSK6SE 





Vortec márkanéven 
komplett műholdvevő 
rendszert kínál a Samsung. 
A rendszer 55 cm-es 
(négyszögletes) 
ofszetantennát és max. 1,7 
dB zajtényezőjű LNB-t 
tartalmaz. Feltehetően az 
ASTRA műholdak vételére 
szánták, amit a 48 
programozható 
memóriahely is 

alátámaszt 





Kétsávos (dual band) kis zajú fejkonverter 
(SPC Electronics gyártmány). A két vételi sáv: 
az alsó (10,95...11,7 GHz-es) és a felső 
(12,5...12,75 GHz-es) telekommunikációs sáv 








vÁtlátszó? 3 m-es antenna a Winegardtól. A perforált 
alumíniumlemezből készült antennatükör mind 

a C-sáv (3,7...4,2 GHz), mind a Ku-sáv 

(10,9...12,5 GHz) vételére alkalmas 
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vi a sző s 


Különlegesen kicsi és kompakt 
LNB-k (kis zajú 
fejkonverterek) a C-sáv, ill. 

a Ku-sáv vételére. A C-sávú 
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Amiről a külföldi lapok írnak 


€ A Hi8 Európában € CD-videó lejátszók tesztje E Rövid hírek 





A Hi8 Európában 


Mit is tud ez a Hi8 rendszer valójában? Milyen képminőséget 
biztosít? Jobb vagy rosszabb, mint az S-VHS rendszer ? Persze 
mindaddig nem lehetett választ adni ezekre a kérdésekre, amíg 
el nem készültek az első PAL tv-rendszerben dolgozó Hi8 ké- 
szülékek. A Grundig cég VS 8500 típusjelű, a Nikon VN-9500 és 
a Fuji M-830 HR típusfelű, Hi8 rendszerű kamera-képmagnói- 
nak megjelenésével azonban ez megtörtént. Mindhárom kam- 
korder a Sony CCD-V900 típusjelű készülékének (1. ábra) más 
cégjelzéssel forgalomba hozott hasonmása. A Grundig és a 
Nikon kamera-képmagnókon végzett első, ,tapogatózó" jellegű 
vizsgálatok eredményei a következők (a Fuji készülék még csak 
ezután kerül az üzletekbe) : kiemelkedően jó felbontás, megle- 
pően nyugodt kép, stabil élek, hullámzásmentes függőleges 
vonalak. 





1. ábra 
A Sony CCD-V900 Hi8 kamkorder, amelynek sok , alteregója" 
létezik 


A legfontosabb kérdésre, hogy ti. a Hi8 vagy pedig az S-VHS 
rendszerű készülék képminősége-e a jobb, csak a közvetlen 
összehasonlítás adhat választ. A Video c. nyugatnémet szaklap 
laboratóriumában végeztek is ilyen közvetlen összehasonlítást 
a JVC GR-S707-tel és a Philips VKR 9300-zal), és a vizsgálatban 
részt vevő valamennyi szakember egyöntetű véleménye alap- 
ján az eredmény : döntetlen. A kép élessége mindkét rendszer- 
ben egyformán igen jó; eléri, sőt túl is lépheti a PAL szabvány 
lehetőségeit. Zajszempontból már nem ilyen rózsás a helyzet, 
egyik rendszer sem éri el a professzionális kamera-képmag- 
nóktól elvárható szintet. 

A Hi8-as felvétel másolása során meglepően kis mértékű volt 
a minőségromlás. Ugyanezt tapasztalhatták a Hi8-ról S-VHS-re 
való átjátszáskor. A zajszint csak jelentéktelen mértékben nö- 
vekedett a másolás során. 


Az összehasonlítás a kérdéses készülékek , ekvialenciájának" 
vizsgálatára is kiterjedt. Ezt úgy végezték, hogy a Sony felvéte- 
leket a Grundig készülékén, a Grundig felvételeket a Nikon 
készülékén stb. játszották le. Az eredmények ez esetben is 
meggyőzőek voltak. 

Az automatikus élességállítás néha kissé bizonytalannak tűnik, 
nem iktatható ki a megvilágítási automatika, és kissé kedvezőt- 
len a kamkorder tömegelosztása. Mindezek ellenére a Hi8-as 
rendszer , bemutatkozása" igen jól sikerült, és elmondhatjuk, 
hogy már az első készülékeken sem tapasztalhatók a szokásos 
, gyermekbetegségek" . 

Időközben a Canon cég is megjelentette az első Hi8-as rend- 
szerű kamera-képmagnóját, amely a gyakorlatban már jól vizs- 
gázott, kitűnő adottságokkal rendelkező AT típus tökéletesített 
változata (2. ábra). A készülék 3,16 MHz-nek megfelelő felbon- 
tású, és mivel ez az érték longplay üzemmódban sem csökken 
jelentősen (3,06 MHz), így a képélesség a két esetben közel 
azonos. 





2. ábra 
Az egyik legkiválóbb amatőr célú Hi8 kamkorder: a Canon AT 


A 44-45 dB-es videojel-zaj viszony nem jelent különösebb 
javulást a V8-hoz képest, és nem áll arányban a Hi8 rendszerű 
készülékek igen magas árával (ugyanezt mondhatjuk el az 
S-VHS rendszerről is). Képminőség szempontjából a Canon A1 
Hi8-ról lényegében ugyanazokat a dicsérő jelzőket lehet el- 
mondani, mint a Grundig és Nikon kamerákról. 

A bemutatott Hi8 rendszerű kamera-képmagnók legfontosabb 
műszaki paramétereit és az összehasonlító vizsgálatok ered- 
ményeit a 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat 


Hi8 kamera-képmagnók legfontosabb műszaki paraméterei 
és a Video c. nyugatnémet szaklap vizsgálatainak eredményei 


Gyártó és típus 


Sony CCD-V 900 
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Canon AT Hi8g 





Ekvivalens típusok 


Grundig VS 8500 
Nikon VN-9500 
Fuji M-830 HR 





Ár, DM 


4000 


4600 





Rendszer 


Hi8/V8 





Különlegességek 


objektív 
fókusztávolság-tartomány, mm 
a képpontok száma 
fehérkiegyenlítés 


ellenfénykapcsoló 

blendeszabályozás 

fader 

autofókusz 

nagysebességű zárral megvaló- 
sítható expozíciós idők, s 

intervallumidőzítés 

felvételkereső 

inzertsnitt-készítési lehetőség 


N00-9-03wx 


indexkeresés 


1:14 

11...88 (8-szoros) 

440 000 (nettó) 

automatikus, manuális, 
napfénynél és műfénynél 

nincs 

van (megfelelő) 

fehérszint 


van 
1/120, 1/250, 1/500, 1/2000, 
1/4000, 1/10000 

van 

van (jó) 

van (kép t- hang) 





Hi8/Vv8 


manuális, fokozatmentesen 
szabályozható valódi, lamellás 
blende; távszabályozási 
lehetőség; sportkereső; 
intervallumidőzítés 


121 

8...80 (10-szeres) 

420 000 

automatikus és manuális 


nincs 

van (nagyon jó) 

van 

van 

1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 


van (nagyon jó) 
van (nagyon jó) 
van (kép-t-hang) 





max. felvételi idő, min 

gyorskereső 

állókép üzemmód 

képléptetés 

lassítás 

AV bemenet 

mikrofonbemenet 

fejhallgató-kimenet 

méretek (szélesség x magasság 
x hosszúság), mm 

teljes tömeg, kg 


NGC OZOAODZDOX 


SP:90, LP:180 

van (3-4 zavaró csíkkal) 
van (nagyon jó) 

van (nagyon jó) 

van (nagyon jó) 

nincs 

van (3,5 mm) 

van (3,5 mm) 

126 x 136 x 352 


1.8 


SP:90, LP:180 

van (nagyon jó) 

van (nagyon jó) 

van (nagyon jó) 

van (nagyon jó) 
nincs 

van (3,5 mm), sztereó 
van (3,5 mm), sztereó 
157 x 149 x 257 


1,85 





videojel-zaj viszony 
(súlyozott), dB 


vízszintes felbontás 
(-6 dB-nél), MHz 


- 00 oz 


hangfrekvencia-menet 
(-6 dB-nél), Hz 


minimális megvilágítás, Ix 


áttekercselési idő 
(P-30 kazetta), min 


-"oc50ozZzao- o 


akkumulátorkapacitás, mAh 


20 


2 min 22 s 


2000 


SP:45 
LP:44 


SP:3,16 
LP:3,06 


SP:140...17000 


27 


2min27s 


1800 (6 V) 





képminőség (max. 50 pont) 


nagyon jó (37) 


nagyon jó (36) 





Értékelés 
(a Video c. 


hangminőség (max. 20 pont) 


jó (15) 


nagyon jó (17) 





szaklap — kezelés (max. 20 pont) 
vizsgálatai és 


jó (15) 


nagyon jó (16) 





értékelése 


alapján) kivitel (max. 10 pont) 





jó (4) 


jó (5) 





összesen (max. 100 pont) 


SP - standard play 
LP - long play 





nagyon jó (71) 


nagyon jó (74) 
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Miközben Európában az első Hi8 kamera-képmagnókkal ismer- 
kedik a vásárlóközönség, a Sony - ki tudja már hányadszor — 
ismét egy lépéssel előbbre tart. Ez év tavaszán került ugyanis 
az üzletekbe az első Hi8 típusú asztali képmagnó. A Sony 
EV-S1000 E típusjelű készüléke (3. ábra) nemcsak kép- és hang- 
minőségben ígér kimagaslóan jó minőséget, hanem a Sony (és 
a vele egyenértékű) kamera-képmagnókkal együtt működtetve 
szenzációs szerkesztési lehetőségeket biztosít. A control-L 
csatlakozón keresztül összekapcsolható videomagnó-kamkor- 
der összeállítással külön monitor és vágópult nélkül is készít- 
hető szerkesztett anyag. A vezérlőrendszer alapját a Sony VHS 
rendszerű képmagnójánál már megismert edíit-monitor rend- 
szer képezi, ami a digitális ,kép a képben" technika egyik 
legszerencsésebb alkalmazása. Segítségével a lejátszó kép- 
magnó (jelen esetben kamera-képmagnó) és a felvevő kép- 
magnó képe együtt, egymás mellett jelenik meg a képernyőn. 
Az EV-S1000 E szolgáltatásaként újdonságnak számít a szám- 
lálóművek állásainak folyamatos kijelzése (mindkét készülé- 
ké). 





3. ábra 
A széles körű editálási ,képességekkel" rendelkező Sony Hi8 
videómagnó (EV-S1000) 


Az EV-S1000 E-vel kialakított , házi stúdióban" utóhangosítás is 
végezhető. A normál V8-as asztali képmagnóhoz hasonlóan itt 
is lehetőség van digitális sztereó hang rögzítésére. A hang 
minősége elmarad ugyan a kompakt diszk (CD) hangminőségé- 
től, de még mindig sokkal jobb, mint a VHS rendszer szokásos 
mono hangja. A megszerkesztett műsort így viszonylag jó mi- 
nőségű hanggal lehet , kiegészíteni". az EV-S1000 E ezenkívül 
hifi minőségű szteró hang ferde sávú rögzítésére is alkalmas 
— első ízben a Sony készülékcsaládban. 

Az EV-S1000 E-nek a VHS képmagnókhoz hasonlóan, szintén 
van longplay üzemmódja, a 90 peces kazettával elérhető kb. 3 
órás műsoridő azonban messze elmarad a 8 órás VHS-LP 
műsoridőtől. 

A kb. 3000 DM-es készülék felbontása SP üzemmódban 4,4 MHz 
felső határfrekvenciának, LP üzemmódban 3,5 MHz-nek felel 
meg. A súlyozott világosságjel-zaj viszony SP üzemmódban 
51,7 dB, LP üzemmódban pedig 48,2 dB. A gyakorlatban még 
LP üzemmódban is teljesen kifogástalan minőségű felvételek 
készíthetők a tv-műsorokról. 

Az összességében igen kedvező benyomást keltő készülék 
egyetlen , hátránya", hogy - a kazetták eltérő méretei miatt — 
sehogyan sem lehet VHS kazettát lejátszani rajta. 


CD-videó lejátszók 
tesztje 


Az első CD-videó lejátszók már 1987-ben megjelentek a pia- 
con, a működtetésükhöz szükséges lemezek választéka azon- 
ban csak lassan bővült. Ez a helyzet 1990-re se sokat változott. 
A CD-videó lejátszók között már a , második generációs" ké- 
szülékek is feltűntek, ugyanakkor továbbra is hiánycikknek szá- 
mítanak a digitális hangú videólemezek. 
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A bemutatandó négy CD-videó lejátszó közül a Philips 496 a 
Matchlinege CDV 488 továbbfejlesztett változata (4. ábra). 
A változtatás elsősorban a kezelési komfortra terjed ki. A CD 
496 többek között pl. arra is képes, hogy , megjegyezze" a 112 
legkedvesebb lemez címét. 





4. ábra 
" A Philips CDV (CD-videó kombi) képe 





A CLD 1400 típusú CD-videó lejátszó forgalomba hozatalával 
a japán Pioneer cég elsősorban a korábbi típust kívánta tökéle- 
tesíteni (4. ábra). Érdekessége a 8-szoros oversamplinggel 
végzett digitális hang-visszalakítás, ami a szükségesnél 8-szor 
nagyobb átalakítási sebességet jelent. Előnye a mintavétel 
biztonságának és pontosságának megnövekedése a digitális 
kódszavak hanggá alakítása során. 





5. ábra 
A lézerlemezjátszók fejlesztésében régóta élenjáró Pioneer 
cég új CD-videó lejátszója 





6. ábra 
A Sony MDP-315 CD-videó lejátszója 


A Sony új CD-videó lejátszói is 8-szoros sebességű hangátala- 
kítással dolgoznak. Emellett az MDP-315 típust (6. ábra) számos 
újabb keresési funkcióval és fénykábeles digitális kimenettel is 
ellátták. 

Az MDP-515 (7. ábra) megjelentetésével, amely 400 DM-mel 
drágább, mint az MD-315, a Sony ismét igazolta előkelő helyét 
a szórakoztatóelektronikában. Ez ugyanis az első kétnormás 
(PAL/NTSC) CD-videó lejátszó, amely így az USA-ból és a 
Japánból származó lemezek lejátszására is képes, A szolgál- 
tatási színvonal javulása mellett ez azért is igen előnyös, mert 
ily módon a hatalmas amerikai lemezkínálatot Európában is ki 
lehet használni. Ennek ugyan az a feltétele, hogy a képmegjele- 
nítésre használt tv-készüléknek vagy tartalmaznia kell az NTSC 
jelek vételéhez szükséges áramkört, vagy pedig rendelkeznie 
kell RGB bemenettel. Ez utóbbi minden Euro-AV bemenettel 
(Scart csatlakozóval) ellátott tv-készüléken megtalálható. A Vi- 
deó c. szaklap kísérleti laboratóriumában egy NTSC vételre 
nem alkalmas Blaupunkt tv-készülékkel ki is próbálták ezt a 
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7. ábra 
Az MDP-315-ből továbbfejlesztett MDP-515 





lehetőséget (tehát a Scart csatlakozón keresztüli összekapcso- 
lást). Teljesen kifogástalan képet kaptak, és méghozzá milyent! 
Tiszta, zajmentes színeket, éles kontúrokat, és olyan felbontást, 
ami az S-VHS rendszernek is becsületére válna! Az amerikai- 
aknak azonban az NTSC rendszer 525 soros képével valamivel 
könnyebb a helyzetük, mert kevesebb helyet igényel a kép 
lemezre rögzítése. A PAL rendszerű képlemezek esetében 
ezzel szemben helyhiány van, ami — mint mindig, úgy most is — 
a telített vörös és kék színeknél a legkritikusabb. Ennek nyomai 
még az új generációs CD-videó lejátszó készülékek által meg- 
jelenített képben is felfedezhetők. Vannak azonban különbsé- 
gek. A Philips és a Pioneer készülékeinél pl. a tesztképek 
színes élei nyugtalanok és érdesek, a Sony készülékeinél ezzel 
szemben simák az átmenetek. Az erős fehér-fekete átmenetek- 
nél mind a négy készülék képe kifogástalan minőségű volt. 
Ilyen éles és tiszta kontúrok előállítására az S-VHS rendszer 
sem képes. 

A következő vizsgálati szempont a felbontás volt. A képlemez 
videórendszerében a felbontás akár 5 MHz is lehetne, a vilá- 
gosság- és színjeleket közösen kezelő PAL rendszerben azon- 
ban — műszaki okok miatt — a felbontás nem haladja meg a 4 
MHz-t. Van azonban kiút, mert a Philips CDV 496 és a Sony 
MDP-515 RGB csatlakozóján keresztül nemcsak az egész tv- 
szabványprobléma kerülhető ki ügyesen, hanem átépíthetők a 
PAL rendszer felbontási határai is. RGB bemenettel rendelkező 
tv-vel összekapcsolva, mindkét készülék korlátozás nélkül adja 
vissza a lemezen rögzített kép felbontását. A Pioneer CLD-1400 
és a Sony MDP-315 készülékek ezzel szemben 3,8 MHz-re 
korlátozzák a felbontást. Kézenfekvő a kérdés: Miért nincs az 
új CD-videó lejátszóknak általánosan szabványos S-VHS kime- 
netük? Ezáltal ugyanis — egy egyszerű csatlakozó beszerelésé- 
vel - meg lehetne szüntetni a PAL rendszer valamennyi hátrá- 
nyát, beleértve a felbontás korlátozását is, és egyúttal az S-VHS 
képmagnókkal is fel lehetne venni a kapcsolatot. 

Nem kritizálhatjuk viszont a vizsgált készülékek hangminősé- 
gét! A hangdigitalizáló- és -visszaalakító integrált áramkörök 
a legjobb IC-k közé tartoznak, amelyeket a CD lejátszókban 
alkalmaznak. Meghallgatással alig-alig lehet különbséget tenni 
a két készülék hangminősége között. 

A Philips és a Sony készülékeket ellátták a digitális másoláshoz 
szükséges kimenettel, érthetetlen tehát, hogy ugyanaz miért 
hiányzik a Pioneer CLD-1400-nál! 

A különleges funkciókat tekintve igen széles a választék. Lehe- 
tőség van címugrásra, indexválasztásra, programválasztásra, 
FTS címtárolásra, A-B ismétlésre és Custom-Indexfile előállí- 
tásra. 

Hogy ezek mi mindenre jók? Vegyünk egy egyszerű példát! 
A Philips CDV 496-tal pl. be lehet programozni, hogy melyik 
képlemezen melyik a kedvenc felvételünk (max. 112 képlemez- 
re vonatkozóan), és attól kezdve a lejátszás mindig a kiválasz- 
tott felvétellel kezdődik. A Sony és a Pioneer készülékek eseté- 
ben 20, ill. 24 cím programozható be. Akinek azonban körülmé- 
nyes a programozási művelet, a címszám alapján néhány má- 
sodperc alatt közvetlenül is megkeresheti a legkedvesebb fel- 
vételét. 

A Sony készülékei esetében indexpontok (max. 6) is kijelölhe- 
tők, ami alapján tetszőleges helyek választhatók ki és kereshe- 
tők meg a lemezen. A felvételek automaikus ismétlésének hatá- 
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rai is igen széles határok között változtathatók (a teljes lemez- 
től egy kiválasztott jelenetig). A Shuffle vagy a Random üzem- 
módban a készülék véletlenszerűen választja ki a lemezen levő 
felvételek közül a lejátszandó felvételt. Igen hasznos a Pioneer 
CLD 1400 Introscan üzemmódja, amelyen a készülék bejátssza 
a lemezen levő felvételek címeit (egymás után, néhány másod- 
percig mutatva egyet-egyet), és így megkönnyíti a választást. 
A végkövetkeztetést tekintve nem könnyű a helyzet, egyrészt 
ugyanis mindegyik készülék igen magas minőségi színvonalú, 
másrészt viszont igen eltérőek a hiányosságaik. Az adott fel- 
használási módtól függ, hogy valakinek az RGB kimenet hiá- 
nya, vagy a digitális kimenet hiánya, vagy pedig éppen a két- 
normás (PAL/NTSC) kívitel hiánya okozza-e a nagyobb bosszú- 
ságot. 

A 4. táblázatban összefoglaltuk a 4 CD-videó lejátszó legfonto- 
sabb műszaki paramétereit és a Videó c. szaklap által végzett 
értékelés eredményeit. 


Rövid hírek 


AAA 


A Panasonic cég olyan S-VHS rendszerű képmagnót hozott 
forgalomba, amely a biztonsági célra felszerelt megfigyelőka- 
merákhoz csatlakoztatható, és különlegesen hosszú idejű fel- 
vételek készítésére képes. Az AG—6720 típusjelzésű képmagnó 
a biztonsági feladatokon kívül ipari és tudományos célokra is 
felhasználható. A képmagnóval 480 órás felvételek készíthetők, 
és 900 napra előre be lehet programozni. Hogy ennek a külön- 
legesen nagy terhelésnek problémamentesen megfeleljen, 5 
motorral látták el, és a gyártó cég állítása szerint semmilyen 
karbantartást nem igényel. Beépített automatika biztosítja, 
hogy a fejek minden be- és kifűzésnél meg legyenek tisztítva. 
A készülék ára elég borsos, kb. 6000 DM. 


A Grundig cég TVR 5510 típusjelű, tv-készülékkel egybeépített 
képmagnót dobott piacra. A tv-rész 55 cm-es képátlójú black- 
planar képcsövet tartalmaz és PAL/SECAM rendszerű kábel- 
tunnerrel van ellátva. A mono képmagnót teletextdekóderrel is 
kiegészítették, amin keresztül programozni is lehet a készülé- 
ket. A különböző üzemmódokkal kapcsolatos, és egyéb, tájé- 
koztató jellegű információk (pl. műsoridő) képernyőn megjele- 
níthetők (On-Screen-Display) . 

A készülék előlapján elhelyezett két cinch-csatlakozó révén 
kamera-képmagnó is csatlakoztatható hozzá. 


Különleges másolási eljárást dolgozott ki az Otari Electronic. 
A módszer révén a VHS kazettákat a normál lejátszási sebes- 
ség 200-szorosával lehet lemásolni. A TMD (Thermo-Magneti- 
sches-Duplizieren) eljárással egy normál hosszúságú játékfil- 
met kb. 50 másodperc alatt lehet lemásolni. 

Vajon milyen , fizikai alapja" van ennek a módszernek? 

A Curie-hőmérséklet ( 4 135 "C) közelében a krómszalag vesz- 
teségmentesen veszi át a vas mesterszalag mágneses energiá- 
ját, amelyre az információ tükörképszerűen van felvéve. 

A TMD eljárással valamennyi tv-szabvány (PAL, SECAM, 
NTSC) szerint rögzített műsor másolása megoldható. 


Összeállította Singer György 
Felhasznált források: 
Videó 90/1, 90/3 
Funkschau: 90/7, 90/6 
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4. táblázat 


CD-videó lejátszók műszaki paraméterei és a Video c. nyugatnémet szaklap értékelésének eredményei 


Gyártó és típus Philips CDV—-496 Pioneer CLD-1400 Sony MDP-315 D Sony MDP-515 D 


Ár, DM 


kb. 1700 


kb. 1500 


kb. 1800 


Glóbusz 41 


kb. 2200 





Rendszer 


CD, CDV, LV (CAV, 
CLV) 


CD, CDV, LV (CAV, 
CLV) 


CD, CDV, LV (CAV, 
CLV) 


CD, CDV, LV (CAV, 
CLV) 





Tv-szabvány 


PAL 


PAL 


PAL 


PAL/NTSC 





hangvisszaalakítási 
mintavételi eljárás 


Start/Stop idő, s 

közepes hozzáférési idő, s 
méretek 

(szélesség x magasság x 
mélység"), mm 
Csatlakozóbemenetek és 
-kimenetek 


képernyő-dialógus 
üzemmód 


címugrás (track/index) 


véletlen sorrendű 
lejátszás 

lejátszási automatika 
(Scan) 

címprogramozhatóság 

ismétlési automatika 
(lemez, cím, A-B rész) 


dosz 
16 bites D/A, 4-szeres 
oversampling 


8.0 
76 


420 x 110 x 460 


Scart (AV, AGB), 
Cinch (AV), digitális 
kimenet (Cinch), 
távvezérlés (Cinch), 
tv-antenna (IEC), 
fejhallgató 6.3 mm-es 
jack, szabályozható 





van 
van/van 
van 
nincs 
20/112 lemez (FST) 


van/van/van 


18 bites D/A, 8-szoros 
oversampling 


48 
8,0 


420 x 122 x 476 


Scart (AV), Cinch (AV), 
Subcode out (Cinch), 
távvezérlés (Klinke; 
3,5 mm), tv-antenna 
(IEC), fejhallgató 6,3 
mm-es jack, 
szabályozható 


18 bites D/A, 8-szoros 
oversampling 


8.6 
85 


430 x 110 x 458 


Scart (AV), Cinch (AV), 
digitális kimenet 
(fénykábelhez), 
távvezérlés 
(Control-5), 
tv-antenna (RFU-89 
EA tartozék), 
fejhallgató 63 mm-es 
jack, szabályozható 


18 bites D/A, 
8-szoros 
oversampling 
86 
85 


430x 110 x 458 


Scart (AV, RGB), 
Cinch (AV), digitális 
kimenet (fénykábel- 
hez), távvezérlés 
(Control-S), tv-an- 
tenna, (RFU-89 EA 
tartozék), fejhall- 
gató 6,3 mm-es jack, 
szabályozható 





van 


van/van 


van 


van 


24 


van/van/van 


van 


van/van 


van 


nincs 


20 


van/van/van 


van 


van/van 


van 


nincs 


20 


van/van/van 





keresés (CD, CDV, 
CLV) 
keresés (CAV) 
Cue/Review (CD, 
DCV, CLV) 
Cue/Review (CAV) 
állókép (CAV) 
lassítás (CAV) 
időrövidítés 


digitálissanalóg 


monossztereőlLi, Re 


OV D-DP-r—-mOAa- ON 


CX zajcsökkentés 


címszám (track) 
indexszám 


elhasznált/maradék 
műsoridő 


tartalomjegyzék 





Infravörös távvezérlés 


cím/index 


idő/egyes kép 
van (megfelelő) 


van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 


cím/ index 


idő/egyes kép 
van (megfelelő) 


van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 


cím/index 


idő/egyes kép 
van (megfelelő) 


van (kitünő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 


- 





cím/index 


idő/egyes kép 
van (megfelelő) 


van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 
van (kitűnő) 





van/van 


van/van/van 


nincs 





van/van 


van/van/van 


van 


van/van 


van/van/van 


van 


van/van 


van/van/van 


van 





van 


van 


van/van 


nincs 


van 


van 


van/van 


van 


van 


van 


van/van 


van 


van 


van 


van/van 


van 





van 





van 


van 


van 





kép (max. 50 pont) 


Kiértéke- 
lés (a 
Video c. 
szaklap 
vizsgálatai 
alapján) 


hang (max. 20 pont) 


kezelés (max. 20 
pont) 

kivitel (max. 10 
pont) 

össz. (max 100 
pont) 


nagyon jó (34) 
kitűnő (19) 
nagyon jó (16) 
megfelelő (3) 


nagyon jó (72) 


" Készülékméret -t- 50 mm a hálózati csatlakozónak 


nagyon jó (34) 
kitűnő (19) 
nagyon jó (16) 
megfelelő (3) 


nagyon jó (72) 





nagyon jó (35) 
kitűnő (19) 
nagyon jó (16) 
megfelelő (3) 


nagyon jó (73) 





nagyon jó (35) 
kitűnő (19) 
nagyon jó (16) 
jó (4) 


nagyon jó (74) 





ÉBE 
s 
VEL 
VAR mnn 


SZZÍNFORMAJÉKA re 


1067 Bp. Lenin krt. 85. Tel.: 132-25-62; 131-19-86; Fax.: 131-1786 
Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


JVC 


GR-Al VHS-C 

GR-60 VHS-C 

GR-SZ7E 5-VHS-C 
Gr-S707 5-VHS-C, HIFI 
GF-S1000 HE $-VHS, HIFI 


NV-MIEG VHS 
NV-MIOEG VHS, HIFI 
NV-MC30 VHS-C, HIFI 
NV-MSIEG S-vhs 
NV-MC20 VHS-C 
NV-MSSO $-VHS-C 


SONY 


CCD-V200E HIFI (8 mm) 


JVC 


HR-S5500E S-VHS, HIFI 


NV-180EG VHS, hordozható 
NV-FS100 S-VHS, HIFI 
NV-J30 EE 

NV-]J35 EE 


AKAI 


VS-37, VHS 


PHILIPS 


VR 6470, VHS 


SONY 


SLV-402, VHS, editáló 


berendezéseket 


Kamkorderek 


71200 Ft 
96 000 Ft 
160 000 Ft 
200 000 Ft 
209 600 Ft 





96 000 Ft 
108 000 Ft 
107 200 Ft 
159 200 Ft 

66 400 Ft 
145 600 Ft 


190 400 Ft 
Videomagnók 


127 200 Ft 





92000 Ft 
134 000 Ft 
32 760 Ft 
39 600 Ft 





31 840 Ft 


31920 Ft 








55 920 Ft 


Televíziók 











TC 21B3EE 37 200 Ft 
TC 26B 3EE 53160 Ft 
CED 3011 PV (36 cm) 28 800 Ft 
CEM 6011 PV (51 cm) 41500 Ft 
Dual 
TVM 4070 (71 cm, teletext, HIFI) 71500 Ft 
T7045 (71 cm, teletext, HIFD 69 000 Ft 
JVC Kiegészítők, tartozékok 
BN-V90 akkumulátor 10 000 Ft g B 
ELL Zgo akkumulátor 6 200 Ft 
-V320U válltámasz 10 000 Ft 5 
CG-P5OE feliratozó 28 600 Ft ee. Ej 
- R 
Panasonic ssal 
VW-SHMIE táska az M7-hez 14 000 Ft 
VW-SPZE MS1-M? válltámasz 4320 Ft 
VW-RMIE MS1-M? távvezérlő 1248 Ft 
VW-RM3 MS1-M? (csak National) ű 
vonaladapter 5 096 Ft 
VW-ACMIE kábel autóakkuhoz 2200 Ft 
VW-CGIE MS1-M? feliratozó 26 400 Ft Hi — 
VW-VBMZE MS1-M7-NV180 
akkumulátor 6 400 Ft 
VW-AllE NV180 tápegység 14 400 Ft 


Egyéb kínálatunk 


Panasonic VW-EC300E editáló vezérlő (44 800 Ft), WJ-MX12 mixer (256 000 Ft), F10 kameratest 
(102 720 Ft), KT-200 kameraszet (96 660 Ft) 
Professzionális VHS és 5-VHS rendszerek megrendelhetők. 
JVC Professzionális U-matic, VHS, 5-VHS rendszerek 
SONY RME-100 editáló vezérlő (25 600 Ft), RME-300 editáló vezérlő (62 400 Ft) 
Professzionális U-matic és 8 mm-es rendszerek 
STUDER REVOX Szalagos magnetofonok : B77 (126 400 Ft), C274 (312 000 Ft) 
Állványok: SABA ST-90 (21 000 Ft), SABA ST-100 (26 000 Ft), SABA guri (7200 Ft) 
Lámpák: SABA 1000 W ventilátoros (8000 Ft), SABA LV2 lámpaállvány (2000 Ft), SABA AVL20 
akkumulátoros : 
Kazetták: VHS-30, 60, 90, 120, 180, 195, 200, 240 perces, Betamax S-VHS, VHS-C, 5-VHS-C, 
8 mm-es, U-matic, (BR; BRS; SP), Beta (K; G; M) 
HIFI: AKAI GX-65 háromfejes kazettás deck távvezérlővel 31 920 Ft 


Leader Mérőműszerek 


Oszcilloszkóp 20 MHz, 2 csatorna, 1 időalap 42 000 Ft 

Oszcilloszkóp 20 MHz, 2 csatorna, 1 időalap —— 42000 Ft 

Oszcilloszkóp 100 MHz 2 csatorna 2 időalap 82000Ft  , 

Cezezkép 100 MHz, 3 csatorna, 2 időalap — 22000 Ft , 
ektronix 


Oszcilloszkóp 2225 50 MHz, 2 csatorna 136 000 Ft 
Oszcilloszkóp 7603 100 MHz 2 csatorna 2 időalap plug-in 
300 000 Ft 





A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak! 


44 VHS S-VHS 
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Kalandozás a Super VHS 
birodalmában 





Az §-VHS 
, embargózta?" 
a SECAM-ot 


Már három éve hatalmas hírverés fo- 
lyik az §-VHS körül. (Mint tudjuk, az 
S-VHS a népszerű VHS rendszer to- 
vábbfejlesztett változata, amely első- 
sorban a képélesség és a színtisztaság 
terén hozott javulást.) Heuréka! Vég- 
re az , egyszerű" amatőröknek (ma- 
gánembereknek) is majdnem olyan 
minőségű videója lehet, mint amilyen 
eddig csak a gazdag stúdióknak. 
A leginkább specifikált adat, a víz- 
szintes felbontás esetében pl. a VHS 
készülékek legjobbjai elérték a 250 
sort. Az §-VHS viszont 400 sort 
,tud". Ez az adat azért is érdekes, 
mert a U-matic Low Band félprofesz- 
szionális rendszer (amivel Magyaror- 
szág videostúdióinak zöme rendelke- 
zik) 270 sor bontására képes. 
A U-matic High Band rendszer — ame- 
lyet a professzionális rendszer alsó ha- 
tárának tartanak — maximum 300 sort 
tud bontani (1. ábra). Tudni kell 
azonban, hogy egy adat nem határoz- 
Za meg egy videorendszer jóságát, 
mert a jel-zaj viszony, a színátvitel 
hibája, a sorelcsúszás, a linearitási hi- 
ba stb. mind-mind befolyásolják a 
képminőséget, és ezeket tekintve szin- 
te kivétel nélkül jobbak a félprofi és a 
profi rendszerek, mint az S-VHS. Az 
§-VHS hibái viszont az eredeti felvé- 
teleken nem nagyon vehetők észre. 
Az olcsóbb, ezért pontatlanabb me- 
chanika miatti időalaphibákat egy 
korszerű tv-készülék szinkronrend- 
szere elviseli. A színtelítettségi hibá- 
kat sem látjuk, mert nem tudhatjuk, 
hogy az a kék virág mennyire volt kék 
a valóságban. Az eredeti felvételek 
színzaja is elviselhető. 


JVC U-matic High Band professzionális 
hordozható videomagnó 

A szalag sebessége a négyszerese, a sza- 
lag szélessége pedig a másfélszerese az 
S-VHS-ének, ezért a videojel-zaj viszony 
46 dB, és a hangátviteli sáv 50...15 000 Hz. 
Másolási generációs vesztsége kicsi, en- 
nek folytán műsorgyártásra alkalmas. 


A másolatok esetében azonban más a 
helyzet! Ott a hibák a házi rendszerek- 
ben jól érzékelhetően összeadódnak és 
. halmozódnak" — különösen a soka- 
dik másolatnál. Eleinte csak a kép 
teteje remeg, később az egész kép 
, hastáncot jár". A színzaj egyre zava- 
róbbá válik, később pedig eltűnik a 
szín. Ugyanezek a problémák profi 
rendszerekben csak sokkal több má- 
solási lépés után jelentkeznek, ezért 
alkalmasak ezek a rendszerek műsor- 
gyártásra. 

Az §-VHS rendszer — hogy csökkent- 
se a világosságjel ( Y) és a színjel (C) 
egymásra hatását — külön kezeli a vi- 
lágosságjelet és a színjelet; emiatt ke- 
rültek az 5-VHS videókra Y/C ki- és 
bemenetek. Kicsit elkalandoztunk, de 
talán nem volt haszontalan. 





Hadd közöljek egy szomorú adatot! 
A PAL és a SECAM rendszerű adók 
általában maximum 300—-350 sor hori- 
zontális felbontású képet képesek ad- 
ni, de ezt is csak helyszíni közvetítések 
esetén. A szalagról jövő adások ennél 
is rosszabbak. Sajnos, a , kommersz" 
tv-készülékek se tudnak többet, mert 
a nagyobb frekvenciájú világosságje- 
leket (amelyek az élességért felelősek) 
egyszerűen kivágják a videojelből, 
hogy ne keveredjenek a színjelekkel 
(ahelyett, hogy egy jobb minőségű fé- 
sűsszűrőt konstruálnának, ami meg- 
oldaná a szétválasztást). Ebből az- 
után az következik, hogy egy 5-VHS 
képmagnó eredeti felvétele élesség- 
ben, képbontásban jobb minőségű, 
mint a tv-adás. Hát ez már valami! 

Három éve lázban ég a videósok tábo- 
ra! Felröppent a hír, hogy az 5-VHS 
képmagnók csak 3096-kal lesznek 
drágábbak, mint a VHS készülékek. 
Az még kibírható ! — gondoltuk. Be is 
jöttek az első 5S-VHS kamkorderek 
(Panasonic MSI - 2. ábra) 160 ezer Ft 
körüli áron az Orion-TKD (Buda- 
pest, XIII. ker. Victor Hugó u. 2.) 
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2. ábra 


A Panasonic MS1I $-VHS kamkorder kivá- 
ló képminőségű és közepes hangminősé- 


gű 
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kor , ő" S-VHS-ről azonnal átvált si- 
ma, , mezei" VHS-re — mindezt 3000 
DM-ért! 

Az §-VHS rendszert úgy alkották 
meg, hogy a Kelet- és Közép-Európá- 
ban használt SECAM rendszerű 
adást nem képes felvenni, tehát em- 
bargózták a SECAM-ot! 

Egy lehetőségünk van! Ez pedig a 
rendszerváltás. Térjünk át a jól bevált 
PAL rendszerre, és akkor minden 
megoldódik! A PAL rendszer jobb 
minőségű és főleg egyszerűbben kezel- 
hető videojelet ad. A stúdió-utómun- 
kálatokat PAL-ban könnyebb és ol- 
csóbb elvégezni, mint SECAM-ban 
(pl. képkeverés, úsztatás). Sajnos az 
áttérés drága mulatság lenne, mert le 
kéne cserélni a SECAM stúdióberen- 
dezéseket — de megérné! Ezzel is segít- 





boltjába. Ez másfél évvel ezelőtt még 
,jó ár" volt, mivel akkoriban az M7- 
es kamkordert 350 ezerért adta a 
BÁV. Később újabb, elfogadható 
áron értékesítő boltok is megjelentek, 
pl. az Informatéka Kft. boltja (Buda- 
pest, VI. ker. Lenin krt. 85).) Itt lát- 
tam S-VHS rendszerű JVC és Pana- 
sonic kamkordereket, hálózati kép- 
magnókat, Panasonic F10-es kame- 
rát, Video 8 rendszerű komplett vágó- 
szetet. Olcsóbbak voltak, mint , oda- 
kint". Így azután a BÁV is arra kény- 
szerült, hogy árait lejjebb engedje. 
(Az egyébként megérne egy külön cik- 
ket, hogy Budapesten hol lehet jól 
vásárolni — az árak ugyanis meglepő- 
en eltérőek!) 

Az MS! jelenleg már az , olcsóbb" 
boltokban is 200 ezer forintnál többe 
kerül, ára tehát valóban 3096-kal 
több, mint elődjének, az M7-es VHS 
kamkordernek az ára. 

Ezután jött az első nagy , csapás". 
Megjelentek a hálózati S-VHS video- 
magnók 3000 DM körüli áron (ná- 
lunk 140-150 ezer forintért). Egyik 
képviselőjük a Panasonic FS! (3. áb- 
ra), ill. a JVC HR-S5000 (4. ábra). 
Ezek az egyszerű hálózati VHS készü- 
lékekhez képest három—négyszer töb- 
be kerülnek. Persze az is igaz, hogy 
mindent, amit egy csúcsmodellnek 
tudnia kell, azt tudják is! Hifi sztereó 
hang, két sebesség (kétszeres időtarta- 
mú felvétel PAL-ban, elég jó minőség- 
ben), kábeltuner, 4 videofej és 1 forgó 
törlőfej a fejdobban, inzert (utólagos, 
beültetett részletfelvétel) lehetősége 
képben és hangban, variálható lassú, 
ill. gyors lejátszás, szinte minden 





3. ábra 
A Panasonic FSI ,mindentudó" §-VHS 
hifi képmagnó 





funkciót tudó infratávvezérlés, index- 
pont-beültetési lehetőség a szalagon, 
amelyet a gép parancsra megkeres, 
másodperceket is mutató számkijelző 
és sok más szolgáltatás. 

De itt nemcsak az a probléma, hogy 
egyetlen cég sem hozott ki egy egysze- 
rű, S-VHS rendszerű videomagnót, 
hanem az is, hogy ha ezt a , szuper" 
árú , hipercsodát" megkérem, hogy 
vegyen fel egy SECAM tv-műsort, ak- 





hetnénk az Európához való felzárkó- 
zásunkat. 

A SECAM választása, mint annyi 
más, sokba került nekünk. Mindenki- 
nek, aki tv-készüléket vagy videomag- 
nót vásárol, és a Magyar Televízió 
valamelyik műsorát nézni vagy rögzí- 
teni szeretné, kétnormás készüléket 
kell vennie (PAL-SECAM), ami drá- 
gább. A rossz döntések miatt megint 
a kisemberek fizetnek — feleslegesen. 





4. ábra 


A nagy rivális JVC S-VHS asztali video- 
magnója (HR-S5000). Képélessége még 
felezett sebességű üzemmódban is rendkí- 
vül jó, de csak PAL-ban. SECAM-ban csak 
VHS-ben hajlandó felvenni! 
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A Panasonic 
lekörözte a JVC-t? 


A videoamatőrök örömére a Panaso- 
nic olyan készülékekkel jelent és jele- 
nik meg a videopiacon, amilyeneket 
eddig csak a videostúdiók tudtak 
megvenni. A más cégek által gyártott 
félprofesszionális, ill. a professzioná- 
lis készülékek ára — de még a tartozé- 
kaiké is — érthetetlen módon felhábo- 
rítóan magas. Ez sajnos az adapterek- 
re, a telepekre, de még a zsinórokra is 
igaz. Egy kis minőségugrásért óriási 
árkülönbözetet fizettetnek a gyártók, 
a stúdiók pedig — kényszerűségből — 
ezt meg is adják. Anélkül, hogy ennek 
taglalásába mélyebben belemennénk, 
álljon itt egy példa! 

Egy U-matic High Band professzio- 
nális készülékhez való 2 A-es telep 
hatszor annyiba kerül, mint egy házi 
videomagnóhoz való. Pedig sem az 
élettartama, sem a tömege, sem a mi- 
nősége nem indokolja ezt az árkülön- 
bözetet. A csatlakozásokat sajnos úgy 
alakítják ki, hogy csak keserves ,,bar- 
kácsolással" lehet az említett telepet 
helyettesíteni. Biztonságuk érdekében 
ezt a stúdiók nem is vállalják (5. áb- 
ra). 

A Panasonic volt az első, amelynek 
tervezői a kis stúdiókra és a 
videoamatőrökre is gondoltak. Két 
éve dobták piacra a WJ-MXI10 keve- 
rőpultot (6. ábra), amely két — nem 
, Összeszinkronizált" — videojelet is 





6. ábra 

Panasonic hang- és képkeverő 
(WJ-MXI0). Két szinkronizálatlan videoje- 
let (sajnos csak PAL-t) képes keverni, trük- 
közni. 


képes keverni (átúsztatni, különböző 
kivágásokon keresztül egyik képből a 
másik képbe átléptetni). Ezenkívül 
feliratozásra (kiegészítő egységgel) és 
hangkeverésre is alkalmas. Ára 4000 
DM. Ehhez hasonló, profi szintű stú- 
dióberendezés legalább 20000 DM- 
be kerül (igaz, hogy műszaki jellemzői 
a frekvenciaátvitelt és zajt tekintve 
jobbak). 








5. ábra 

Professzionális készülékekhez tartozó te- 
lep és töltő. Az ára méltánytalanul magas, 
és úgy alakították ki a csatlakozási ponto- 
kat, hogy ne lehessen hozzáférni vagy ol- 
csó telepekkel helyettesíteni. 
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A két legjobb, 

teljes formátumú 
§-VHS kamkorder 
összehasonlítása 
gyakorlati szempontok 
alapján 


A Panasonic 4500 DM-ért hozta ki 
MSI jelű S-VHS kamkorderét, amely 
meglepően jó minőségű képet produ- 
kál. 

A rivális JVC 6000 DM-ért dobta pi- 
acra a GF-S1000 típusjelű, hifi sztereó 
kamkorderét (7. ábra). Leteszteltük a 
két készüléket és nem a drágább ké- 
szülék lett a győztes! 

Nézzük, , gyakorlati videós"? szem- 
pontból, mi a teszt eredménye! 
Papíron mindkét készülék működésé- 
hez min. 10 Ix szükséges. A JVC ké- 
szülékének zoomja 8-szoros, a Pana- 
sonicé 10-szeres. A jel-zaj viszonyt 
csak a Panasonic közölte (45 dB). 
A normál hangon kívül a JVC hifi 
sztereó hangrögzítésre is képes. Méré- 
seink szerint a Panasonic bontása 3,2 
MHz-nek, a JVC-é 3,6 MHz-nek felel 
meg. Ha ezt az adatot átszámítjuk a 
sorok számára, akkor egyik készülék 
sem éri el a specifikált adatlapon meg- 
adott 400 sort. 


Tekintsük át részletesebben a két ké- 
szülék tulajdonságait! 


Panasonic MS1 

előnyei: 

— kiváló a képminősége kevés színzaj- 
jal; 

— gyenge megvilágítás esetén is elfo- 
gadható képet produkál; 
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7. ábra 
A JVC GF-S1000 kamkordere jóval drá- 
gább, ugyanakkor sok mindenben keve- 
sebbet ,tud", mint a Panasonic MST 


— egy teleppel 2 órát üzemel, 

— keresője jól látható ; 

— a zoomja 10-szeres ; 

— feliratozó, külső mikrofon, fejhall- 
gató csatlakoztatható a géphez; 

— kompakt — önmagában is jól hasz- 
nálható ; 

hátrányai: 

— nagy a szórás a gépek között; 

— sok készüléknek erősen lötyög az 
objektívje; 

— az egyenes vonalak kissé megtör- 
nek a felvételben; 

— a felvételek első másodpercei drop- 
outosak (kis forgófej van benne) ; 

— nincs videobemenete. 


JVC GF-S1000 

előnyei: 

— jó megvilágítás esetén kiváló képet 
ad; 

— két külső mikrofonnal hifi sztereó 
hang felvételére képes; 

— van videobemenete ; 

— fejhallgató csatlakoztatható hozzá ; 

hátrányai : 

— gyengébb világítás esetén zavaró 
színzaj , ül" a képre, főleg a kékben 
(alaphelyzetben rákapcsolódik az 
erősítés) ; 

— csak jól megvilágított helyen sza- 
bad kikapcsolni a belső erősítőt, 


különben a képinformáció elvész a 
, semmibe" ; 

— a beépített sztereó mikrofon felve- 
szi a készülék saját motorzaját, 
ezért még a normál hang is használ- 
hatatlan, nemhogy a hifi (a mikro- 
fon merev csatlakozással van a ka- 
meratesthez rögzítve) ; 

— egy teleppel szűk egy órát üzemel. 


Következtetés: A Panasonic MSI kü- 
lön tartozékok nélkül is jó képet és 
elfogadható hangot produkál. Ha a 
JVC GF-S1000 nem lenne 1500 DM- 
mel drágább, akkor sem érné meg 
megvenni egy videoamatőrnek vagy 
stúdiónak, mert a felvételi körülmé- 
nyeket nem mindig mi határozzuk 
meg. 


Ha a megvilágítás ideális, és két jó 
minőségű, külső mikrofont is elhelye- 
zünk, akkor a JVC kamerával jobb 
minőségű videofelvételt lehet készíte- 
ni, mint a Panasonic MS1-gyel. 
Furcsa, hogy a nyugati videomagazi- 
nok egyöntetűen a JVC-t , kiáltották 
ki" a legjobb amatőr kamerának. Két 
eset lehetséges: vagy csak ideális kö- 
rülmények között vizsgálták a kam- 
kordereket, vagy , érdekeltté" tették a 
tesztelőket. 
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Fejlesztés alatt álló 
kamkorder 
a Panasonictól 


A Panasonic várhatóan még az idén 
piacra dobja új §-VHS, teljes formá- 
tumú hifi kamkorderét, az 
NV-M10000-est, amelyben két CCD 
képérzékelő lesz (8. ábra). Ennek 
egyelőre csak a várható előnyeit tud- 
juk leírni, hátrányait majd csak ak- 
kor, ha a kamkorder a kezünkben 
lesz. 

A kamerarész két CCD képérzékelőt 
tartalmaz. Az egyik csak a világosság- 
jellel (Y), a másik csak a színjellel 
(C) , foglalkozik". Így sikerült lénye- 
gesen csökkenteni a világosság és a 
szín egymásra hatásából adódó prob- 
lémákat. A kamerarésznek 470 sor a 
vízszintes felbontása. A jó képhez ki- 
váló hangminőséget ígérnek. A hifi 
sztereó mikrofon a tízszeres zoommal 
összehangoltan változtatja az érzé- 
kenységét  (iránykarakterisztikáját). 
A magnórész, reméljük, képes lesz a 
400 sor felvételére. 

Mindkét CCD-je 360 000 képpontot 
tud megkülönböztetni. A tízszeres 
motoros zoomobjektív két különböző 
sebességgel működtethető. 

A video- és a hangfejek száma össze- 
sen 9. A készüléket kényelmes válltá- 
masszal építették egybe. 

Már régóta hiába várunk olyam kam- 
korderre, amelyen a fehéregyensúlyt 
nemcsak az automatika állíthatja be. 
Ezen a gépen végre van egy állító- 
gomb, amelynek a megnyomásával 
— egy fehér lapot az objektív elé 
tartva — a legkülönlegesebb megvilá- 
gítás mellett is élethű képet produkál- 
hatunk. 


Széll Péter 


VHS rendszerű videostúdió 
editálási, feliratozási 

és digitális mixelési 
lehetőséggel bérbe vehető. 
Vállaljuk amatőrmunkák 


és vizsgafilmek utómunkálatait. 


CSŐSZER 
Budapest, XI. Budafoki út 95—97. 
Tel.: 1183-720/625 mellék. 
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8. ábra 

A Panasonic még az idén szeretné piacra 
dobni az NV-M10000-es $-VHS hifi kame- 
ramagnóját, amely két CCD-t tartalmaz 





Figyelem ! 


Több olvasónk kérte, hogy indítsunk apróhirdetés-rovatot. Örömmel közöl- 
jük állandó és ,alkalmi" olvasóinkkal, hogy e számunkból kezdve 20 szóig 
(kizárólag magánszemélyektől — készülékcsere, — eladás stb. ügyeik megköny- 
nyítésére) ingyen veszünk fel hirdetéseket és lehetőleg a következő számban 
megjelentetjük. (Természetesen, ha sok a hirdetés, nem tudjuk mindet a 
soron levő számban megjelentetni.) j 

Hirdetéseiket küldjék szerkesztőségünk címére: UJ VIDEOTECHNIKA Szer- 
kesztőség, 1014 Budapest I., Szentháromság tér 6. (a Műszaki Könyvkiadó 
épületében). A borítékra írják rá: Apróhirdetés. 


Apróhirdetések 


Csere - vétel - eladás 








Eladó SONY PRO 200-as kamkorder és 
SONY PS-850 digitális videomagnetofon 
áron alul, jó állapotban. 252-3777 
(Barbás Csaba). 


Ez az ön hirdetésének helye. 
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A Magyar Független Film- 
és Video Szövetség 
október 5-én 
videoműsorkészítő 
tanfolyamot indít a Főv. 
Művelődési házban (Bp. 
XI., Fehérvári út 47.) 
Beiratkozás: szeptember 
21-én és 28-án 9-től 12-ig 
a helyszínen (fszt. 13.). 
Felvilágosítás: az 
181-1360 telefonszámon, 
Közművelődési osztály, 
Merza Gábor. 

A tanfolyam díja 7000 Ft. 
MAFSZ tagoknak 202 
kedvezmény. 

A tanfolyam 22 hetes, 
minden pénteken 9-16 
óráig tart. 

A vizsgaeredménytől 
függően eseményrögzítő 
vagy szerkesztett 
videoműsor-készítő 


bizonyítványt ad. 


TÖBB MŰSOR 
JOBB KÉP: 
KÁBELTELEVÍZIÓ! 


A KÁBEL TV Kft Budapest több 

területén épít és üzemeltet 

kábeltelevízió-hálózatot. 

A rendszerek 22 tv-műsor 

szolgáltatására készülnek. 

Jelenleg már több, mint 10 

tv-műsort foghatnak az 

előfizetők. 

A Kft. új címe: 

1011 Budapest I., Batthyány 

05-67. 

Ügyfélszolgálat: 135-4364 
135-4365 

Műszaki igazgató : 135-4367 

Telefax: 135-1745 
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Számítógép és videó 


A fáradhatatlan tervezőmérnökök egyre több lehetőséget találnak a számító- 
gép és a képmagnó közös alkalmazására. Míg amatőr szinten csak a kezdeti 

lépéseket tették meg a , közös jövő" felé, addig a professszionális technikában 

már sokféle területen megvalósult az együttműködés. Ez utóbbiról nap mint 

nap meggyőződhetnek a nézők, ha nézik a televízió reklámműsorait, ill. más, 

pl. tudományos-fantasztikus filmekben alkalmazott jelenetátváltási trükköket. 

De említhetnénk a csak mostanában tért hódító digitális képtárolási és digitális 

zajcsökkentési eljárásokat is, vagy a kép a képben funkciót. 

A perspektíva azonban ennél lényegesen merészebb. Előbb-utóbb ugyanis a 

videó és a televízió teljes egészében digitális lesz, és akkor a számítástechnika 

teljes ,fegyvertárát" be lehet vetni majd a videózás minden területén. Mindeb- 

ből nyilván a néző fog a legtöbbet profitálni, hiszen az eddiginél többféle és 

magasabb színvonalú szolgáltatás áll majd rendelkezésére. Sőt, ma még elkép- . 
zelhetetlennek tűnő műszaki megoldások is születhetnek ebből az , együttmű- 

ködésből". No, de térjünk vissza a jelenre! Egy kis válogatás következik a 

számítástechnika és a videó , egymásra találásának" eddigi eredményeiből. 
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Trükkök a szalagról 


A különböző kamera-képmagnók sokféle lehetőséget kínálnak 
a készített felvételek feliratokkal és címekkel való kiegészítésé- 
re. Akik azonban ennél is többet igényelnek, azok a számítógé- 
pes háttérrel , megerősített" készülékeket keresik (Desktop- 
Video). Nézzük, mi mindent tud egy ilyen ,csudaszerkezet"! 
Videocímeket vagy teljes grafikus animációt készít, számító- 
géppel készített trükkfilmeket állít elő, esetleg a saját felvétele- 
inkkel kombinálja, és még sorolhatnánk. A televízióban napon- 
ta látott videografikákat az amatőrök is előállíthatják. De vajon 
milyen számítógép a legalkalmasabb erre a feladatra ? Műszaki 
és anyagi okok miatt kétféle típus jöhet szóba: az Atari és a 
Comodore Amiga. Mivel azonban az Atarinak még nincs meg 
a szükséges videoszoftver-kínálata, ill. a megfelelő hardverhát- 
tere, marad egyelőre az Amiga. Ennek a számítógépnek két 
olyan előnye is van, amivel a ,konkurens" gépek (pl. az 
MS-DOS-PC vagy a Macintosh) nem rendelkeznek. Az egyik a 
PAL felbontás, a másik pedig a grafikus üzemmód. Ezenkívül 
az Amiga-t a videoszerkesztéshez szükséges valamennyi szoft- 
verrel és kiegészítő készülékkel ellátták. 

Nézzük, melyek ezek! Első helyen kell megemlíteni a genlock- 
interfészt. Ez illeszti a számítógépet és a képmagnót egymás- 
hoz. A feliratkészítéshez pl. mindössze a címprogramra és a 
genlock-interfészre van szükség (természetesen a számítógé- 
pen kívül). Ez az interfész az Amiga RGB pontjához csatlakozik. 
Az interfészen videobemenetek és videokimenetek vannak, 
mind a lejátszó, mind a felvevő képmagnó számára. A számító- 
géptől érkező jel össze van keverve a videojellel, és ez a 
keverék a kimeneten ismét rendelkezésre áll. Az átjátszás 
során a megfelelő szabályozók és a fader segítségével az 
Amiga-n előállított címek rámásolhatók az éppen futó video- 
filmre. A genlock-interfész révén ezenkívül a színek, a kont- 
raszt és a telítettség is korrigálható, mind a videojelre, mind az 
Amiga-képre vonatkozóan. A készülék átjátszási minősége 
igen jó. Ezenkívül olyan programokkal is ellátták a készüléket, 
amelyek egyszerűbbé teszik a kívánt üzemmódok és progra- 
mok kiválasztását. 


A felhasználási igényektől függ, hogy a genlock-interfészt me- 
lyik Amiga számítógéphez csatlakoztatjuk. E célra az Amiga 
500, az Amiga 2000, sőt, a meglehetősen drága Amiga 2500 is 
megfelel; ezeknek természetesen eltérőek a szolgáltatásaik. 
Az Amiga 500-nak egyetlen floppymeghajtója és 512 kbyte-os 
RAM-ja van. 

Ezzel a kialakítással csak részben használhatók ki a sokoldalú 
címanimációs és grafikus szoftverek, kiválóan megfelel viszont 
azoknak, akik először próbálnak számítógépes videografikát 
készíteni. Az Easy-titler címprogram azonban még ebben az 
összeállításban is lehetővé teszi a , gördülő" címek előállítását. 
Különleges grafikák és animációk készítésére használható a 
Deluxe Paint III program is, ehhez azonban a tárkapacitást 
(RAM) 1 Mbyte-ra kell bővíteni. Ilyen tárbővítéssel már a leg- 
több videoszoftvert futtatni lehet, egyes esetekben azonban egy 
második floppymeghajtóra is szükség lehet (pl. akkor, ha az 
alkalmazni kívánt programok nem férnek el egy lemezen). 
Előnyösebb elrendezésű az 1 Mbyte RAM kapacitású, két 
floppyfutóműves Amiga 2000. Ebben - a Video-Effekts 3 D prog- 
ram kivételével — valamennyi cím- és grafikai szoftver futtatha- 
tó. A kínálat meglehetősen nagy, különösen, amióta sikerült az 
USA-ból származó programok esetében az NTSC/PAL átalaki- 
tást elvégezni. 

A címkészítésre leginkább a Titler és a Video-Page programok 
használhatók, amelyekkel — különböző sebességekkel — vala- 
mennyi fontos funkciót (színválasztást, árnyékot, szövegelhe- 
lyezést) meg lehet valósítani és egy effektregiszterben külön- 
böző effektusokkal (, gördülő" cím, wipes, zoom, be- és kiblen- 
dézés) lehet kiegészíteni. Ezeken kívül a Titler program igen 
széles körű írásfajta-választékot biztosít. 

Igen érdekes a Video-effekts 3D program, amely nem tartalmaz 
ugyan feliratozási lehetőséget, a beolvasott címtáblákat viszont 
három dimenzióban jeleníti meg. Meg kell adni az animáció 
kezdő- és végpontját, továbbá ki kell választani a megfelelő 
effektust — pl. a kép saját tengely körüli forgatását -, és a többit 
a program végzi. Ehhez a programhoz 3 Mbyte-os RAM kapaci- 
tásra és merev lemezes háttértárra is szükség van. 

Az Amiga rendszer további érdekes tulajdonsága, hogy a 
videoképek digitalizálhatók. Ezt a digitalizátor végzi, amely a 
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videoképeket a számítógép által feldolgozható formába alakítja 
át. A számítógép által feldolgozott videoképek a genlock-inter- 
fészen keresztül ismét a mágnesszalagra rögzíthetők. 
Kétféleképpen digitalizálható a kép. Az egyszerűbb módszer a 
kamera-képmagnók vagy a képmagnók állóképét hasznosítja a 
digitalizáláshoz. Ez a Digi-View-Gold elnevezésű digitalizáló az 
Amiga párhuzamos pontjához csatlakozik és a genlock-interfé- 
szen keresztül tartja a kapcsolatot a képmagnóval. 
Látványosabb a digitalizálás a másik módszerrel. A Live! 2000 
kártya realtime digitalizálást végez. Számtalan effektus kivá- 
lasztására van lehetőség. Maximálisan 20 kép/s-os digitalizálá- 
si sebesség érhető el. A digitalizált film előre, hátra, lépegetve, 
zoomolva és még sok más effektussal , támogatva" jeleníthető 
meg. 

Végül, az 1. táblázatban áttekintjük az említett készülékek és 
programok árait. 


1. táblázat 


A desktop videorendszer legfontosabb elemeinek és programjainak 
beszerzési árai 


IEEE IEEE TTCS ESETT TTI 


Hama-Genlock/RGB-Splitter 
Digi View-Gold digitalizátor 
Live! 2000 Real time digitalizátor 














Hardver- 
eszközök 














Deluxe Paint III 










Szafívát- Video Page 
termékek ITNSE 
Performer 


Video effekts 3-D 






Információs centrum 
az íróasztalon 


A mindentudó , csodamasinák" korát éljük. A fejlesztőmérnö- 
kök azon vannak, hogy minél több funkciót , zsúfoljanak" bele 
egy-egy készülékbe. A Loewe cég Multitel TV 10 típusú készülé- 
ke a multifunkciós tv-készülékek, a többcélú telefonok és szá- 
míitógépek családjába tartozik. 

Nézzük, milyen egységekből áll! Telefonból, tasztatúrából és 
monitorból. A monitor nemcsak a tv-programok vételére, ha- 
nem teletextvételre, sőt a telefonnal együttműködve ún. képer- 
nyőtext (BTX) üzemmódra is alkalmas. A készülékbe beépített 
szoftver határidőnapló-funkciót, jelzési (ébresztési) funkciót, 
valamint telefonszám-, ill. BTX-számtárolási funkciót is biztosít 
(350 ábécébe rendezett hívószám tárolható). Bármelyik már 
tárolt hívószám legfeljebb három gombnyomással lehívható. 
A készüléket elsősorban professzionális felhasználási célra, de 
legalábbis nagy információforgalom lebonyolítására szánták. 
A professzionális felhasználhatóság szempontjából fontos 
szempont, hogy a készülék az irodai környezetbe megfelelően 
beilleszthető legyen. Ezt biztosítják a különféle csatlakozási 
lehetőségek. A Multitel TV-10-et ellátták Scart csatlakozóval 
(ez pl. a képmagnóhoz való csatlakoztatást biztosítja), rendel- 
kezik antenna, BTX-modem, póthangszóró, számítógép (soros 
vonalon keresztüli) csatlakoztatására szolgáló be- és kimene- 
tekkel is. Párhuzamos Centronix interfésze biztosítja a legtöbb 
kereskedelmi forgalomban kapható nyomtató csatlakoztatását. 
A Scart csatlakozás, amelyen keresztül a számítógép a Multitel 
monitort használni tudja — a Loewe cég szakembereinek tájé- 
koztatása szerint — csak a a Commodore-64 számítógép szint- 
jén biztosít problémamentes csatlakozást, IBM-kompatibilis PC 
csatlakoztatásához kiegészítő, illesztő áramkörre van szükség. 
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1. ábra 

Többféle hardver és szoftver az , információs centrum" 
kialakításához. Középen látható a Loewe Multitel TV 10 
készüléke 





A Multitel TV 10 személyi számítógépen (PC-n) keresztüli mű- 
ködtetésére a soros vonal (soros interfész) szolgál. Pillanatnyi- 
lag még nem áll rendelkezésre a Multitel TV-10 ilyen működte- 
téséhez szükséges szoftver, a programozásban járatos fel- 
használók azonban némi Basic programnyelvismeret birtoká- 
ban könnyen elboldogulhatnak vele. Egyszerűbb funkciókhoz 
az MS-DOS szintű kommunikáció is elég. Bemutatunk ez utób- 
bira egy egyszerű példát: a soros vonal megfelelő illesztését 
elvégezve az MS-DOS szintű MODE.COM kiszolgálóprogram 
aktiválása a MODE COM: 9600, N, 8, 1, P meghívásával törté- 
nik. Ezután a DOS gyakorlatában jól ismert COMPY CON COM1 
billentyűzése, majd pedig RETURN következik. Ezt követően a 
startkód bebillentyűzése a feladat (az STRG4-V: STRG billen- 
tyűt lenyomva tartva kell a V-t megnyomni). Az üzemmód beállí- 
tására példaképpen az ALT-171 kódszót választva (BTX 
üzemmód) - amit hasonlóképpen az előzőhöz az ALT billentyű 
folyamatos lenyomása mellett bebillentyűzött 171-es számmal 
lehet elérni -— F6, majd RETURN után a Multitel TV 10 BTX 

üzemmódra kapcsol. Majd az F3, ENTER. STRG -- V, ALT -- 166, 

F6, RETURN billentyűzések után a készülék felveszi a kapcsola- 

tot a BTX központtal. Természetesen megfelelő kezelőprog- 

rammal lényegesen egyszerűbb kezelési mód is megvalósítha- 
tó. 

A Multitel TV 10 igazán sokoldalú terminál, az ideálistól azon- 

ban - amint arra a szoftverhiányosságok is utalnak — eléggé 

messze van. És ha már az ideális esetnél tartunk, talán nem 
érdektelen néhány gondolattal összefoglalni, mit is jelent eb- 
ben az esetben az ideális terminál: 

- DIN szabvány szerinti tasztatúrát, 

— tv-műsorvételre és BTX vételre egyaránt alkalmas képer- 
nyőt, 

— két telefoncsatlakozást (egyet a hagyományos telefonbeszél- 
getésekre, egyet pedig a BTX, Fax és egyéb adatok átvitelé- 
re), 

— grafikus képernyőkezelési lehetőséget, aminek a segítségé- 
vel a funkciók az , egérrel" választhatók ki, 


VIDEOTECHNIKA 12 


— BTX, teletext vagy más on-line adatbank-információk közvet- 
len szövegfeldolgozási vagy más számítógépes program ál- 
tali feldolgozásának lehetőségét, 

- a képernyőn megjelenő valamennyi információ kinyomtatási 
lehetőségét a csatlakoztatott nyomtatón. 

Mindez ma már egyáltalán nem elérhetetlen. MS-DOS alapú 

PC alkalmazásával a költségek se túl nagyok (a gyors, 32 bites, 

80386 SX mikroprocesszoros alaplap, a 2...4 Mbyte-os RAM, a 

gyors, 40 Mbyte-os, merevlemezes háttértár, a 16 bites VGA 

kártya 512 kbyte-os képernyőtárolóval (a 640/480 képpontból 
álló, 256 színkombinációban használható kép előállításához), 
továbbá a Multisync-monitor és az , egér" összesen nem kerül 
többe 4500 DM-nél). Ehhez adódik még hozzá a BTX és az 
adatbankkapcsolatok felvételéhez szükséges postai engedély- 

lyel rendelkező MODEM ára is (kb. 1300 DM). 

Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy már számítógéphez 

csatlakoztatható, rádióvételre alkalmas kártyát is be lehet sze- 

"rezni, továbbá az amerikai New Media Graphics Corporation 

nemrég olyan, számítógépbe helyezhető kártyát hozott forga- 

lomba, aminek a segítségével a képernyő egy meghatározott 
ablakában ,élőben" jeleníthetők meg a PAL rendszerű tv- 
adások, sőt az ablak mérete egy , egérrel" tetszőlegesen vál- 
toztatható. A kép tárolható és grafikus programokkal fel is 
dolgozható. A kártya hozzávetőlegesen 1800 dollárba kerül (kb. 

3000 DM). És ha már az áraknál tartunk, megemlítjük, hogy a 

jelenleg még 2698 DM-be kerülő Multitel TV 10-hez kb. 400 

DM-ért is venni lehet egy nyomtatót, amivel a szükséges infor- 

mációt , saját újságként" kinyomtathatjuk. 


,Légből kapott" újság 


Egyesek szerint a képújság nem lehet vetélytársa az újságpa- 
pírnak (ill. a nyomtatott sajtótermékeknek), hiszen a képernyő- 
oldalak sem viráglepréselésre, sem csomagolásra nem hasz- 
nálhatók. 

Első hallásra kissé megmosolyogjuk ezt a komolytalannak tűnő 
kijelentést, pedig van benne valami! A , nyomtatott sajtónak" , 
tehát az újságoknak, képeslapoknak sajátos vonzerejük, vará- 
zsuk van. 

Hamarosan azonban ez a vonzerő se lesz kizárólagos privilégi- 
um - a teletextadások oldalait ugyanis bárki otthon, saját igé- 
nye szerint ki is nyomtathatja majd. És ez csak egy a sok 
szolgáltatás közül, amit a számítógéppel összekapcsolt külső 
teletextdekóderes összeállítás lehetővé tesz. Ha ugyanis a tv- 
készülék által vett teletextinformációt külső dekóderen keresz- 
tül egy személyi számítógépre vezetjük, akkor a teletextoldalak 
nemcsak kinyomtathatók, hanem tárolhatók, szelektálhatók, 
sőt, bármikor elő is hívhatók stb. 

Ilyen lehetőségeket biztosít a Wiegand-adatrendszer, amely 
egy külső videotext-dekóderből (VTC-100) és egy keverőegy- 
ségből (VT 232) áll. Ez utóbbi segítségével a teletextoldalak 
normái képmagnóra rögzíthetők. 

A tv-készülék videokimenetéhez kapcsolt VTC-100 a tv-készü- 
lék által vett teletextinformációt dekódolás után soros vonalon 
(RS 232) továbbítja a személyi számítógéphez. A legtöbb sze- 
mélyi számítógép rendelkezik RS 232 soros interfésszel. A s0- 
ros vonali kapcsolat felvétele után a számítógépen futó kapcso- 
lattartó programmal lehet vezérelni a teletextoldalak kiválasz- 
tását, lekérdezését, tárolását, kinyomtatását stb. 

Az adatok archiválásával bizonyos események nyomon követ- 
hetők vagy akár ételrecepteket is össze lehet gyűjteni. A tele- 
textoldalak számának további gyarapodásával valószínűleg to- 
vábbi célokra is alkalmazni lehet majd a rendszert. A Wiegand- 
rendszer a teletextoldalak menüvezérelt kezelését végző vide- 
otext szoftvert is tartalmazza. j 

A VT 232 kb. 550 DM-be, a VTC 100 pedig kb. 350 DM-be kerül. 
Tehát egy jó minőségű színes tv-készülék árához képest vi- 
szonylag olcsón beszerezhető a külső teletextdekóder, a többi 
pedig csak a (házi vagy irodai) személyi számítógép kiépítésé- 
től függ. 
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2. ábra 
A videotext-dekóder és a keverőegység 





Ha valakinek van otthon pl. IBM-kompatibilis személyi számító- 
gépe és (hozzá csatlakoztatott) nyomtatója, akár , saját újság- 
ként" ki is nyomtathatja a fontosnak tartott információkat. Ha 
van egy kis programozási gyakorlata — és kellő fantáziája -, 
akkor nem a postaládából kivett újságot, hanem a házi számító- 
géprendszerével készített képújságot olvashatja, ill. nézheti. 


a 


Most pedig még egy érdekes példa következik a számítógép és 
a videó kapcsolatára! 


Frizurakészítés 
olló nélkü 


Egy dortmundi fodrászmester új ,segédet" alkalmaz: egy 
videokamerával összekapcsolt személyi számítógépet, aminek 
elsősorban az új frizurát kérő hölgyek örülnek. Ők ugyanis 
sokszor új hajszínt szeretnének, más frizurát, esetleg a hajuk 
formáját vagy hosszát is szeretnék megváltoztatni. És persze 
kíváncsiak arra, hogy vajon hogyan is áll majd az új hajviselet 
és hajszín, illik-e az arcukhoz, az egyéniségükhöz. Ennek el- 
döntésében segít ez az érdekes videokamera-személyi számí- 
tógép összeállítás, mégpedig úgy, hogy el sem kell készíteni az 
új frizurát, mert a tv-készülék képernyőjén digitális fotomontázs 
segítségével összemásolható a kérdéses személy arca és az 
adatbankból kiválasztott frizura. 

Elsőként csipeszekkel jól leszorítják a vendég haját, hogy minél 
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kevésbé , lássa" a videokamera. Ezután portréfelvételt készíte- 
nek a videokamerával, amit a személyi számítógéphez csatla- 
koztatott speciális kiegészítő kártya digitális információvá ala- 
kít át; ezt a 640 kbyte RAM-mal rendelkező AT-kompatibilis 
személyi számítógép 40 Mbyte-os merev lemezre rögzíti. 
Ezek után a vendég kiválasztja egy albumból azt a hajviseletet, 
amit elképzelt magának. Ezeket többféle frizuráról készített 
felvételek digitalizálásával készítik, mégpedig úgy, hogy az 
, egérrel" körberajzolják a frizura kontúrját, és csak a körülha- 
tárolt részt, tehát magát a frizuraképet digitalizálják, ill. tárolják 
a merev lemezen. Ezután már csak össze kell másolni a két 
képet, és így a képernyőn a vendég arcát az új frizurával lehet 
megjeleníteni. 

A számítógépes rendszer egyéb ,csodákra" is képes! Ha a 
kedves vendég pl. arra kíváncsi, hogy vajon hogyan néz ki 
hosszabb hajjal, akkor az , egérrel" — az új kontúrok megrajzo- 
lásával — tetszőlegesen , megnövelhető" a hajhossza. Így a 
hosszabb hajának" a színe megegyezik az eredeti színnel. 
Ugyanezzel a módszerrel természetesen rövidebbre is ,.nyír- 
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ható" a haj, vagy akár teljesen más színben is megjeleníthető. 
A megváltoztatott hajszínű és hajhosszúságú hajviseletet má- 
sodpercek alatt meg lehet jeleníteni a képernyőn. 
Az elkészült frizurával , módosított" portrét pedig videonyomta- 
tóval ki is lehet nyomtatni, méghozzá olyan minőségben, hogy 
senki se gondolná, hogy a színes képet a számítógépes rend- 
szer készítette. A kép alapján még egyszerűbb eldönteni, hogy 
milyen is legyen az új frizura. Íme, a video- és számítástechnika 
egy szellemes, közös alkalmazása! E rendszer egyetlen hátrá- 
nya, hogy a frizurát csak elölről (szemből) lehet megnézni, 
pedig az se mindegy, hogy oldalról, ill. hátulról milyen. (Tehát 
skörbe kellene járnia" a vendég fejét a kamerának.) 
Valószínű, hogy ez csak átmeneti probléma - addig, amíg a 
skörbejárás" is megvalósul, a dortmundi mester vendégeinek 
egyelőre meg kell elégedniük az elölnézettel. 

A Video c. NSZK-beli folyóirat 90/1. számá- 

ban található Video und Computer mellék- 

let alapján összeállította: 

Singer György 








! C ti 
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3. ábra 








Frizurakészítés számítógép segítségével: hajszín és forma 


tetszés szerint választható 
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Profi sarok 


Mozga Zoltán 





Video-utómunka a gyakorlatban 





A videoműsorok készítésének fontos, befejező szakasza az elektronikus képszer- 
kesztés, amely több részműveletből állhat (, off-line" editálás, , on-line" editálás, 


hangosítás" stb.) 


Szerzőnk - a MOVI (Magyar Mozi- és Videofilm Vállalat) utómunkálati csoportve- 
zetője — az editálás, ill. az editáló rendszerek műszaki fejlődését követve mutatja 
be a video-utómunka gyakorlatát a videoszalagok fizikai elvágásától és összera- 
gasztásától kezdődően az automatikus, számítógépes editorokon át a jövőt jelentő 
random access editorokig. 





SE 


Az első mágnesszalagos képrögzítő 
megjelenését bizonyíthatóan az az 
igény sarkallta, hogy a New York-i 
első televíziós adást — 3 órás késéssel — 
közvetíthessék a nyugati parton élő 
amerikai nézők számára. A műsor, 
amelyet először videofelvételről sugá- 
roztak, igen népszerű volt (Douglas 
Edwards and the News). 

Az úttörő szerepet a CBS televíziós 
társaság vállalta az Ampex gyártmá- 
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nyú, ún. guad képrögzítőkkel, 1956. 
november 30-án. 

Az azóta eltelt alig több mint három 
évtized alatt a videotechnika kilépett 
a televíziós iparból, , elárasztotta" az 
otthonokat, és némi ellenállás után 
diadalmasan bevonult a filmes ipar- 
ba is. 

A két col szélességű mágneses szala- 
got használó guad gépektől a mai na- 
pig szédületes a fejlődés! (Erről a 






VIDEOTECHNIKA előző számai- 
ban már olvashattunk.) 

Az élő műsorok felvétele és egy későb- 
bi időben történő lejátszása után fel- 
vetődött a felvett videoműsorok szer- 
kesztésének igénye is, amelynek során 
— először főleg híranyagok esetén — 
egyes részeket kihagytak, valamint új 
felvételeket illesztettek be, fenntartva 
ezáltal a műsor aktualitását. 

Az elektronikus képszerkesztés, azaz 
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a video-utómunka folyamatát Ma- 
gyarországon — az , ahány ház, annyi 
szokás" szólás mintájára — sokféle el- 
nevezéssel illetik. Vannak a filmes 
szakmából átvett, angolból , magyari- 
tott" és magyar kifejezések is. 

A szakmában dolgozóknak természe- 
tesen nem okoz gondot a sokféle elne- 
vezés, mert ők pontosan tudják, me- 
lyik videostúdióban milyen jellegű vi- 
deo-utómunkálatot lehet elvégezni, 
ill. a helyi lehetőségek közül éppen 
milyen tevékenység folyik. 

Ma már nemcsak a professzionális 
stúdiókban lehet készíteni elektro- 
nikus képszerkesztést, hanem — külö- 
nösen a nyugati országokban, Japán- 
ban stb. — az otthonokban is megtalál- 
hatók az amatőr (VHS, Betamax, 
Video 8) és gyakran a félprofesszioná- 
lis (U-matic) video-utómunkálatok 
céljaira alkalmas berendezések is. 
Mindezt a megbízhatóságon alapuló 
sorozatgyártás és ennek eredménye- 
képpen az egyre csökkenő árak teszik 
lehetővé. Ily módon a házi videofelvé- 
telek az otthoni berendezések segítsé- 
gével komplett, élvezetes műsorrá szer- 
keszthetők, amelynek során — megfe- 
lelő hangtechnikai berendezésekkel — 
a felvételkor rögzített ún. szinkron- 
hangok kiegészíthetők zenével és be- 
mondószöveggel is. Ezért a videóval 
kapcsolatos hangutómunkát is a vi- 
deo-utómunkák közé sorolhatjuk. 
Gyakran lehet hallani a videostúdiók, 
a Magyar Televízió folyosóján, ill. a 
telefonban a következő kérdést: Hol 
van X. Y. rendező vagy dramaturg? 
A videovágóban, a videomontírozó- 
ban van, editál, a videokeverőben stb. 
van. A vágás, az editálás, a montíro- 
zás, a képkeverés kifejezések hallha- 
tók a leggyakrabban. Ezek mind az 
elektronikus képszerkesztés valame- 
lyik egyszerűbb vagy bonyolultabb 
műveletét jelentik. A fogalmak tisztá- 
zására az elektronikus képszerkesztés 
folyamatait a műszaki-technikai hát- 
tér fejlődésével párhuzamosan tár- 
gyaljuk. 


ak 


A bevezetőben említett guad kifejezés 
a guadruplex angol elnevezés rövidí- 
tése, amely arra utal, hogy a képmag- 
nó forgó dobjában négy videofej van, 
amelyek egy, két col szélességű szalag- 
ra függőlegesen (a hosszirányra merő- 
legesen) , rajzolják" a videosávokat. 
Mivel egy televíziós félképet 4 fej 4 
sávra , ír" fel, ezért ezt a rögzítési mó- 
dot szegmentáltnak nevezik. Kiegészí- 


tő berendezések nélkül éppen ezért 
kép csak normál sebességű lejátszási 
üzemmódban látható. 

Eleinte a mágneses videoszalagot a 
celluloidfilmhez hasonlóan vágták és 
ragasztották össze. Ez a film esetében 
viszonylag egyszerű művelet, mivel a 
kép és az elvágás, ill. az összeillesztés 
helye jól látható. Ezzel szemben a vi- 
deoszalagon a kép szabad szemmel 
nem látható, így az elvágás helye sem. 
Ezért igen finom mágneses porral 
szórták be a szalagot vagy mágneses 
tintát alkalmaztak, amely mikrosz- 
kóp segítségével láthatóvá tette a 
mágnesescsíkokat. Ezzel együtt a vá- 
gási pontban a kép instabil volt, mert 
nem sikerült a kapcsolódó televíziós 
képeket pontosan összeilleszteni. 
A videovágók élete pedig keservesebb 
már nem is lehetett, mert munkájuk 
nehézkes, lassú és ráadásul pontatlan 
is volt. 


. A filmes gyakorlatból, ill. ebből a kor- 


szakból származtatható a videovágó, 
a vágás fogalma. Angol megfelelője az 
editor, az a személy, aki a képszerkesz- 
tést végzi. Személye és jártassága a 
technikában és az alkotó munkában 
meghatározó lehet, hiszen ő fordítja a 
technika nyelvére a rendezői elképze- 
léseket. A rendezők, megrendelők 
— főleg nyugaton — ezért mindig azo- 
nos személyzettel dolgoznak. (Az an- 
gol szóhasználatban editor az a beren- 
dezés is — tárgyalása következik -, 
amelynek segítségével elektronikus 
vágások készíthetők.) 

A vágás módszerének továbbfejleszté- 
séhez a video- és hangjeleken kívül, a 
szalag hosszirányával párhuzamos 
sávra (control track — vezérlősáv) a 
képváltó jeleket is rögzítették, így az 
egyes televíziós képek kezdete és vége 
is láthatóvá vált. Ennek ellenére jó 
eredményt nem tudtak elérni, s a hang 
vágásakor is sokszor bosszantó zavar 
keletkezett. 

A control track impulzusok jelenléte 
azt is biztosítja, hogy a különböző 
képmagnókon készült felvételek le- 
játszhatók legyenek bármely azonos 
típusú, megfelelő műszaki állapotban 
lévő képmagnón. Az impulzusok leol- 
vasásával a lejátszóberendezés szervo- 
rendszerét szabályozzák annak érde- 
kében, hogy a lejátszási körülmények 
azonosak legyenek a felvételi körül- 
ményekkel. 

A control track jelekkel dolgozó elekt- 
ronikus vágóberendezések (editor) 
megjelenésével — a 60-as évek elején — 
többé nem kellett a mágneses szalagot 
, fizikailag" elvágni, hiszen enélkül le- 
hetségessé vált, hogy az egyes jelenete- 
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ket 1-2 televíziós félkép pontossággal 
az egyik képmagnóról egy másikra 
átvigyék. Fellélegezhettek a videová- 
gók, mert körülményes, idegtépő 
munkájuk megszűnt, s valójában min- 
denki örülhetett, mert a vágó és mun- 
katársai ezután már energiájuk na- 
gyobbik részét a tényleges alkotó 
munkára fordíthatták. 

A 60-as évek végén megjelentek a 3/4 
col szélességű szalagot alkalmazó, 
U-matic rendszerű kazettás képmag- 
nók (Sony VO-2850 sorozat), majd az 
ezeket a control track impulzusok 
alapján vezérlő editorok is. Ezek a 
képmagnók helikális letapogatásúak, 
azaz a videofej a szalag hossztengelyé- 
vel kis szöget bezáró sávra írja a Vi- 
deojelet oly módon, hogy a fejdob 
egyszeri körülfordulására egy televí- 
ziós félképet rögzít. Így képet nem- 
csak normál sebességű lejátszási 
üzemmódban ad, hanem a pillanat- 
állj (pause) és az ún. search (3-5-szö- 
rös lejátszási sebesség), azaz a képke- 
resési üzemmódban is (nemszegmen- 
tált felírás). 

A control track impulzusok segítségé- 
vel működő editorokat backspace edi- 
toroknak is nevezik. Ez azt jelenti, 
hogy a bejelölt belépési ponthoz ké- 
pest a képmagnók 5 vagy 10 másod- 
percet visszafutnak — a control track 
impulzusok számlálásával — és ott 
megállnak. Ez az ún. park point — par- 
kolási pont. Ezután a gépek lejátszási 
üzemmódban kapcsolnak, és az ún. 
preroll idő alatt szinkronba kerülnek 
egymással, majd a belépési ponthoz 
érve a felvevő képmagnó felvételi 
üzemmódba kapcsol és rögzíti a beját- 
szóról érkező kép- és/vagy hangjele- 
ket. A tényleges felvétel előtt az ún. 
preview üzemmódban az editor , meg- 
mutatja" a vágást, tehát a felvevő fel- 
vételt nem készít. Ennek során a kép- 
és/vagy hangjelek kapcsolódása kiér- 
tékelhető és az igényeknek megfele- 
lően változtatható vagy változtatás 
nélkül rögzíthető. 

E művelet angolból származtatott el- 
nevezése az editálás (szerkesztés), 
amely kétféle üzemmódban történhet. 
Az ún. assembly üzemmódban a sza- 
lagot teljes keresztmetszetében töröl- 
jük és valamennyi jelet (video- és/vagy 
hangjel, control track jel) ekkor vesz- 
szük fel a szalagra. Ezt az üzemmódot 
abban az esetben kell használni, ha új 
szalagra dolgozunk, amelyen felvétel 
még nem volt, vagy abban az esetben, 
ha a control track impulzusok nem 
folyamatosak. (Több assemble felvé- 
tel van kis szünetekkel egymás után a 
szalagon.) Az insert üzemmódban vá- 
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SONY 





Amatőr editálásvezérlő 
(Sony RM-E100) 


laszthatóan a video- és/vagy a hangje- 
leket vesszük fel a szalagra. Az insert 
üzemmód alkalmazásának feltétele 
az, hogy a szalag, ill. a műsoridő teljes 
hosszában folyamatos szabványos vi- 
deojel legyen felvéve (assemble üzem- 
módban) a szalagra, azaz a control 
track jel folyamatos legyen. Ezt a 
tényleges munka megkezdése előtt 
vagy külön műszakban végzik el, na- 
gyobb mennyiségű szalagot felkészít- 
ve az insert üzemmódú utómunkák- 
hoz. 

Technikai szempontból, ill. a végter- 
mék minősége szempontjából teljesen 
közömbös, hogy melyik üzemmódot 
alkalmazzuk. Ennek ellenére a gya- 
korlatban legtöbbször az insert üzem- 
módot választják. Ennek magyaráza- 
ta az, hogy így nem lehet a már rögzí- 
tett képsorok valamelyikének kicseré- 
lésekor véletlenül assemble üzemmód- 
ban beletörölni a már megszerkesztett 
anyagba. Ilyenkor a kilépési pontban 
az ábra szerint egy teljesen törölt rész 
keletkezik, ami miatt a következő 
képsorokat — most már assemble 
üzemmódban — újra fel kell venni, 
vagy vállalva egy átmásolással járó 
minőségveszteséget, egy másik szalag- 
ra át kell editálni a már megszerkesz- 
tett képsorokat (1. ábra). Ekkor csak 
a kilépési pont utáni rontott jelenetet 
kell újra felvenni. 
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Az assemble 
edítátássat 
felvett új videojet 


9 CH-1,CH-2 hangsávokan 


1. ábra 
Az assemble felvétel képe a szalagon 


A video-utómunkálatok jó része (rek- 
lám-, riport-, referencia- stb. film) ese- 
tén a képszerkesztés zenére vagy 
szinkron hangra történik, ami eleve 
kizárja az assemble üzemmód haszná- 
latát. Ez esetben a munka megkezdése 
előtt assemble üzemmódban zenét, be- 
szédhangot veszünk fel az egyik 
és/vagy a másik hangcsatornára. 
A képszerkesztést ezután video insert 
üzemmódban kell elkezdeni, s a zené- 
re, ill. beszédhangra kell illeszteni a 
megfelelő képeket (2. ábra). 
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Az elázdtag felvett [JAA szalag mozgási iránya 


videejel 
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Az előzőleg felvett 
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2. ábra 
Az insert felvétel képe a szalagon 


A jelenleg használt képszerkesztési 
művelet lineáris, azaz a már összeállí- 
tott anyagba való beszúrás, kihagyás 
vagy a sorrend cseréje óhatatlanul mi- 
nőségveszteséggel jár, hacsak elölről, 
ill. a javítás helyétől újra nem szer- 
kesztik az anyagot. A minőségveszte- 
ség oka az, hogy most a felvett anya- 
got használják bejátszóként, ami kü- 
lönösen a U-matic és az amatőr célú 
rendszereknél lehetőség szerint elke- 
rülendő. 

A control track editorok igen népsze- 
rűvé váltak a televíziós műsorok gyár- 
tásában, olcsóságuk miatt pedig széles 
körben elterjedtek. Eleinte ezek az 
editorok csak két videomagnó vezér- 
lését tudták megoldani, így a bejátszó- 
magnó jelét csak a keverő belső jelei- 
vel, a feliratozó jelével, egy külső ka- 
merával vagy egy félképtárolós trükk- 
berendezéssel stb. lehetett keverni. 
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Képkeverés fogalmán azt értjük, hogy 
több bejátszómagnó képét egyesítjük 
egy képpé és azt rögzítjük a felvevő 
képmagnóra. A szakmai szóhaszná- 
latban a montírozás jelentheti a kép- 
keverést, a fotómontázshoz hason- 
lóan. 

Így egy megfelelő képkeverő (vision 
mixer vagy switcher) segítségével a 
control track jelekkel működő edito- 
rokkal végtermékek is létrehozhatók 
felblende, leblende, felirat és egyéb op- 
cionális trükkökkel. 

A legtöbb video-utómunkálatok cél- 
jára alkalmas stúdióban hangkeverési 
lehetőség is van, vagyis az egyik hang- 
csatornára felvett zenét keverhetjük a 
másik hangcsatornára felvett szink- 
ron hanggal, bonyolultabb esetekben 
mikrofonról kapott bemondószöveg, 
külső magnetofonról jövő pl. hangef- 
fekttel keverhető össze. 

Ez esetben a vágott végtermékről 
(master) egy ún. keverőkópiát készí- 
tünk, s a végleges hangot a végtermék 
egyik hangcsatornájára keverjük visz- 
sza. 

Többnyelvű változat készítésekor cél- 
szerű ún. nemzetközi kevert hangot 
(zene, atmoszféra stb.) készíteni. 

Két bejátszó esetén a control track 
editorokkal csak 4-—B tekercsek készí- 
tésével valósítható meg képkeverés. 
Itt az A tekercsre vesszük fel a jelene- 
teket az első trükkig, a B tekercsre 
pedig megfelelő átfedéssel a követke- 
ző jeleneteket, majd az A tekercsre 
ismét a trükköt követő jeleneteket, és 
így tovább (3. ábra). Ezután a két 
előkészített szalagot szinkronban el- 
indítjuk, és a tervezett helyeken a 
megfelelő képátmenettel (trükk) me- 
gyünk át az A jelenetsorból a B-be, és 
vissza. 


ar teheret Trom 


aa 4 fármetta fenet a 9 mm 
ával 


6 teares 
sírometos fekete mzánajet jos fekete stóvajat 


3. ábra 
Az A-B roll editálás szemléltetése 


A két tekercs készítésének oka az, 
hogy a control track jelekkel működő 
editorok eleinte csak két képmagnót 
tudtak vezérelni, s így az ún. képkoc- 
kapontosságú visszavágást nem lehe- 
tett megvalósítani, mert a harmadik 
képmagnót kézzel kellett a megfelelő 
időben elindítani. Azt tudnunk kell, 
hogy a felvevő képmagnó csak vágni 
tud, azaz a bejelölt belépési ponttól az 
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Panasonic gyártmányú professzionális 
Super-VHS editáló pár a vezérlővel 





addig felvett anyagot letörli. A felve- 
vő képmagnó nem tud egy már felvett 
jelenetet a képkeverés céljára vissza- 
játszani, ezért a felvevő- és a bejátszó- 
gépet szinkronban és képkockaponto- 
san kell visszaállítani — vissza kell vág- 
ni (in-frame cut) a már felvett anya- 
got, és a harmadik képmagnóról érke- 
ző videojellel a kijelölt ponttól vala- 
milyen átmenettel helyettesíteni kell a 
visszavágott képet. A képkockapon- 
tos visszavágás feltétele pedig az, 
hogy time code — ismertetését I. ké- 
sőbb -, vagyis időkód legyen a szala- 
gokon felvéve. 

Visszatérve a control track impulzu- 
sokkal működő editor tárgyalásához, 
ezeknek az editoroknak igen fontos a 
szerepük a végleges editálást (on-line 
edit) előkészítő munkában (off-line 
edit) . Ez esetben az időkódot is tartal- 
mazó forgatott videoanyagot az idő- 
kódnak a képben történő megjeleníté- 
sével (window dub)  átmásolják 
U-matic — általában low-band — vagy 
VHS rendszerre, és a sok időt igénybe 
vevő műsor-összeállítás így az olcsó, 
könnyen kezelhető rendszeren végez- 
hető. Az ily módon elővágott anyagot 
a megrendelőnek is be lehet mutatni, 
hogy az esetleges sorrendi, tartalmi 
hibák ebben a munkafázisban derülje- 
nek ki. A megtekintés során a megírt 
bemondószöveg is a kép alá mondha- 
tó, kijavítható. Trükkök természete- 
sen nem lesznek az így összeállított 
anyagban, de egyébként is jó, ha a 
film művészeti kivitelezését a rendező- 
re bízza a megrendelő. 

Ezt az előkészítő munkát az angol 
szóhasználatban off-line editálásnak 
nevezik, amelynek során a végtermé- 
ket előállító ún. on-line editálás idejét 
csökkentik le számottevően. Ez cél- 
szerű is, mert a bérleti idők között 
nagyságrendi különbség van. 

Az így összeállított képsorok kezdő- 
és végidőkódjai a monitorról leolvas- 


Edit-nek nevezzük az olyan képsort, 
amelynek kezdő- és végpontja van, ill. 
azt a műveletet, amelynek során a szó- 
ban forgó jelenetsort a lejátszó kép- 
magnóról átvisszük a felvevőre az edi- 
tor segítségével. 

A control track impulzusokkal műkö- 
dő editorok nagy előnye tehát az ol- 
csóság és az egyszerű kezelhetőség, 
viszont hátránya a nem képkocka- 
pontos vágás — ami a preview-ek szá- 
mával tovább romlik — és az, hogy 
nem , emlékeznek" a megelőző editá- 
lásra; annak reprodukálásához újbóli 
beállításokra van szükség. 

A megoldást, mármint a reprodukál- 
hatóságot, a gyors képkeresési, a jobb 
szinkronizálási és a képkockapontos 
visszavágási lehetőséget az időkód 
(time code) bevezetése hozta meg. 
Az időkódot elektronikus perforáció- 
nak tekinthetjük, s így az editor a time 
code figyelésével a 7—10 s-os preroll 
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alatt képes szinkronba hozni a kép- 
magnókat szükséges mértékű lassítá- 
sukkal, ill. gyorsításukkal. Az időkód 
lehetővé teszi az egyes televíziós képek 
egyértelmű azonosítását — a film láb- 
számozásának elektronikus megfele- 
lője. Egy bizonyos kép megkeresése 
ennek birtokában úgy történik, hogy 
beírjuk a képhez tartozó időkódot az 
editorba, s a preview gomb megnyo- 
mására a magnó automatikusan a 
megadott képkockához, ill. a preroll 
idővel eléje fut, s megmutatja a vá- 
gást. Az editálási pontok (be- és kilé- 
pési) televíziós képenként módosítha- 
tók, 

A time code eleinte nem volt szabvá- 
nyos, minden képmagnót gyártó cég 
saját kódolási rendszert dolgozott ki. 
Az 1960-as évek végén az SMPTE 
(Society of Motion Pictures and Tele- 
vision Engineers) a káosz megszünte- 
tésére egy bizottságot hozott létre, 
amely szabványosította az időkódot. 
Ezt azután az EBU (European Broad- 
casting Union) is elfogadta, s ettől 
valóban nemzetközi szabvány lett. 
Azóta az SMPTE/EBU időkód alap- 
ján dolgoznak a bonyolult video- és 
hangeditáló, valamint szinkronizáló 
rendszerek. 

Háromféle időkódot ismerünk. Ezek: 
LTC - londitudinal time code ; address 
vagy cue track time code és VITC -— 
vertical interval time code. 

Az LTC digitálisan kódolt jel, ame- 
lyet egy hangcsatornára vesznek fel 
(innen származik az elnevezése: 
hosszirányú). Rögzíteni lehet felvétel- 





U-matic A-B roll editáló összeállítás 
a Sony-tól (VO-5850 videomagnók és 
RM-440 editálásvezérlő) 
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kor, ill. utána is. (Az 1 colos képmag- 
nókon három [négy] hangcsatorna 
van, amelyekből a harmadik [(negye- 
dik] a time code felvételére szolgál.) 
Az address vagy cue track time code-ot 
a U-matic High Band rendszerben al- 
kalmazzák. Ezt az időkódot a video- 
jellel együtt felvételkor rögzítik. Ezért 
előnye, hogy nem foglal le egy hang- 
csatornát, hiszen a videojellel azonos 
helyre veszik, de eltérő frekvenciával 
(4. ábra). 


VT TŰT cva traca teme code 
IZŰ TT TŰT TŰT 


des 









4. ábra 
A cue track time code elhelyezkedése 
a videoszalagon 





Az eltérő frekvencia miatt a time code- 
dal a mágneses réteget mélységében 
máshol mágnesezik, mint a nagyfrek- 
venciás  videojellel. Zavarmentesen 


ezért csak olyan képmagnón játszható 


le, amely alkalmas a cue track time. 


code felvételére és lejátszására. 

A VIIC-t is a videojellel együtt vesz- 
szük fel, a kioltott televíziós sorok 
valamelyikébe, ill. két nemszomszé- 
dos sorba írják be. Ennek az az elő- 
nye, hogy az időkód a szalag álló hely- 
zetében (szil/ üzemmód) is kiolvasha- 
tó, s nem foglal le egy hangcsatornát 
sem. 

Az újabb editorok CTL jel és time 
code alapján is képesek dolgozni, s 
általában memóriával is rendelkez- 
nek, amelybe az off-line rendszeren 
készült editálási lista betölthető. 
A hordozó lehet lyukszalag, mágnes- 
lemez stb. Ily módon az on-line editá- 
lás ideje arra a minimumra csökkent- 
hető, amíg az egyes editálási pontok 
automatikus megkeresése és az egyes 
jelenetek tényleges felvétele tart. 


A szakirodalom ezt az eljárást auto- 
matikus számítógépes editálásnak ne- 
vezi. 

A gyakorlatban — itt most a MOVI 
videostúdiójáról beszélek — csak né- 
hány produkcióban alkalmaztuk az 
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automatikus számítógépes editálást. 
Ennek előkészítő munkája során a 
U-matic Low-Band szalag egyik 
hangsávjára az LTC-t is át kell írni, 
attól függetlenül, hogy meg is jelenít- 
jük-e képben. A vágás során a video- 
jelet és a time code jelet is vágjuk (vi- 
deo- és A! insert üzemmód). Alkal- 
mas berendezéssel a time code törés- 
pontok kiolvashatók, amelyek az edi- 
tálási lista be- és kilépőpontjai lesz- 
nek. Ez a lista azután javítható, ki- 
nyomtatható és betölthető az editor 
let, mert ezáltal biztosítjuk, hogy az 
egyes képsorok között ne legyenek 
hiányzó részek és ne is lapolják át 
egymást. A tényleges editálást insert 
üzemmódban kell elkezdeni, amelyet 
az angol szakirodalom checkerboard 
editálásnak nevez (5. ábra). Ennek 
megfelelően egy bejátszószalagról az 
editor valamennyi felhasznált jelene- 
tet a felvevőszalagra, a műsorban el- 
foglalt helyére veszi fel. Ha nincs több 
hasznos jelenet az illető szalagon, a 
program kéri a szalag cseréjét. Az edi- 
tálás így folytatódik az utolsó jelenet 








Egyszerű U-matic editáló összeállítás (Sony Vo-9800P és VO-9850P videomagnók és RM-450CE editálásvezérlő) a 
DME-450P digitális effektgenerátorral (Digital Multi Effects) kiegészítve 
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A műser eljes hossza 


5. ábra 
A checkerboard editálás szemléltetése 


felvételéig, amely a fentiek szerint. 


szélsőséges esetben a műsor kezdő je- 
lenete is lehet. 

kézzel való elkészítése azáltal, hogy a 
vágott U-matic szalagról leírják a kez- 
dő- és a vég-time-code-okat. Így a be- 
és kilépőpontok beírási idejével meg- 
nő a stúdió lekötése, de a stúdió lehe- 
tőségeinek kihasználására (felirato- 
zás, trükk stb.) folyamatosan lehető- 
ség van. 

A U-matic rendszeren tehát végtermé- 
kek és előkészítő munkák is végezhe- 
tők; végtermék lehet pl. referencia- 
film, oktatófilm, híranyag stb. 

Az előkészítő munka (off-line editá- 
lás) az ún. professzionális, azaz adás- 
minőségű végtermék előállítási (on- 
line editálás) költségét csökkenti le te- 
kintélyes mértékben. 

A guad képmagnók hiányosságainak 
kiküszöbölésére a 70-es évek végén 
megjelentek az 1 col szélességű szala- 
got alkalmazó képmagnók. Elsőnek 
az Ampex A formátumú, majd a 
Bosch-Fernseh B formátumú, s nem 
sokkal ezután a Sony és az Ampex a 
C formátumú berendezéssel jelent 
meg a piacon. A B és a C formátum 
ma is létezik, nem csereszabatosak. 
A B formátum képminősége valami- 
vel jobb, de mivel szegmentált felírást 
alkalmaz, képet csak normál sebessé- 
gű lejátszási üzemmódban ad. A C 
formátum esetén a kép minősége vala- 
mivel gyengébb, de színes képet ad a 
szalag álló helyzetében és bizonyos 
határok között változó sebességű és 
irányú lejátszást is lehetővé tesz. 
1984-ben a műsorközlő ipar elfogadta 
és professzionálisnak minősítette a 
Sony 1/2 colos kazettás formátumát 
(Betacam). A rögzített anyag minősé- 
ge sokkal jobb, mint a 3/4 colra felvett 
anyagoké és megközelíti az 1 colos 
felvételek minőségét. Mindez részben 
a komponensrögzítési eljárásnak kö- 
szönhető. 1986-ban a Panasonic cég is 
új, 1/2 colos komponensrögzítési for- 
mátumú berendezéssel (M-II) jelent 
meg. A külföldi szakirodalom jóslata 


szerint ez lesz az utolsó analóg kom- 
ponensjelekkel dolgozó videorend- 
szer. Ezután a digitális rendszerek 
, egyeduralma" fog következni, amely 
már meg is kezdődött, hiszen a Sony 
és az Ampex digitális képmagnói már 
a piacon vannak. 

A komponensrendszerekhez már ki- 
fejlesztették akomponens-képkeverő- 
ket is (GRASS VALLEY 100, COX 
5C 31), amelyek a minőségi javuláson 
kívül egyszerűsítik az on-line editálást 
előkészítő, az editáló rendszer beállí- 
tási munkáját. 

Egy komponens-képkeverést lehetővé 
tevő összeállításban két Betacam leját- 
szó (BVW-10), egy Betacam felvevő 
(BVW-40), az ezeket vezérlő editor 
(BVE-3000), egy Aston karakterge- 
nerátor és egy komponens-képkeverő 
(COX 5C 31) szerepelhet. Ezzel az 
összeállítással 20 percnél nem hosz- 
szabb, adásminőségű végtermékek 
készíthetők. (Újabban már a 90 per- 
ces kazetták is megjelentek.) 

A végtermék kevert hangja egysze- 
rűbb esetekben most is készülhet a 
videostúdióban a videoberendezések 
hangcsatornáiról vagy a time code 
alapján működő szinkronizátor segít- 
ségével egy több lehetőséget biztosító 
hangstúdióban. Itt a végtermékről ké- 
szült U-matic másolat és a perforált 
szalaggal — dolgozó — hangmagnók 
együttfutását egy time code vezérlésű 
szinkronizátor biztosítja. 

A lineáris szerkesztést lehetővé tevő 
editorok mellett várható az ún. ran- 
dom access editorok megjelenése, ame- 
lyeket még nem széleskörűen, egyelő- 
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re főként off-line üzemmódban alkal- 
maznak. Igény mindenesetre van, s ha 
a minőség javul, és az ár is csökken, 
akkor áttörés várható ezen a téren. 
A random access azonos hozzáférési 
időt jelent, azaz a videofelvételek meg- 
keresési ideje azonos. Az igény feléle- 
désének alapja az optikai (lézer-) kép- 
lemezek tökéletesedése és hozzáférhe- 
tősége. A módszer ugyanis 1972-től 
ismert, amikor a CMX-MEMOREX 
közös vállalat analóg mágneslemez- 
egységekkel működő, fekete-fehér ké- 
pekkel dolgozó random access editáló 
rendszert hozott létre. Gazdaságilag 
ez a vállalkozás sikertelen volt, helyet- 
te a lineáris rendszer terjedt el. 

A random access módszerrel a képle- 
mezekre átírt jeleneteket a rendező 
ún. lejátszási listába foglalhatja, és a 
berendezés a megadott sorrendben 
megmutatja a kijelölt jeleneteket akár 
többféle sorrendben is — anélkül, hogy 
akár egy jelenetet is felvennénk. 
A módosítás tehát nem jár időigényes 
átszerkesztéssel, csupán a lejátszási 
listát kell módosítani. 

Így egy megrendelő egy reklámfilmből 
pl. megnézhet négy-öt változatot 
— akár többször is — és kiválaszthatja 
a neki leginkább megfelelőt. 
Játékfilm forgatásakor a kritikus jele- 
netsorok esetén a rendező azonnal 
meg tudja nézni a kapcsolódó jelene- 
teket ott a helyszínen, s a kiértékelés- 
nek megfelelően korrigálhat a beállí- 
tásokon. Ilyenkor a filmkamera mel- 
lett egy videokamera is dolgozik. 
Videós produkció esetén a random ac- 
cess off-line editálás során editálási 





A komponens és kompozit rendszerű 


editálásra egyaránt használható Sony 


BVE-600 editor 
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lista készíthető, amelynek alapján az 
on-line rendszeren készül el a végter- 
mék. 

A lézerlemezek kapacitása jelenleg 30 
perc, a legújabb többfejes berendezé- 
sek két különböző jelenet egyidejű le- 
játszását (trükkök) teszik lehetővé. 


ak 


Minden műsor bizonyos céllal készül, 
amely lehet egy termék megismerteté- 
se, eladása, információ átadása, okta- 
tás, szórakoztatás, egy esemény doku- 
mentálása stb. Ezt a célt már jóval a 
forgatás megkezdése előtt pontosan 
meg kell határozni, s ezután minden 
tevékenységnek a kitűzött cél megva- 
lósításának irányába kell hatnia. Pl. 
egy 30 másodperces reklámfilmben 
úgy kell felvenni a jeleneteket és úgy 
kell megszerkeszteni képben és hang- 
ban egyaránt, hogy abban a 750 tele- 
víziós képben a lehető legjobban meg- 
fogalmazódjon a kitűzött cél, az al- 


kalmazott képi megoldások és a hoz- 
zá tartozó hang egymás hatását fo- 
kozva szolgálja a rendezői, ill. a meg- 
rendelői elképzelések megvalósulását. 
Megemlítendő az is, hogy egy műsor 
nem attól lesz jó, hogy sok trükköt 
(effektet) alkalmaznak a szerkesztés 
folyamán: angol szakirodalomból 
vett adat szerint a videoműsorok 
9096-a vágással (cut) készül. A vágás 
— a jó vágás — hatásosabb lehet (és 
hatásosabb is), mint egy nem odaillő, 
a képkeverő technikai lehetőségeit fi- 
togtató, öncélúan alkalmazott trükk. 
Összefoglalva: A videovégtermék ké- 
szítése a filmhez képest — a jelenlegi li- 
neáris folyamat miatt — sokkal több és 
körültekintőbb előkészítő munkát 
igényel. Egyesek szerint ez a munka — 
kis túlzással — az összes munka 9096-át 
teszi ki. Ez igaz is lehet, hiszen minden 
hiba az előkészítés, a forgatás folya- 
mán többszörösére felnagyítva jelent- 
kezik az utómunkálatok során, meg- 
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alkuvásokra kényszerítheti a rende- 
zőt, s jelentősen megnövelheti az on- 
line editálás idejét, költségét. 

A videós utómunkák során több eset- 
ben tapasztalhattuk a jól ismert 
,9096—909" szabály érvényesülését. 
Eszerint: a tényleges munka 9096-á- 
nak elvégzéséhez a rendelkezésre álló 
idő 9096-ára van szükség, míg a hátra- 
lévő 1096 elvégzéséhez további 9096- 
nyi idő szükséges. 

Jól felfogott érdeke tehát minden 
gyártásnak, hogy egy-egy produkció 
már az előkészítési fázisba bevonja a 
videomérnököt, aki elkészíti a költ- 
ségvetést is, és úgy irányítja az egyes 
munkafázisokat a beosztott videós 
munkatársakon keresztül, hogy a vég- 
termék a lehető legpontosabban tük- 
rözze a megrendelő és a rendező célki- 
tűzéseit, a lehető leggazdaságosabb 
mepoldásokat választva biztosítsa a 
költségvetés betartását, a gyártás zök- 
kenőmentes folyamatát. 





hoz. Ehhez a túloldalon található 


lásá 


megrendelőlapot kell kitölteni, kivágni és borítékba 
téve elküldeni a következő címre: 


lehetőséget kíván nyújtani a VIDEOTECHNIKA 
megvásar 


Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft 
példányainak postai úton való utánvétes 


Kandó Kálmán Könyvesbolt 


Kedves Olvasó! 
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Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft 


get kíván nyújtani a VIDEOTECHNIKA 
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KAINDL ÁRUHÁZAK 
Budapesten 
V. ker. Szent István tér 12.:háztartási, elektoromos VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 5 - 7.:híradástechnikai 
készülékek, mosógépek és mosogatógépek, hűtőgépek — . cikkek. televíziók. rádiók. videók. videokamerák, 
és mélyhűtők, kerti szerszámok és egyéb szerszámok, HIFI-tornyok. walkmanek, autórádiók. magnó- és 


sportfelszerelések, kerti bútorok, porszívók. videokazetták. elemek és egyéb tartozékok, solárium 
hősugárzók, háztartási edények és egyéb 3 
lakásfelszerelési cikkek 


in Időt és pénzt takarít meg, ha a fenti termékeket Budapesten vásárolja meg a Kaindil 
I Áruházakban, ahol az ajánlott áruk minősége és márkája garantált. 
Várjuk kedves vásárlóinkat! 
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radar talalja 
ZETA-REMOTE 


Hang-, kép- és MIDI-szinkronizátor, 

amely a hozzá tartozó távvezérlővel együtt 
professzionális videohang-készítő (audio- 
for-video) rendszert alkot. Alkalmas 
hangszerkesztésre, zeneszerzésre, hangsze- 
relésre, sávrendezésre, keverésre stb. 





MEGJELENT! 
MÁR KAPHATÓ 
AZ ÚJ ORION TV CSALÁD! 


Afjir ast úz LL] É 


— világszínvonalú forma Sztereó típus 
" — szupersarkos, szuperlapos képcsövek ú 

-— minden funkcióra infravörös távvezérlés 

— 30 csatornás memória 

— szintézeres kábeltuner 80 csatornára 

— automatikus állomáskeresés 

— műholdas vételre ideálisak 

— videobement . 

— számítógép-csatlakoztatási lehetőség éra 

- TELETEXT (magyar helyesírással) Monitor típus 

— automata kikapcsolás (elalváskapcsoló) 

— sztereó kivitel esetén 2 x 8 W teljesítmény, álsztereó üzemmódban vala- 

mint s 

— monochassis konstrukció 

— nagy megbízhatóságú alkatrészek 

— számítógépvezérelt szerelési és ellenőrzési technológia 

— és 77 éves gyártási tapasztalat. 


AZ ORION világmárka! Keresse készülékeinket a szaküzle- 
tekben és az ORION márkaboltjaiban! 








Márkaboltok: Budapest, X. Allomás u. 5., Sopron, Felszabadulás u. 13. 
VI. Lenin krt. 82. Keszthely, Kossuth u. 45. 


Miskolc, Széchenyi u. 33. Nyíregyháza, Kossuth tér 9. 
Pécs, Geisler E. u. 1. 
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7127. EGYSZERŰEN... 
KN Lt A 


MULTI-SATELLITE STEREO RECEIVER 











A világ legjobb és legtöbbet tudó 
műholdvevő tunerje! 


Magyarországon a legolcsóbban 


a KT Electronic Kft-nél 


KT ELECTRONIC KFT, Bp. VIII. Diószeghy Sámuel u. 18. 





Tel.: 133-9575, 113-8017 Fax.: 114-1454 


